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Desde 1989, ECLISSE responde a las exigencias de espacio de los proyectos arquitectónicos modernos 

proponiendo contramarcos para puertas correderas empotrables de gran calidad.

Los sistemas para puertas correderas ECLISSE, fruto de una constante innovación tecnológica que cuenta 

con más de veinte patentes, no solo consiguen optimizar el espacio habitable, sino también ampliar 

las posibilidades del diseño de interiores, reinterpretando en clave contemporánea el concepto de 

subdivisión y utilización de los ambientes domésticos. ECLISSE transforma la casa de un espacio íntimo 

a un lugar abierto, cambiante, para facilitar un intercambio continuo, según las necesidades de quien la 

habita.

Protagonista del sector en Italia, ECLISSE distribuye sus productos por toda Europa y en los principales 

países del resto del mundo gracias a la fortaleza de su red comercial. En España gracias a la provechosa 

experiencia surgida de la colaboración entre ECLISSE y su distribuidor BMV, SL, nace en Barcelona la 

nueva empresa asociada ECLISSE Iberia, SL cuya actividad ha iniciado el mes de abril de 2007.

ECLISSE Iberia, SL refuerza aún más la presencia de la marca ECLISSE en Europa, sumándose al proyecto 

consolidado de otras empresas asociadas presentes en Francia, Gran Bretaña, Polonia, Austria, la 

República Checa, Eslovaquia, Alemania y Brasil.

LA EMPRESA
ECLISSE
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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LUCE, el sistema preparado para el 
paso de conexiones eléctricas.

El perfil inferior extraíble de un 
tirón, para solucionar rápidamen-
te los posibles errores de altura 
durante la colocación.

EWOLUTO® corredero es el 
contramarco diseñado para 
colgar muebles y estanterías en la 
misma pared en la que se aloja el 
contramarco.

El perfil de alineamiento, para 
mantener el contramarco per-
fectamente alineado durante la 
colocación, evitando así torsiones 
estructurales.

El riel extraíble, para poder 
examinar el contramarco e instalar 
accesorios en cualquier momento.

El sistema de cierre autocentrante 
para el panel, que permite reducir 
el tiempo de instalación, garanti-
zando una postura centrada y un 
perfecto funcionamiento de cierre.

Innovación e investigación se traducen en una simple palabra: “patente”
En el curso de su historia, ECLISSE ha presentado, y continúa haciéndolo, soluciones técnicas nuevas para 
perfeccionar los productos y resolver los problemas relacionados con el uso, el mantenimiento y la aplicación de 
mejoras técnicas. Nuestras más de veinte patentes son una garantía para escoger los productos ECLISSE.
Entre nuestras patentes citamos:

Estas son algunas de las patentes de ECLISSE, que por primera vez en el mercado ha propuesto la motorización 
de los contramarcos, la sincronización para puerta doble y la sincronización para telescópica de las puertas, el 
tratamiento anticalor y anticorrosión, el contramarco para cartón yeso con estructura abierta y el Kit de montaje 
para cartón yeso.
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CERTIFICADOS Y PRUEBAS

Prueba de durabilidad de los carros de deslizamiento según Norma UNI EN 
1527.
Los carros de deslizamiento de 4 ruedas de ECLISSE no sufren alteraciones 
significativas después de 100.000 ciclos de abertura y cierre. Además, los 
carros han obtenido el máximo nivel de resistencia a la corrosión (grado 4) 
tras 240 horas en niebla salina (productos clasificados en grados 1 a 4 según 
norma UNI EN 1670).

Riel (extraíble):
Fabricado en aleación de aluminio 6060 (Norma UNI 9006:1) y protegido con 
una capa anódica de 10 μm con tratamiento térmico T5 que garantiza aun 
más su durabilidad en el tiempo y en ambientes particularmente húmedos, 
con una dureza superficial tal que permite altas prestaciones y el buen 
deslizamiento de los carros.

Prueba de efracción: (prueba en concordancia con la norma UNI EN 
1629:2000)
sobre la PUERTA CORREDERA INTRODUCIDA EN UN CONTRAMARCO 
ECLISSE (enlucido y cartón yeso): una puerta corredera de muestra, de 
dimensiones 1000 x 2100 mm, se sometió a la prueba de efracción que 
simula los golpes accidentales más violentos, con un saco húmedo de 30 
kilos lanzado ortogonalmente desde varias alturas. El contramarco y sus 
accesorios resultaron intactos, no sufrieron daños ni modificaciones en la 
fuerza inicial de fricción al abrirse.

Prueba anticorrosión:
el contramarco pre barnizado especial, fabricado en chapa de acero con 
tres capas de protección (galvanizado, base y resina epoxi) ha superado una 
permanencia de 240 horas en una cámara de niebla salina (tasa de humedad 
de 95% y 5% NaCl) sin sufrir ningún proceso de oxidación. Esta versión está 
indicada para ambientes húmedos como baños, saunas y piscinas o para 
climas con una alta tasa de salinidad y humedad.

Prueba de carga EWOLUTO® corredero:
El contramarco Ewoluto corredero se ha sometido a pruebas para valorar su 
capacidad en condiciones de carga estática (estanterías, soportes, armarios, 
etc.) La carga de una estantería (con anclaje de dos puntos) fija con tacos de 
expansión normales, llega a los 180 kilos (junto al muro) y hasta 360 kilos si se 
utiliza un anclaje químico.
La carga máxima de un manillón a 600 mm de distancia de la pared (cuatro 
puntos de anclaje) llega hasta los 100 kg si se usa una fijación de tipo químico 
y barra enhebrada.

La empresa ECLISSE diseña y fabrica contramarcos para puertas correderas 
empotrables, y relativos accesorios y automatizaciones eléctricas para puertas 

de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001. Por eso ECLISSE creó un equipo de 
Investigación y Desarrollo que promueve pruebas voluntarias bajo la observación 

de un organismo notificado CSI. ECLISSE opera según la norma UNI EN ISO 
14001, que define el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental eficaz.

Esta certificación garantiza el compromiso de la empresa para la prevención de 
la polución y asegura la compatibilidad medioambiental de sus sistemas para 

puertas correderas.  ECLISSE también optó por adoptar voluntariamente un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. El estándar 

OHSAS identifica una norma reconocida internacionalmente que tiene como 
objetivo la protección de la salud y seguridad de sus empleados y todos los que 

entran en contacto con las actividades de la empresa.

Términos y condiciones 
de la garantía en:
www.ECLISSE.es

UNI EN ISO 9001
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ROBUSTEZ
El contramarco ECLISSE es robusto para 
asegurar una óptima resistencia tanto 
a las presiones verticales como a las 
trasversales.

SEGURIDAD
El contramarco ECLISSE se puede revisar: 
gracias al riel extraíble (patentado) 
siempre es posible hacer revisiones de 
mantenimiento, montar en cualquier 
momento varios accesorios como la 
motorización, la sincronía para doble 
hoja, la sincronización, sin intervenir en la 
estructura de la pared.

UNA INVERSIÓN PARA EL FUTURO
La robustez  de los contramarcos, las pruebas de productos y las soluciones para instalar contramarcos de conformidad 
con las mejores prácticas, son una garantía de durabilidad y perfecto deslizamiento en el tiempo.

LOS CONTRAMARCOS ENLUCIDO

RIEL EXTRAIBLE (Patentado)
Permite un fácil mantenimiento y la 
posibilidad de montar en cualquier 
momento distintos accesorios, como 
la motorización, el cierre automático u 
otras soluciones posibles, sin dañar la 
estructura de la pared.

Red metalica corrugada
De malla espesa (25 x 50 mm), permite 
que el enlucido se agarre mejor.
La red sobresale y hace de unión con la 
estructura de la pared.

Chapa estampada para evitar tensiones
De 0,7 mm de grosor, estampada para 
aumentar la rigidez y ofrecer más robustez.
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Sistema de enganche sin soldaduras de la 
red en el contramarco (patentado)
Evita la formación de herrumbre y las 
posibles separaciones de la red.

Perfil inferior extraible de un tiron 
(patentado)
Corrige las eventuales diferencias de altura 
entre el contramarco colocado y el suelo 
terminado. Se suministra en los modelos 
UNICO y EXTENSIÓN en la versión 
enlucido con espesor 108/125/150 mm. 
(excluido versión Sideral)

Montantes verticales reforzados
Fabricados con doble chapa curvada para 
que el enlucido forme un cuerpo único 
con ellos. Ofrecen una mayor resistencia 
en el punto más débil del contramarco, 
donde podrían formarse grietas puesto 
que es el punto más alejado de la pared.

Guia bajo puerta
Con centrado automático, se instala muy 
rápido, directamente en el contramarco,
sin perforar el suelo. 

Perfil de alineamiento (patentado)
Este perfil especial, más largo y robusto 
que el distanciador tradicional, facilita la 
puesta en obra porque fija el interior del 
contramarco al montante, manteniéndolo 
perfectamente alineado.

Travesaño superior metálico con junta de 
poliestireno
Mejora la resistencia ante eventuales 
presiones superiores.

Travesaños horizontales de refuerzo
Los 16 travesaños unidos a la red 
portaenfoscado confieren al contramarco 
una gran resistencia y rigidez, 
características que permiten contrarrestar 
eficazmente las tensiones generadas 
por el fraguado del enlucido. Se han 
concebido para que con la distribución 
del enlucido tengan el grosor adecuado.

Carros de deslizamiento con cojinetes de 
bolas
Garantizan un deslizamiento fluido 
del panel puerta y una larga duración. 
La capacidad estándar del sistema de 
rodamientos es de 100 kg, que se pueden 
ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido. 
El revestimiento es de nylon 6.6 con carga 
elastomérica.

2 Topes regulables
Instalados directamente sobre el riel, lo 
que permite regular la luz de paso en 
cualquier momento.

Montante de tope de madera y metal
Garantiza la indeformabilidad y facilita el 
montaje de las molduras.
Se suministra en los modelos: UNICO esp. 
90/108 mm, NOVANTA esp. 90/108 mm y 
UNILATERAL
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NINGÚN PROBLEMA POST-VENTA
ECLISSE ha pensado soluciones técnicas innovadoras para los 
instaladores. Los contramarcos se montan de manera simple 
y aseguran elevadas prestaciones en el tiempo, reduciendo 
prácticamente a cero las intervenciones de asistencia.

LOS CONTRAMARCOS CARTÓN YESO

FÁCIL DE MONTAR 

La versión cartón yeso ahora es más fácil 
y rápida de montar gracias al sistema 
innovador de enganche. 

VERSATILIDAD

La versión no ensamblada (en KIT) 
permite optimizar el espacio en los 
almacenes (más de 50 bultos en un 
metro cuadrado).
Además, existe la posibilidad de 
decidir en la obra el espesor de pared 
terminada a utilizar: 100 o 125 mm.

Con los accesorios incluidos en el Kit.
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Guia bajo puerta
Con centrado automático, se aplica muy 
rápido, directamente en el contramarco,
sin perforar el suelo.

Riel extraible (Patentado)
Permite un fácil mantenimiento y la 
posibilidad de montar en cualquier 
momento distintos accesorios, como 
la motorización, el cierre automático u 
otras soluciones posibles, sin dañar la 
estructura de la pared.

2 Topes regulables
Instalados directamente sobre el riel, lo 
que permite regular la luz de paso en 
cualquier momento.

Travesaño superior metalico
Mejora la resistencia ante eventuales 
presiones superiores.

Travesaños horizontales de refuerzo
12 travesaños horizontales de refuerzo 
realizados en chapa de acero galvanizada 
de 7/10 de espesor, perfilados en forma 
de cola de milano al revés para garantizar 
una alta resistencia a las compresiones 
laterales (que aseguran un paso siempre 
constante, sin deformaciones).

Montante de tope de madera y metal
Garantiza la indeformabilidad y facilita el 
montaje de los marcos.
Se suministra en los modelos: UNICO, 
NOVANTA y UNILATERAL

Carros de deslizamiento con cojinetes de 
bolas
Garantizan un deslizamiento fluido 
del panel puerta y una larga duración. 
La capacidad estándar del sistema de 
rodamientos es de 100 kg, que se pueden 
ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido. 
El revestimiento es de nylon 6.6 con carga 
elastomérica.

Montantes verticales reforzados
2 montantes verticales reforzados, 
perfilados en chapa de 12/10 con doble 
pliegue de refuerzo para garantizar una 
alta resistencia a las presiones laterales.

Embalaje del contramarco
cartón yeso:
140 x 2310 x 110 mm para la versión KIT.
A partir de 640 x 2260 x 110 mm para la 
versión montada.

MONTADOKIT



12
INDEX

A B1 2 3

1

5

4

3

2

6

7

8

9

13

14

17

10

11

Riel extraíble (Patentado)
Permite la sustitución de los mecanismos que pueden sufrir 

desgaste.

Red sobresaliente
La red de malla (50x25 mm) y el corrugado especial 

mejoran la adherencia del yeso a la chapa. La red sobresale 
y actúa como punto de unión con la pared.

Montante de tope
revestido de PVC en relieve que se puede pintar.

Travesaños horizontales de refuerzo
14 travesaños (12 para la versión cartón yeso) horizontales 

de refuerzo en chapa cincada de grosor 7/10, perfilados en 
forma trapezoidal para garantizar una alta resistencia a las 
compresiones laterales (y así garantizar que el paso de la 

puerta se mantenga siempre constante).

Perfil de alineamiento
Acompaña al contramarco en toda su longitud y permite 

crear una unión rígida entre la caja de tope y el cajón 
metálico, facilitando la colocación.

versión ENLUCIDO 

LOS CONTRAMARCOS ECLISSE SYNTESIS® LINE

ESTÉTICA
La integración total del contramarco en la pared que lo alberga queda garantizada por los perfiles perimetrales 
especiales que se presentan preenyesados en la versión enlucido (patentada) y preparados para su estucado en 
la versión  cartón yeso, mientras que el montante de tope está revestido de PVC en relieve. Todos estos detalles 
aseguran la adherencia perfecta del material de acabado y una homogeneidad total de la pintura, evitando el 
riesgo de desperfectos con el tiempo.
De este modo, el contramarco desaparece totalmente de la vista, convirtiéndose en parte de la pared.

Perfil de estructura integrada
Los montantes verticales, el travesaño 
superior y el montante de tope se 
presentan preenyesados en la versión 
enlucido y listos para su estucado en la 
versión cartón yeso, lo que permite que se 
pinten del mismo color que la pared que 
alojará el contramarco.

Sistema de mordaza trasera y guía de 
puerta autocentrante (pendiente de 
patente italiana)
La inserción de la puerta es notablemente 
más sencilla gracias a la combinación de 
la mordaza posterior (foto A) y de la guía 
autocentrante que se instala sin necesidad 
de hacer agujeros en el suelo (foto B).

Guarniciones para travesaño superior
Las Guarniciones horizontales pueden 
ser pintadas con el mismo acabado de la 
pared asegurando una estética perfecta.
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Cierre delantero
Permite la regulación y ofrece un mejor cierre.

Carros de deslizamiento certificados con cojinetes de 
bolas
Garantizan la duración, la fluidez y el silencio del 
deslizamiento. La carga estándar es de 100 kilos.

Embellecedor termoplástico transparente en el tope
Completamente transparente, no solo aumenta el 
impacto estético del montante de tope, sino que 
gracias al cojín de aire que se crea, la puerta choca con 
suavidad.

Bajopuerta
Aumenta la robustez y la integridad del contramarco.

Cierre posterior de puerta regulable
Permite modificar la luz de paso sin desmontar el panel 
de la puerta.

versión CARTÓN YESO 

ROBUSTEZ
La robustez estructural típica de los contramarcos ECLISSE es mayor en este modelo para evitar alteraciones  a lo 
largo del hueco de la puerta y para responder adecuadamente a las exigencias de las medidas especiales.
Las mordazas de refuerzo, el montante de tope extruido, el perfil de alineación (patentado) y los demás detalles de 
fabricación eliminan los riesgos de deformación, ya sea durante el montaje o el uso.

Topes reforzados
Aumentan la robustez del contramarco 
en un 40% respecto a los perfiles 
tradicionales, y se reduce notablemente 
el riesgo de flexiones.

Juntas de refuerzo
Garantizan la linealidad y una mejor unión 
de travesaños, cajón y topes.

Sistema de escuadras reforzadas
Ofrece garantía de linealidad, cuadratura
y robustez.
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LOS CONTRAMARCOS ECLISSE SYNTESIS® LUCE

CORREDERO, MINIMALISTA Y DE ALTA TECNOLOGÍA

Syntesis® Luce ofrece una gran gama de prestaciones, 
combinando estética y practicidad: el sistema está

diseñado para conseguir una limpieza de líneas total y para 
instalar varios tipos de dispositivos eléctricos, como puntos de luz, 

interruptores, reguladores o enchufes. 
En versión corredera para una sola hoja y para doble hoja opuesta.

Ahora con ECLISSE BIAS®, el dispositivo de ralentización 
incorporado en el riel.
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Tecnología patentada

La tecnología patentada Luce permite instalar varios tipos de dispositivos 
eléctricos, como puntos de luz, interruptores, reguladores o enchufes. En 
base a las necesidades se pueden aplicar hasta diez cajas eléctricas por 
hoja (5 a un lado y 5 al otro).

versión ENLUCIDO versión CARTÓN YESO 

Tecnología escondida

Los detalles técnicos como los perfiles de estructura integrada (montantes 
verticales, travesaño superior y montante de tope preenyesados o listos 
para el estucado) permiten obtener un resultado totalmente homogéneo 
en la pared, escondiendo completamente la puerta, mientras la tecnología 
Luce de ECLISSE permite preparar el contramarco para la iluminación.
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	Un SÓLO marco, para versión cartón yeso y enlucido;

	Fortalecido de serie con distanciadores en OSB 3 con espesor 		
	 25 mm fijados con escuadras para garantizar la estabilidad y el 		
	 encuadramiento del marco (ver punto 7).

	Provisto de una protección de plástico para evitar que se 		
	 ensucie o se raye en la obra.

	Código de barras en el marco para identificar el producto.

	Guarniciones batientes aplicables no en la puerta sino fijadas 	
	 en el marco. Faciles de instalar, blandas y estéticamente 		
	 agradables.

	Oculta-bisagra para proteger las bisagras del enlucido 		
	 (versión tirar).

EL MARCO ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

Marca
El marco es reconocible gracias a la 
presencia del logotipo de la marca 
ECLISSE.

Contramarco muy robusto 
El perfil del marco pesa aproximadamente 
2 kg/m.

Duradero en el tiempo
En primer lugar el marco de aluminio es 
sujeto a un tratamiento de fosfatación 
contra la oxidación, en segundo lugar 
se reviste con pintura de fondo para 
favorecer la cohesión de las pinturas.

6 Garras ajustables
Las garras son ajustables en altura y 
preparadas para fijarse fácilmente a la 
pared de enlucido.

Cota 100
Para ayudar al instalador a revisar la cota 
“100”.

NO grietas!
El perfil del marco está diseñado para que 
se evite la formación de grietas.



17
INDEX

1

2

4

3

3

3

1 2

Y

X

Z

3

4

	Es reconocible gracias a la presencia del logotipo de la marca 	
	 ECLISSE.

	Revestida con pintura de fondo para favorecer la cohesión de la 	
	 pintura mural y del lacado (opaco y brillante).

	Forma universal adaptable al sentido de apertura (derecho o 	
	 izquierdo).

	Espesor 45 mm.

	Atamborada con doble listón para mejorar la rigidez.

	Canteado en todo el perímetro.

	Los paneles puerta a partir de H 2000 están provistos con un 	
	 tirante que garantiza la perfecta planeidad con la pared.

	El panel puerta está mecanizado con un solo orificio para 		
	 manilla; se puede obtener la cerradura con llave o tipo baño 	
	 creando el segundo orificio en obra.

LA PUERTA -  ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

Tirante
Dispositivo que se puede regular en 
cualquier momento. Mantiene el panel 
puerta en tensión constante, garantizando 
la perfecta planeidad con la pared.

Las bisagras
3 bisagras ajustables de 3 ejes (altura, 
largura, profundidad) para una calibración 
perfecta de la medida del perímetro.
Nota: si la puerta pesa más de 50 kg (máx. 
65 kg), es necesario instalar 4 bisagras.

La puerta
Revestida con pintura de fondo para 
favorecer la cohesión de la pintura mural y 
del lacado (opaco y brillante); atamborada 
con doble listón para mejorar la rigidez.

Cerratura magnética
Diseño moderno y líneas minimalistas, esta cerradura queda “enrasada” y garantiza un 
cierre extraordinariamente silencioso.

Frontal de encuentro de cerradura excentrica:
	 Diseño minimalista, queda enrasada al batiente.
	 Excéntrica: permite regular las pequeñas diferencias de instalación, garantizando el 	
	 perfecto cierre de la puerta.
Nota: estándar sin cierre o con cerradura llave. Bajo pedido con cierre tipo baño.
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 Duradero en el tiempo y se puede pintar
El marco y las escuadras de fijación de las bisagras y de la cerradura son de aluminio  anodizado anti-corrosión revestido con 
primer. Este tratamiento permite pintar todos los elementos de tal manera que se obtenga siempre la total homogeneidad 
entre la parte metálica y la pared, sea del lado interno o del lado externo.

 Pensado para el instalador!
El reducido tamaño del marco fue diseñado de tal manera que permita pasar cómodamente cableado y plomería por los 4 
lados.

 Marco robusto.
Como los otros productos de la Syntesis® Collection, los marcos pensados para los cuadros técnicos también son robustos y 
fáciles de montar.

 No grietas!
El perfil del marco fue proyectado de tal manera que se integre totalmente en la pared, evitando que se formen grietas a lo 
largo del perímetro del cuadro

 Universal
Un sólo marco para la versión en cartón yeso y en enlucido.
Producción estandard con soportes metálicos para fijar el marco a la estructura de cartón yeso y de enlucido.

 Panel puerta
Syntesis Tech incluye el marco y el panel puerta. Los paneles tienen un espesor de 18 mm y son en aglomerado nobilitado 
Clase E1 revestidos de melaminico blanco y contornada en ABS, para poder ser pintados.

 Bisagras 165° estándar
Máxima accesibilidad gracias a las bisagras con abertura de 165° estándar. Además las bisagras son ajustables de 3 ejes para 
asegurar un resultado estético perfecto.

EL MARCO ECLISSE SYNTESIS® TECH

SYNTESIS® Tech es la solución que completa la SYNTESIS® Collection y que permite contener cajas de distribución. 
Cableados, plomería, sistemas eléctricos, e incluso armarios se pueden ocultar y se integran discretamente dentro 
de la pared. 
Gracias a SYNTESIS® Tech, la pared se ve completamente inalterada mientras los cuadros técnicos siguen siendo 
accesibles, para intervenir sólo cuando sea necesario, a través de cómodas aberturas push-pull. 
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Aplicación

	Los perfiles se adaptan a la inserción de rodapiés estándar de altura 60 mm; para alturas 	
	 superiores es suficiente instalar los perfiles sobre la cota cero.

	Para la fijación de los perfiles a la pared de enlucido se debe utilizar un adhesivo sellador 	
	 estructural; en las paredes de cartón yeso, los perfiles, especialmente perforados, se fijan a 	
	 través de tirafondos.

Robustez y facilidad de instalación

	Los perfiles en aluminio tienen una estructura de triple cámara que garantiza la robustez 	
	 estructural.

	La unión de los perfiles es muy facil y precisa gracias a las juntas especiales.

	El perfil de aluminio está revestido de una proteccion, para preservarla de los restos de 	
	 enlucido, pasta, etc.

Estética

	La parte superior del perfil en aluminio está cortada a 45°. Así el acabado, una vez completado, 	
	 no deja entrever el borde del perfil. 

EL PERFIL LINEAL ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ

El rodapié enrasado con la pared es una idea innovadora, 

concebida para decorar los espacios de la casa de una manera 

elegante, moderna y minimalista. Al contrario de los rodapiés 

tradicionales, la versión instalada con superficie enrasada desliza 

a nivel de la pared sin sobresalir.

Éste elemento se combina perfectamente con los modelos 

correderos y abatibles Syntesis® Collection.
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¡Bienvenido  a la evolución del espacio! 
EWOLUTO® corredero es el primer y único contramarco 

diseñado para colocar, en la misma pared en la que se aloja el 
contramarco, muebles, colgadores y estanterías.

Pionero en el mercado, amplia las posibilidas de los proyectos 
de interiorismo.

DESDE HOY, EL CONTRAMARCO SE CONVIERTE 
EN UNA AUTÉNTICA PARED

LOS CONTRAMARCOS EWOLUTO® CORREDERO
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Panel puerta Enlucido
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Cuando hay poco 
espacio, incluso una 

puerta corredera 
tiene limitaciones 

que hacen que 
sea imposible de 

aprovechar la pared 
en la que se inserta...

...el modelo 
EWOLUTO® 
corredero te 
permite colgar o 
fijar estanterías, 
colgadores y 
mamparas de baño 
en la pared donde 
se esconde la puerta 
corredera.

La capacidad de una estantería (anclaje de dos 
puntos) varía según el tipo de los tornillos utilizados y 
la distancia entre la pared y la punta de la estantería. 
El uso de tornillos tradicionales de expansión asegura 
una capacidad entre los 30 kilos (a 600 mm de la 
pared) y 180 kilos (junto a la pared).
Un anclaje químico (*) tiene una capacidad mayor: 60 
kg a 600 mm de distancia de la pared y 360 kg junto 
a la pared.
En caso de colocar un agarradero (cuatro puntos de 
anclaje), ECLISSE aconseja la fijación química y  la 
barra enhebrada.
La capacidad máxima del manillón a 600 mm de 
distancia de la pared es de 100 kilos.

Los valores indicados en las figuras son 
indicaciones prudenciales. El personal técnico 
puede modificar los valores de capacidad según 
las características y el tipo de la instalación. 
ECLISSE S.r.l. se limita a ofrecer consejos útiles 
sobre la modalidad de anclaje y colocación. Para 
detalles particulares o información importante, 
consulte siempre directamente con un técnico.
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Diametro orificio para anclaje con tornillos = Ø 8 mm 
Diametro orificio para anclaje químico = Ø 10 mm

ECLISSE s.r.l. ha llevado a cabo, en 
colaboración con el instituto CSI, algunas 
pruebas voluntarias para determinar la 
capacidad de la superficie vertical del 
contramarco EWOLUTO® corredero. Las 
pruebas se han realizado para ofrecer 
un producto cuya superficie pueda 
utilizarse para colgar cargas (estanterías, 
agarraderos, colgadores) con total 
seguridad.
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LOS CONTRAMARCOS LUCE

ECLISSE LUCE ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA MANTENER LOS PUNTOS 
DE LUZ CERCA DEL PASO DE LA PUERTA”

Ningún límite para los puntos de luz, los interruptores y el cableado telefónico: 
gracias al sistema patentado Luce, el primer contramarco que permite colocar cables, 
termostatos y enchufes. Así, la pared en la que se aloja el contramarco está disponible 

incluso para la iluminación, aunando funcionalidad y estética.
En versión una hoja y dos hojas opuestas.

Tecnología patentada  
La tecnología patentada Luce permite instalar varios tipos de dispositivos 

eléctricos, como puntos de luz, interruptores, reguladores o enchufes. 
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Chapa pre-cortada
La chapa está pretroquelada, se quita muy 
facilmente para insertar la la caja electrica.
En base a las necesidades se pueden aplicar 
hasta diez cajas eléctricas por hoja (5 a un 
lado y 5 al otro).

Cajas eléctricas
El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm 
(se incluyen dos cajas)

versión ENLUCIDO versión CARTÓN YESO 
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Dos hojas paralelas en el mismo hueco.
Un gran espacio con la mínima congestión. Una solución extraordinaria para 
colocar el contramarco en una sola pared con un paso amplio o para ocultar 

cuatro hojas paralelas correderas especulares para una gran abertura de 
hasta 4700 mm.

En estos tiempos imaginamos espacios cada vez más abiertos.

PERMITE CUBRIR LUCES DE PASO DE HASTA 470 CM

LOS CONTRAMARCOS MODELO TELESCÓPICA
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versión ENLUCIDO versión CARTÓN YESO 
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¿Paredes redondas? ¿Por qué no?
¡Se puede colocar un contramarco para puerta corredera!

El sistema Circular nace para eso, para esconder una puerta incluso en una pared 
curva, liberar la creatividad y reinterpretar la división de los espacios domésticos.

En versión para hoja curva y para dos hojas curvas opuestas.

CONFIEREN ARMONÍA Y ELEGANCIA A TODO EL AMBIENTE

LOS CONTRAMARCOS MODELO CIRCULAR
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Carros de deslizamiento
Fabricados especialmente para 
deslizarse dentro del riel curvo, 
los carros de deslizamiento de 
doble rueda ECLISSE se adaptan 
a diferentes radios de curvatura.

Pared del contramarco
La pared del contramarco 
Circular está fabricada con 
planchas modulares para 
garantizar un perfecto asiento 
interno de paso de la puerta.

versión ENLUCIDO versión CARTÓN YESO 
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LOS CONTRAMARCOS MODELO UNILATERAL

AL ABRIRSE, LAS PUERTAS SE SUPERPONEN PARA OCUPAR EL 
ESPACIO DE UNA ÚNICA PARED

Contramarco para dos puertas contrapuestas

UNILATERAL encaja perfectamente
en ambientes contiguos.

Este contramarco ECLISSE aloja en el mismo hueco dos hojas 
paralelas que corren de manera contrapuesta y es la solución ideal 

para poder usar incluso los espacios más estrechos, como pasillos y 
entradas.
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versión ENLUCIDO versión CARTÓN YESO 
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PARA RECUPERAR ESPACIO INCLUSO DONDE NO PARECE POSIBLE

LOS CONTRAMARCOS NOVANTA

A menudo la puerta 
abatible no permite el 
aprovechamiento de los 
espacios.

Pero a veces también 
falta el espacio 
necesario para colocar 
un contramarco para 
puerta empotrable.

El modelo novanta 
permite que media 
puerta desaparezca 
dentro de la pared y la 
otra media sea abatible. 
Y ya está, ¡problema 
resuelto!
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versión ENLUCIDO versión CARTÓN YESO 
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 1 | ECLISSE UNICO

 2 | ECLISSE EXTENSIÓN

 3 | ECLISSE SYNTESIS® LINE corredero

 4 | ECLISSE SYNTESIS® LINE extensión

 5 | ECLISSE SYNTESIS® LUCE

 6 | ECLISSE SYNTESIS® LUCE extensión
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 8 | ECLISSE SYNTESIS® Battente extensión

 9 | ECLISSE SYNTESIS®  Tech

10| ECLISSE SYNTESIS® Rodapié

ECLISSE EWOLUTO® corredero| 11

ECLISSE EWOLUTO® corredero extensión | 12 

ECLISSE LUCE | 13

ECLISSE LUCE extensión | 14

ECLISSE TELESCÓPICA | 15

ECLISSE TELESCÓPICA extensión | 16

ECLISSE CIRCULAR | 17
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ECLISSE UNILATERAL | 19

ECLISSE NOVANTA | 20
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90 - 108 - 125 - 150 mm - LADRILLO 60 - 80 - 100 - 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 - 72 - 89 - 114 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

600 x 2020/2100 1315 x 2110/2190 650 625 625 2030/2110

650 x 2020/2100 1465 x 2110/2190 700 725 675 2030/2110

700 x 2020/2100 1515 x 2110/2190 750 725 725 2030/2110

750 x 2020/2100 1665 x 2110/2190 800 825 775 2030/2110

800 x 2020/2100 1715 x 2110/2190 850 825 825 2030/2110

850 x 2020/2100 1865 x 2110/2190 900 925 875 2030/2110

900 x 2020/2100 1915 x 2110/2190 950 925 925 2030/2110

950 x 2020/2100 2065 x 2110/2190 1000 1025 975 2030/2110

1000 x 2020/2100 2115 x 2110/2190 1050 1025 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 500 a 2600 mm 
(con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 1500 mm de 
longitud y 2900 mm de altura, solo para esp.125/150 con medidas 
totales y asientos interiores que difieren de los indicados en la tabla.

	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe 	
	 aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 	
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

E
N

LU
C

ID
O

  C   
A B 1525

H1

C
A B 1525

LP

HP

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

PALA

AI

H H1

PA
LA

L25 25

ECLISSE
UNICO

Contramarco
para una puerta

UNICO, el contramarco empotrable que esconde una 
hoja corredera,
resume perfectamente la funcionalidad y la calidad 
de los sistemas ECLISSE, que son fiables, robustos y 
adaptables a las diferentes necesidades,
tanto en el ámbito de las reformas como en la nueva 
construcción.

Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.

Accesorios
aplicables

	Rallenty Soft

	Cierre automático

	Motorización

	Perfil Security

	ECLISSE BIAS®

	ECLISSE BIAS® DS

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido: PA/LA/AI
90/60/54
108/80/72
125/100/89
150/120/114
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 600x2020  ECIC060SA E 248,56 ECI060SA E 241,03

 600x2100  ECIC060SB E 248,56 ECI060SB E 241,03

 650x2020  ECIC065SA E 248,56 ECI065SA E 241,03

 650x2100  ECIC065SB E 248,56 ECI065SB E 241,03

 700x2020  ECIC070SA E 248,56 ECI070SA E 241,03

 700x2100  ECIC070SB E 248,56 ECI070SB E 241,03

 750x2020  ECIC075SA E 263,32 ECI075SA E 255,34

 750x2100  ECIC075SB E 263,32 ECI075SB E 255,34

 800x2020  ECIC080SA E 263,32 ECI080SA E 255,34

 800x2100  ECIC080SB E 263,32 ECI080SB E 255,34

 850x2020  ECIC085SA E 278,09 ECI085SA E 269,67

 850x2100  ECIC085SB E 278,09 ECI085SB E 269,67

 900x2020  ECIC090SA E 278,09 ECI090SA E 269,67

 900x2100  ECIC090SB E 278,09 ECI090SB E 269,67

 950x2020  ECIC095SA E 292,70 ECI095SA E 283,83

 950x2100  ECIC095SB E 292,70 ECI095SB E 283,83

 1000x2020  ECIC100SA E 292,70 ECI100SA E 283,83

 1000x2100  ECIC100SB E 292,70 ECI100SB E 283,83

90 mm - LADRILLO 60 mm 108 mm - LADRILLO 80 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

90 mm - LADRILLO 60 mm 108 mm - LADRILLO 80 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 1100x2020  ECIC110SA E 445,93 ECI110SA E 443,79

 1100x2100  ECIC110SB E 445,93 ECI110SB E 443,79

 1200x2020  ECIC120SA E 466,60 ECI120SA E 464,36

 1200x2100  ECIC120SB E 466,60 ECI120SB E 464,36

Hasta H. 2600 mm**

 600x500÷2600  EFMC/60 E 385,02  EFM/60 E 385,02

 700x500÷2600  EFMC/70 E 385,02  EFM/70 E 385,02

 800x500÷2600  EFMC/80 E 414,61  EFM/80 E 414,61

 900x500÷2600  EFMC/90 E 423,22  EFM/90 E 423,22

 1000x500÷2600  EFMC/100 E 493,76  EFM/100 E 493,76

 1100x500÷2600  EFMC/110 E 514,33  EFM/110 E 514,33

 1200x500÷2600  EFMC/120 E 556,32  EFM/120 E 556,32

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
           (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco para una puerta 
corredera empotrable ECLISSE

UNICO
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 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
           (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

 600x2020 EIX060SA E 367,10 EIY060SA E 367,10

 600x2100 EIX060SB E 367,10 EIY060SB E 367,10

 650x2020 EIX065SA E 367,10 EIY065SA E 367,10

 650x2100 EIX065SB E 367,10 EIY065SB E 367,10

 700x2020 EIX070SA E 367,10 EIY070SA E 367,10

 700x2100 EIX070SB E 367,10 EIY070SB E 367,10

 750x2020 EIX075SA E 386,60 EIY075SA E 386,60

 750x2100 EIX075SB E 386,60 EIY075SB E 386,60

 800x2020 EIX080SA E 386,60 EIY080SA E 386,60

 800x2100 EIX080SB E 386,60 EIY080SB E 386,60

 850x2020 EIX085SA E 409,34 EIY085SA E 409,34

 850x2100 EIX085SB E 409,34 EIY085SB E 409,34

 900x2020 EIX090SA E 409,34 EIY090SA E 409,34

 900x2100 EIX090SB E 409,34 EIY090SB E 409,34

 950x2020 EIX095SA E 422,34 EIY095SA E 422,34

 950x2100 EIX095SB E 422,34 EIY095SB E 422,34

 1000x2020 EIX100SA E 422,34 EIY100SA E 422,34

 1000x2100 EIX100SB E 422,34 EIY100SB E 422,34

125 mm - LADRILLO 100 mm 150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 89 mm ASIENTO INTERIOR 114 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

Versión SIDERAL

 1100x2020 EIX110SA (Asiento interior 89 mm) E 541,12 EIY110SA E 541,12

 1100x2100 EIX110SB (Asiento interior 89 mm) E 541,12 EIY110SB E 541,12

 1200x2020 EIX120SA E 569,09 EIY120SA E 569,09

 1200x2100 EIX120SB E 569,09 EIY120SB E 569,09
Hasta H. 2600 mm Versión SIDERAL

 600x500÷2600  EFMX/60 E 470,69  EFMY/60 E 470,69

 700x500÷2600  EFMX/70 E 470,69  EFMY/70 E 470,69

 800x500÷2600  EFMX/80 E 506,77  EFMY/80 E 506,77

 900x500÷2600  EFMX/90 E 528,96  EFMY/90 E 528,96

 1000x500÷2600  EFMX/100 E 598,37  EFMY/100 E 598,37

 1100x500÷2600  EFMX/110 E 626,11  EFMY/110 E 626,11

 1200x500÷2600  EFMX/120 E 678,86  EFMY/120 E 678,86
Sobre H. 2600 mm
(Capacidad 150 kg)

Versión SIDERAL
Versión SIDERAL

(Asiento interior 103 mm)

 600x2650÷2900  ECSX/60 E 584,95  ECSY/60 E 584,95

 700x2650÷2900  ECSX/70 E 584,95  ECSY/70 E 584,95

 800x2650÷2900  ECSX/80 E 632,13  ECSY/80 E 632,13

 900x2650÷2900  ECSX/90 E 662,67  ECSY/90 E 662,67

 1000x2650÷2900  ECSX/100 E 751,49  ECSY/100 E 751,49

 1100x2650÷2900  ECSX/110 E 787,57  ECSY/110 E 787,57

 1200x2650÷2900  ECSX/120 E 856,97  ECSY/120 E 856,97
CONTRAMARCOS REFORZADOS CONTRAMARCOS REFORZADOS

1300X500÷2900  ECSX/130 E 1017,49  ECSY/130 E 1017,49

 1400X500÷2900  ECSX/140 E 1017,49  ECSY/140 E 1017,49

 1400x500÷2900  ECSX/150 E 1017,49  ECSY/150 E 1017,49

125 mm - LADRILLO 100 mm 150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 79 mm ASIENTO INTERIOR 114 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

Contramarco para una puerta 
corredera empotrable ECLISSE

UNICO
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100 - 125 mm - ESTRUCTURA 70 - 95 mm

ASIENTO INTERIOR 54 - 79 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

600 x 2020/2100 1297 x  2110/2190 650 617 625 2030/2110

650 x 2020/2100 1447 x  2110/2190 700 717 675 2030/2110

700 x 2020/2100 1497 x  2110/2190 750 717 725 2030/2110

750 x 2020/2100 1647 x  2110/2190 800 817 775 2030/2110

800 x 2020/2100 1697 x  2110/2190 850 817 825 2030/2110

850 x 2020/2100 1847 x  2110/2190 900 917 875 2030/2110

900 x 2020/2100 1897 x  2110/2190 950 917 925 2030/2110

950 x 2020/2100 2047 x  2110/2190 1000 1017 975 2030/2110

1000 x 2020/2100 2097 x  2110/2190 1050 1017 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 500 a 2600 mm 
(con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 2000 mm de 
longitud y 2900 mm de altura. Los contramarcos versión Sideral no 
prevén el sistema de encaje, por lo tanto las medidas totales y los 
asientos interiores resultan diferentes de la tabla.
El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 600 hasta 
1300 mm y alturas hasta 2600 mm.

	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe 	
	 aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras).
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 	
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

C
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ECLISSE

UNICO

Contramarco
para una puerta

UNICO, el contramarco empotrable que esconde 
una hoja corredera,
resume perfectamente la funcionalidad y la 
calidad de los sistemas ECLISSE, que son 
fiables, robustos y adaptables a las diferentes 
necesidades,
tanto en el ámbito de las reformas como en la 
nueva construcción.

Accesorios
aplicables

	Rallenty Soft
	Cierre automático
	Motorización
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso: PA/E/AI
100/70/54
125/95/79
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 600x2020  EKCI060SA E 186,21  EKCIA060SA E 221,83  EKCIB060SA E 221,83 

 600x2100  EKCI060SB E 186,21  EKCIA060SB E 221,83  EKCIB060SB E 221,83 

 650x2020  EKCI065SA E 186,21  EKCIA065SA E 221,83  EKCIB065SA E 221,83 

 650x2100  EKCI065SB E 186,21  EKCIA065SB E 221,83  EKCIB065SB E 221,83 

 700x2020  EKCI070SA E 186,21  EKCIA070SA E 221,83  EKCIB070SA E 221,83 

 700x2100  EKCI070SB E 186,21  EKCIA070SB E 221,83  EKCIB070SB E 221,83 

 750x2020  EKCI075SA E 194,26  EKCIA075SA E 230,61  EKCIB075SA E 230,61 

 750x2100  EKCI075SB E 194,26  EKCIA075SB E 230,61  EKCIB075SB E 230,61 

 800x2020  EKCI080SA E 194,26  EKCIA080SA E 230,61  EKCIB080SA E 230,61 

 800x2100  EKCI080SB E 194,26  EKCIA080SB E 230,61  EKCIB080SB E 230,61 

 850x2020  EKCI085SA E 202,32  EKCIA085SA E 239,38  EKCIB085SA E 239,38 

 850x2100  EKCI085SB E 202,32  EKCIA085SB E 239,38  EKCIB085SB E 239,38 

 900x2020  EKCI090SA E 202,32  EKCIA090SA E 239,38  EKCIB090SA E 239,38 

 900x2100  EKCI090SB E 202,32  EKCIA090SB E 239,38  EKCIB090SB E 239,38 

 950x2020  EKCI095SA E 210,38  EKCIA095SA E 248,15  EKCIB095SA E 248,15 

 950x2100  EKCI095SB E 210,38  EKCIA095SB E 248,15  EKCIB095SB E 248,15 

 1000x2020  EKCI100SA E 210,38  EKCIA100SA E 248,15  EKCIB100SA E 248,15 

 1000x2100  EKCI100SB E 210,38  EKCIA100SB E 248,15  EKCIB100SB E 248,15 

100/125 mm 100 mm 125 mm

ESTRUCTURA 70/95 mm ESTRUCTURA 70 mm ESTRUCTURA 95 mm

ASIENTO INTERIOR 54*/79 mm ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm

KIT - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO- PLACA DE 15 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

UNICO

Contramarco para una puerta 
corredera empotrable 
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 1100x2020  EKCI110SA E 264,68  EKCIA110SA E 342,57  EKCIB110SA E 342,57 

 1100x2100  EKCI110SB E 264,68  EKCIA110SB E 342,57  EKCIB110SB E 342,57 

 1200x2020  EKCI120SA E 283,56  EKCIA120SA E 365,65  EKCIB120SA E 365,65 

 1200x2100  EKCI120SB E 283,56  EKCIA120SB E 365,65  EKCIB120SB E 365,65 

100/125 mm 100 mm 125 mm

ESTRUCTURA 70/95 mm ESTRUCTURA 70 mm ESTRUCTURA 95 mm

ASIENTO INTERIOR 54*/79 mm ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm

KIT - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO- PLACA DE 15 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

UNICO

Contramarco para una puerta 
corredera empotrable 
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 600x500÷2200 EKFMO/60 E 317,75 EKFMY5/60 E 429,71  -- E --

 600x2250÷2600 EKFMO/60 E 317,75 EKFMY5/60 E 429,71  -- E --

 600x2650÷2900  -- E --  -- E 479,29 EKFMY6/60 E 479,29 

 700x500÷2200 EKFMO/70 E 317,75 EKFMY5/70 E 501,33  -- E --

 700x2250÷2600 EKFMO/70 E 317,75 EKFMY5/70 E 501,33  -- E --

 700x2650÷2900  -- E --  -- E 559,17 EKFMY6/70 E 559,17 

 800x500÷2200 EKFMO/80 E 339,44 EKFMY5/80 E 572,94  -- E --

 800x2250÷2600 EKFMO/80 E 339,44 EKFMY5/80 E 572,94  -- E --

 800x2650÷2900  -- E --  -- E 639,05 EKFMY6/80 E 639,05 

 900x500÷2200 EKFMO/90 E 351,83 EKFMY5/90 E 644,56  -- E --

 900x2250÷2600 EKFMO/90 E 351,83 EKFMY5/90 E 644,56  -- E --

 900x2650÷2900  -- E --  -- E 718,94 EKFMY6/90 E 718,94 

 1000x500÷2200 EKFMO/100 E 423,10 EKFMY5/100 E 716,17  -- E --

 1000x2250÷2600 EKFMO/100 E 423,10 EKFMY5/100 E 716,17  -- E --

 1000x2650÷2900  -- E --  -- E 798,82 EKFMY6/100 E 798,82 

 1100x500÷2600 EKFMO/110 E 441,70 EKFMY5/110 E 787,80  -- E --

 1100x2650÷2900  -- E --  -- E 878,70 EKFMY6/110 E 878,70 

 1200x500÷2600 EKFMO/120 E 490,29 EKFMY5/120 E 859,41  -- E --

 1200x2650÷2900  -- E --  -- E 958,57 EKFMY6/120 E 958,57 

 1300x500÷2600 EKFMO/130 E 593,55 EKFMY5/130 E 931,03  -- E --

 1300x2650÷2900  -- E --  -- E 1.038,46 EKFMY6/130 E 1.038,46 

 1400x500÷2900  -- E --  -- E 1.118,34 EKFMY6/140 E 1.118,34 

 1500x500÷2900  -- E --  -- E 1.198,22 EKFMY6/150 E 1.198,22 

100/125 mm 150 mm 150 mm - Capacidad 150 kg

ESTRUCTURA 70/95 mm ESTRUCTURA 100 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54*/79 mm ASIENTO INTERIOR 103* mm ASIENTO INTERIOR 66 mm

KIT - PLACA DE 15 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT- PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2250÷2600 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON ESPESOR PARED ACABADA 150 mm – CAPACIDAD 120 KG SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

UNICO

Contramarco para una puerta 
corredera empotrable 
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 600x500÷2200 EKFM1/60 E 399,75 EKFM2/60 E 399,75 EKFMY3/60 E 429,71 

 600x2250÷2600  -- E 399,75 EKFM2/60 E 399,75 EKFMY3/60 E 429,71 

 600x2650÷2900  -- E --  -- E  -- EKFMY4/60 E 479,29 

 700x500÷2200 EKFM1/70 E 399,75 EKFM2/70 E 399,75 EKFMY3/70 E 501,33 

 700x2250÷2600  -- E 399,75 EKFM2/70 E 399,75 EKFMY3/70 E 501,33 

 700x2650÷2900  -- E --  -- E  -- EKFMY4/70 E 559,17 

 800x500÷2200 EKFM1/80 E 421,44 EKFM2/80 E 421,44 EKFMY3/80 E 572,94 

 800x2250÷2600  -- E 421,44 EKFM2/80 E 421,44 EKFMY3/80 E 572,94 

 800x2650÷2900  -- E --  -- E  -- EKFMY4/80 E 798,82 

 900x500÷2200 EKFM1/90 E 433,84 EKFM2/90 E 433,84 EKFMY3/90 E 644,56 

 900x2250÷2600  -- E 433,84 EKFM2/90 E 433,84 EKFMY3/90 E 644,56 

 900x2650÷2900  -- E --  -- E  -- EKFMY4/90 E 698,00 

 1000x500÷2200 EKFM1/100 E 505,10 EKFM2/100 E 505,10 EKFMY3/100 E 716,17 

 1000x2250÷2600  -- E 505,10 EKFM2/100 E 505,10 EKFMY3/100 E 716,17 

 1000x2650÷2900  -- E --  -- E  -- EKFMY4/100 E 775,55 

 1100x500÷2600 EKFM1/110 E 523,70 EKFM2/110 E 523,70 EKFMY3/110 E 787,80 

 1100x2650÷2900  -- E --  -- E  -- EKFMY4/110 E 878,70 

 1200x500÷2600 EKFM1/120 E 572,29 EKFM2/120 E 572,29 EKFMY3/120 E 859,41 

 1200x2650÷2900  -- E --  -- E  -- EKFMY4/120 E 958,57 

 1300x500÷2600  EKFM1/130 E 675,55 EKFM2/130 E 675,55 EKFMY3/130 E 931,03 

 1300x2650÷2900  -- E --  -- E -- EKFMY4/130 E 1.038,46 

 1400x500÷2900  -- E --  -- E -- EKFMY4/140 E 1.118,34 

 1500x500÷2900  -- E --  -- E -- EKFMY4/150 E 1.198,22 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 70 mm ESTRUCTURA 95 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm ASIENTO INTERIOR 103 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO- PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

ESP. PARED ACABADA 150 mm CAPACIDAD 150 kg ASIENTO INTERIOR mm 66

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

UNICO

Contramarco para una puerta 
corredera empotrable 
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90 - 108 - 125 - 150 mm - LADRILLO 60 - 80 - 100 - 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 - 72 - 89 - 114 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2020/2100 2530 x 2110/2190 1250 625 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2830 x 2110/2190 1350 725 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2930 x 2110/2190 1450 725 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3230 x 2110/2190 1550 825 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3330 x 2110/2190 1650 825 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3630 x 2110/2190 1750 925 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3730 x 2110/2190 1850 925 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4030 x 2110/2190 1950 1025 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4130 x 2110/2190 2050 1025 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 500 a 2600 
mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en 
longitud A).
Sideral hasta 3000 mm de longitud y 2900 mm de altura, solo para 
esp.125/150 con medidas totales y asientos interiores que difieren 
de los indicados en la tabla.

	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe 	
	 aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 	
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA
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ECLISSE

EXTENSIÓN

Accesorios
aplicables

	Sincronía
	 para doble hoja
	Rallenty Soft
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.

Contramarco para
dos puertas opuestas

EXTENSIÓN es el contramarco ECLISSE para 
dos hojas correderas empotrables opuestas.
Ideal para unir o separar, con un simple 
gesto, dos ambientes distintos. EXTENSIÓN 
transforma la casa en un espacio íntimo, pero 
abierto al mismo tiempo, dando continuidad al 
espacio y facilitando la vida cotidiana.

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
90/60/54
108/80/72
125/100/89
150/120/114
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 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050+1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100+1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

 600+600x2020  ECIC060DA E 497,11 ECI060DA E 482,05 

 600+600x2100  ECIC060DB E 497,11 ECI060DB E 482,05 

 650+650x2020  ECIC065DA E 497,11 ECI065DA E 482,05 

 650+650x2100  ECIC065DB E 497,11 ECI065DB E 482,05 

 700+700x2020  ECIC070DA E 497,11 ECI070DA E 482,05 

 700+700x2100  ECIC070DB E 497,11 ECI070DB E 482,05 

 750+750x2020  ECIC075DA E 526,65 ECI075DA E 510,69 

 750+750x2100  ECIC075DB E 526,65 ECI075DB E 510,69 

 800+800x2020  ECIC080DA E 526,65 ECI080DA E 510,69 

 800+800x2100  ECIC080DB E 526,65 ECI080DB E 510,69 

 850+850x2020  ECIC085DA E 556,18 ECI085DA E 539,33 

 850+850x2100  ECIC085DB E 556,18 ECI085DB E 539,33 

 900+900x2020  ECIC090DA E 556,18 ECI090DA E 539,33 

 900+900x2100  ECIC090DB E 556,18 ECI090DB E 539,33 

 950+950x2020  ECIC095DA E 585,40 ECI095DA E 567,66 

 950+950x2100  ECIC095DB E 585,40 ECI095DB E 567,66 

 1000+1000x2020  ECIC100DA E 585,40 ECI100DA E 567,66 

 1000+1000x2100  ECIC100DB E 585,40 ECI100DB E 567,66 

90 mm - LADRILLO 70 mm 108 mm - LADRILLO 90 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

90 mm - LADRILLO 60 mm 108 mm - LADRILLO 80 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

1100+1100x2020  ECIC110DA E 918,51 ECI110DA E 887,59 

1100+1100x2100  ECIC110DB E 918,51 ECI110DB E 887,59 

1200+1200x2020  ECIC120DA E 959,66 ECI120DA E 928,73 

1200+1200x2100  ECIC120DB E 959,66 ECI120DB E 928,73 

Hasta H. 2600 mm** Solo para < H 2050 mm

600+600x500÷2600 EFMD/60 E 770,03 EFMD/60 E 770,03 

700+700x500÷2600 EFMD/70 E 770,03 EFMD/70 E 770,03 

800+800x500÷2600 EFMD/80 E 828,81 EFMD/80 E 828,81 

900+900x500÷2600 EFMD/90 E 846,44 EFMD/90 E 846,44 

1000+1000x500÷2600 EFMD/100 E 987,51 EFMD/100 E 987,51 

1100+1100x500÷2600 -- -- EFMD/110 E 1.028,66 

1200+1200x500÷2600 -- -- EFMD/120 E 1.112,63 

ECLISSE

EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables

opuestas
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 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050 +1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100 +1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 +1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100 +1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

 600+600x2020 EIX060DA E 734,21 EIY060DA E 734,21 

 600+600x2100 EIX060DB E 734,21 EIY060DB E 734,21 

 650+650x2020 EIX065DA E 734,21 EIY065DA E 734,21 

 650+650x2100 EIX065DB E 734,21 EIY065DB E 734,21 

 700+700x2020 EIX070DA E 734,21 EIY070DA E 734,21 

 700+700x2100 EIX070DB E 734,21 EIY070DB E 734,21 

 750+750x2020 EIX075DA E 773,19 EIY075DA E 773,19 

 750+750x2100 EIX075DB E 773,19 EIY075DB E 773,19 

 800+800x2020 EIX080DA E 773,19 EIY080DA E 773,19 

 800+800x2100 EIX080DB E 773,19 EIY080DB E 773,19 

 850+850x2020 EIX085DA E 818,67 EIY085DA E 818,67 

 850+850x2100 EIX085DB E 818,67 EIY085DB E 818,67 

 900+900x2020 EIX090DA E 818,67 EIY090DA E 818,67 

 900+900x2100 EIX090DB E 818,67 EIY090DB E 818,67 

 950+950x2020 EIX095DA E 844,66 EIY095DA E 844,66 

 950+950x2100 EIX095DB E 844,66 EIY095DB E 844,66 

 1000+1000x2020 EIX100DA E 844,66 EIY100DA E 844,66 

 1000+1000x2100 EIX100DB E 844,66 EIY100DB E 844,66 

125 mm - LADRILLO 100 mm 150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 89 mm ASIENTO INTERIOR 114 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

Versión SIDERAL

 1100+1100x2020 EIX110DA (Asiento interior 89 mm) E 1.082,22 EIY110DA E 1.082,22 

 1100+1100x2100 EIX110DB (Asiento interior 89 mm) E 1.082,22 EIY110DB E 1.082,22 

 1200+1200x2020 EIX120DA E 1.138,21 EIY120DA E 1.138,21 

 1200+1200x2100 EIX120DB E 1.138,21 EIY120DB E 1.138,21 
Hasta H. 2600 mm Versión SIDERAL

600+600x500÷2600 EFMDX/60 E 941,35 EFMDY/60 E 941,35 

700+700x500÷2600 EFMDX/70 E 941,35 EFMDY/70 E 941,35 

800+800x500÷2600 EFMDX/80 E 1.013,52 EFMDY/80 E 1.013,52 

900+900x500÷2600 EFMDX/90 E 1.057,94 EFMDY/90 E 1.057,94 

1000+1000x500÷2600 EFMDX/100 E 1.196,72 EFMDY/100 E 1.196,72 

1100+1100x500÷2600 EFMDX/110 E 1.252,24 EFMDY/110 E 1.252,24 

1200+1200x500÷2600 EFMDX/120 E 1.357,71 EFMDY/120 E 1.357,71 
Sobre H. 2600 mm
(Capacidad 150 kg)

Versión SIDERAL
Versión SIDERAL

(Asiento interior 103 mm)

600+600x2650÷2900 ECSDX/60 E 1.169,89 ECSDY/60 E 1.169,89 

700+700x2650÷2900 ECSDX/70 E 1.169,89 ECSDY/70 E 1.169,89 

800+800x2650÷2900 ECSDX/80 E 1.264,27 ECSDY/80 E 1.264,27 

900+900x2650÷2900 ECSDX/90 E 1.325,33 ECSDY/90 E 1.325,33 

1000+1000x2650÷2900 ECSDX/100 E 1.502,97 ECSDY/100 E 1.502,97 

1100+1100x2650÷2900 ECSDX/110 E 1.575,14 ECSDY/110 E 1.575,14 

1200+1200x2650÷2900 ECSDX/120 E 1.713,93 ECSDY/120 E 1.713,93 
CONTRAMARCOS REFORZADOS

(Otras medidas a petición)
CONTRAMARCOS REFORZADOS

1300+1300x2100÷2900 ECSDX/130 E 2.034,98 ECSDY/130 E 2.034,98 

1400+1400x2100÷2900 ECSDX/140 E 2.034,98 ECSDY/140 E 2.034,98 

1500+1500x2100÷2900 ECSDX/150 E 2.034,98 ECSDY/150 E 2.034,98 

125 mm - LADRILLO 100 mm 150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 79 mm ASIENTO INTERIOR 114 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables

opuestas
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100 - 125 mm - ESTRUCTURA 70 - 95 mm

ASIENTO INTERIOR 54 - 79 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2020/2100 2494 x 2110/2190 1250 617 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2794 x 2110/2190 1350 717 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2894 x 2110/2190 1450 717 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3194 x 2110/2190 1550 817 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3294 x 2110/2190 1650 817 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3594 x 2110/2190 1750 917 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3694 x 2110/2190 1850 917 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 3994 x 2110/2190 1950 1017 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4094 x 2110/2190 2050 1017 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 500 a 2600 
mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en 
longitud A). Sideral hasta 4000 mm de longitud y 2900 mm de 
altura. Los contramarcos versión Sideral no prevén el sistema de 
encaje, por lo tanto las medidas totales y los asientos interiores 
resultan diferentes de la tabla.
El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 1200 
hasta 2600 mm y alturas hasta 2600 mm.

	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe 	
	 aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras).
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 	
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR
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ECLISSE

EXTENSIÓN

Accesorios
aplicables

	Sincronía
	 para doble hoja
	Rallenty Soft
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.

Contramarco para
dos puertas opuestas

EXTENSIÓN es el contramarco ECLISSE para 
dos hojas correderas empotrables opuestas.
Ideal para unir o separar, con un simple 
gesto, dos ambientes distintos. EXTENSIÓN 
transforma la casa en un espacio íntimo, pero 
abierto al mismo tiempo, dando continuidad al 
espacio y facilitando la vida cotidiana.

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estrcutura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
100/70/54
125/95/79
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 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050+1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100+1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

 600+600x2020  EKCI060DA E 372,41  EKCIA060DA E 443,66  EKCIB060DA E 443,66 

 600+600x2100  EKCI060DB E 372,41  EKCIA060DB E 443,66  EKCIB060DB E 443,66 

 650+650x2020  EKCI065DA E 372,41  EKCIA065DA E 443,66  EKCIB065DA E 443,66 

 650+650x2100  EKCI065DB E 372,41  EKCIA065DB E 443,66  EKCIB065DB E 443,66 

 700+700x2020  EKCI070DA E 372,41  EKCIA070DA E 443,66  EKCIB070DA E 443,66 

 700+700x2100  EKCI070DB E 372,41  EKCIA070DB E 443,66  EKCIB070DB E 443,66 

 750+750x2020  EKCI075DA E 388,53  EKCIA075DA E 461,21  EKCIB075DA E 461,21 

 750+750x2100  EKCI075DB E 388,53  EKCIA075DB E 461,21  EKCIB075DB E 461,21 

 800+800x2020  EKCI080DA E 388,53  EKCIA080DA E 461,21  EKCIB080DA E 461,21 

 800+800x2100  EKCI080DB E 388,53  EKCIA080DB E 461,21  EKCIB080DB E 461,21 

 850+850x2020  EKCI085DA E 404,64  EKCIA085DA E 478,76  EKCIB085DA E 478,76 

 850+850x2100  EKCI085DB E 404,64  EKCIA085DB E 478,76  EKCIB085DB E 478,76 

 900+900x2020  EKCI090DA E 404,64  EKCIA090DA E 478,76  EKCIB090DA E 478,76 

 900+900x2100  EKCI090DB E 404,64  EKCIA090DB E 478,76  EKCIB090DB E 478,76 

 950+950x2020  EKCI095DA E 420,76  EKCIA095DA E 496,31  EKCIB095DA E 496,31 

 950+950x2100  EKCI095DB E 420,76  EKCIA095DB E 496,31  EKCIB095DB E 496,31 

 1000+1000x2020  EKCI100DA E 420,76  EKCIA100DA E 496,31  EKCIB100DA E 496,31 

 1000+1000x2100  EKCI100DB E 420,76  EKCIA100DB E 496,31  EKCIB100DB E 496,31 

100/125 mm 100 mm 125 mm

ESTRUCTURA 70/95 mm ESTRUCTURA 70 mm ESTRUCTURA 95 mm

ASIENTO INTERIOR 54*/79 mm ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm

KIT - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO- PLACA DE 15 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ECLISSE

EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables

opuestas



47
INDEX

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
        (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 1050+1050X2020/2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 1100+1100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

 1100+1100x2020  EKCI110DA E 529,36  EKCIA110DA E 666,07  EKCIB110DA E 666,07 

 1100+1100x2100  EKCI110DB E 529,36  EKCIA110DB E 666,07  EKCIB110DB E 666,07 

 1200+1200x2020  EKCI120DA E 567,12  EKCIA120DA E 712,23  EKCIB120DA E 712,23 

 1200+1200x2100  EKCI120DB E 567,12  EKCIA120DB E 712,23  EKCIB120DB E 712,23 

100/125 mm 100 mm 125 mm

ESTRUCTURA 70/95 mm ESTRUCTURA 70 mm ESTRUCTURA 95 mm

ASIENTO INTERIOR 54*/79 mm ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm

KIT - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO- PLACA DE 15 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

ECLISSE

EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables

opuestas
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 600+600x500÷2200 EKFMDO/60 E 635,50 EKFMDY5/60 E 859,43  -- E --

 600+600x2250÷2600 EKFMDO/60 E 635,50 EKFMDY5/60 E 859,43  -- E --

 600+600x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/60 E 958,57 EKFMDY6/60 E 958,57 

 700+700x500÷2200 EKFMDO/70 E 635,50 EKFMDY5/70 E 1.002,65  -- E --

 700+700x2250÷2600 EKFMDO/70 E 635,50 EKFMDY5/70 E 1.002,65  -- E --

 700+700x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/70 E 1.118,34 EKFMDY6/70 E 1.118,34 

 800+800x500÷2200 EKFMDO/80 E 678,88 EKFMDY5/80 E 1.145,88  -- E --

 800+800x2250÷2600 EKFMDO/80 E 678,88 EKFMDY5/80 E 1.145,88  -- E --

 800+800x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/80 E 1.278,10 EKFMDY6/80 E 1.278,10 

 900+900x500÷2200 EKFMDO/90 E 703,67 EKFMDY5/90 E 1.289,12  -- E --

 900+900x2250÷2600 EKFMDO/90 E 703,67 EKFMDY5/90 E 1.289,12  -- E --

 900+900x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/90 E 1.437,87 EKFMDY6/90 E 1.437,87 

 1000+1000x500÷2200 EKFMDO/100 E 846,21 EKFMDY5/100 E 1.432,35  -- E --

 1000+1000x2250÷2600 EKFMDO/100 E 846,21 EKFMDY5/100 E 1.432,35  -- E --

 1000+1000x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/100 E 1.597,63 EKFMDY6/100 E 1.597,63 

 1100+1100x500÷2600 EKFMDO/110 E 883,41 EKFMDY5/110 E 1.575,59  -- E --

 1100+1100x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/110 E 1.575,59 EKFMDY6/110 E 1.757,40 

 1200+1200x500÷2600 EKFMDO/120 E 982,57 EKFMDY5/120 E 1.757,40  -- E --

 1200+1200x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/120 E 1.917,14 EKFMDY6/120 E 1.917,14 

 1300+1300x500÷2600 EKFMDO/130 E 1.187,10 EKFMDY5/130 E 1.862,06  -- E --

 1300+1300x2650÷2900  -- E -- EKFMDY4/130 E 2.076,91 EKFMDY6/130 E 2.076,91 

 1400+1400x500÷2900  -- E -- EKFMDY4/140 E 2.236,67 EKFMDY6/140 E 2.236,67 

 1500+1500x500÷2900  -- E -- EKFMDY4/150 E 2.396,44 EKFMDY6/150 E 2.396,44 

100/125 mm 150 mm 150 mm - Capacidad 150 kg

ESTRUCTURA 70/95 mm ESTRUCTURA 100 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54*/79 mm ASIENTO INTERIOR 103* mm ASIENTO INTERIOR 66 mm

KIT - PLACA DE 15 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT- PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2250÷2600 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON ESPESOR PARED ACABADA 150 mm – CAPACIDAD 120 KG SE COMPONEN DE 4 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables

opuestas
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 600+600x500÷2200 EKFMD1/60 E 799,51 EKFMD2/60 E 799,51 EKFMDY3/60 E 859,43 

 600+600x2250÷2600  -- E  -- EKFMD2/60 E 799,51 EKFMDY3/60 E 859,43 

 600+600x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/60 E 958,57 

 700+700x500÷2200 EKFMD1/70 E 799,51 EKFMD2/70 E 799,51 EKFMDY3/70 E 1.002,65 

 700+700x2250÷2600  -- E  -- EKFMD2/70 E 799,51 EKFMDY3/70 E 1.002,65 

 700+700x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/70 E 1.118,34 

 800+800x500÷2200 EKFMD1/80 E 842,89 EKFMD2/80 E 842,89 EKFMDY3/80 E 1.145,88 

 800+800x2250÷2600  -- E  -- EKFMD2/80 E 842,89 EKFMDY3/80 E 1.145,88 

 800+800x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/80 E 1.278,10 

 900+900x500÷2200 EKFMD1/90 E 867,68 EKFMD2/90 E 867,68 EKFMDY3/90 E 1.289,12 

 900+900x2250÷2600  -- E  -- EKFMD2/90 E 867,68 EKFMDY3/90 E 1.289,12 

 900+900x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/90 E 1.437,87 

 1000+1000x500÷2200 EKFMD1/100 E 1.010,22 EKFMD2/100 E 1.010,22 EKFMDY3/100 E 1.432,35 

 1000+1000x2250÷2600  -- E  -- EKFMD2/100 E 1.010,22 EKFMDY3/100 E 1.432,35 

 1000+1000x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/100 E 1.597,63 

 1100+1100x500÷2600  -- E  -- EKFMD2/110 E 1.047,42 EKFMDY3/110 E 1.575,59 

 1100+1100x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/110 E 1.575,59 

 1200+1200x500÷2600  -- E  -- EKFMD2/120 E 1.146,58 EKFMDY3/120 E 1.757,40 

 1200+1200x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/120 E 1.917,14 

 1300+1300x500÷2600  -- E  -- EKFMD2/130 E 1.351,10 EKFMDY3/130 E 1.862,06 

 1300+1300x2650÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/130 E 2.076,91 

 1400+1400x500÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/140 E 2.236,67 

 1500+1500x500÷2900  -- E  --  -- E  -- EKFMDY4/150 E 2.396,44 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 70 mm ESTRUCTURA 95 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm ASIENTO INTERIOR 103 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 15 mm ENSAMBLADO- PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

ESP. PARED ACABADA 150 mm CAPACIDAD 150 kg ASIENTO INTERIOR mm 66

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON LUZ DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables

opuestas
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108 - 125 - 150 mm - LADRILLO 80 - 100 - 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

600 x 2020/2100 735 1385 x 2080/2160 625 2012/2092

700 x 2020/2100 835 1585 x 2080/2160 725 2012/2092

800 x 2020/2100 935 1785 x 2080/2160 825 2012/2092

900 x 2020/2100 1035 1985 x 2080/2160 925 2012/2092

1000 x 2020/2100 1135 2185 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2600 mm. Para las 
medidas intermedias en anchura (Ej. A = 650 mm) el panel puerta tiene 
que ser manufacturado a medida.

	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para A superiores a 1000 mm 		
	 para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada de mm 108 utilizar ladrillos de mm 80.
	Con espesor pared acabada de mm 125 utilizar ladrillos de mm 100.
	Con espesor pared acabada de mm 150 utilizar ladrillos de mm 120.
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como 
prevención, ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes 		
	 dimensiones: 7x15 mm.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA
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Los paneles puerta alojados en el 
modelo SYNTESIS® LINE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

Contramarco sin acabado exterior
para una puerta

SYNTESIS® LINE es el contramarco para una 
hoja corredera empotrable sin acabado 
exterior.
Una solución de carácter exquisitamente 
moderno, perfecta para los ambientes 
minimalistas y para aquellos a quienes
les guste decorar sin decoración.

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
108/80/54
125/100/54
150/120/54
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Contramarco sin acabado exterior 
para una puerta corredera 

empotrable 
ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO

 600x2020  ESYI060SA E 634,30  ESYIX060SA E 710,42  ESYIY060SA E 795,66 

 600x2100  ESYI060SB E 634,30  ESYIX060SB E 710,42  ESYIY060SB E 795,66 

 700x2020  ESYI070SA E 634,30  ESYIX070SA E 710,42  ESYIY070SA E 795,66 

 700x2100  ESYI070SB E 634,30  ESYIX070SB E 710,42  ESYIY070SB E 795,66 

 800x2020  ESYI080SA E 634,30  ESYIX080SA E 710,42  ESYIY080SA E 795,66 

 800x2100  ESYI080SB E 634,30  ESYIX080SB E 710,42  ESYIY080SB E 795,66 

 900x2020  ESYI090SA E 687,16  ESYIX090SA E 769,61  ESYIY090SA E 861,97 

 900x2100  ESYI090SB E 687,16  ESYIX090SB E 769,61  ESYIY090SB E 861,97 

 1000x2020  ESYI0100SA E 740,01  ESYIX0100SA E 828,82  ESYIY0100SA E 928,27 

 1000x2100  ESYI0100SB E 740,01  ESYIX0100SB E 828,82  ESYIY0100SB E 928,27 

108 mm 125 mm 150 mm

LADRILLO 80 mm LADRILLO 100 mm LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
        (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA
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Contramarco sin acabado exterior 
para una puerta corredera 

empotrable 
ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO

108 mm 125 mm 150 mm

LADRILLO 80 mm LADRILLO 100 mm LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

 1100x2020  -- E  --  ESYX110SA E 986,68  ESYIY110SA E 1.105,07 

 1100x2100  -- E  --  ESYX110SB E 986,68  ESYIY110SB E 1.105,07 

 1200x2020  -- E  --  ESYX120SA E 986,68  ESYIY120SA E 1.105,07 

 1200x2100  -- E  --  ESYX120SB E 986,68  ESYIY120SB E 1.105,07 

 1300x2020  -- E  --  ESYX130SA E 1.036,01  ESYIY130SA E 1.160,34 

 1300x2100  -- E  --  ESYX130SB E 1.036,01  ESYIY130SB E 1.160,34 

 600x1000÷2600  ESYIFM/60 E 824,59  ESYIXFM/60 E 923,54  ESYIYFM/60 E 1.034,37 

 600x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM/60 E 923,54  ESYIYFM/60 E 1.034,37 

 700x1000÷2600 ESYIFM/70 E 824,59  ESYIXFM/70 E 923,54  ESYIYFM/70 E 1.034,37 

 700x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM/70 E 923,54  ESYIYFM/70 E 1.034,37 

 800x1000÷2600  ESYIFM/80 E 824,59  ESYIXFM/80 E 923,54  ESYIYFM/80 E 1.034,37 

 800x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM/80 E 923,54  ESYIYFM/80 E 1.034,37 

 900x1000÷2600  ESYIFM/90 E 893,31  ESYIXFM/90 E 1.000,50  ESYIYFM/90 E 1.120,56 

 900x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM/90 E 1.000,50  ESYIYFM/90 E 1.120,56 

 1000x1000÷2600  ESYIFM/100 E 962,01  ESYIXFM/100 E 1.077,47  ESYIYFM/100 E 1.206,46 

 1000x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM/100 E 1.077,47  ESYIYFM/100 E 1.206,46 

 1100x1000÷2600  -- E  --  ESYIXFM/110 E 1.282,69  ESYIYFM/110 E 1.436,62 

 1100x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM/110 E 1.282,69  ESYIYFM/110 E 1.436,62 

 1200x1000÷2600  -- E  --  ESYIXFM/120 E 1.282,69  ESYIYFM/120 E 1.436,62 

 1200x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM120 E 1.282,69  ESYIYFM/120 E 1.436,62 

 1300x1000÷2600  -- E  --  ESYIXFM/130 E 1.346,83  ESYIYFM/130 E 1.508,45 

 1300x2650÷2700  -- E  --  ESYIXFM/130 E 1.346,83  ESYIYFM/130 E 1.508,45 

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
           (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X 2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR O IGUAL A 1100 mm Y ALTURA SUPERIOR A 2600 mm  SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO
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Los paneles puerta alojados en el 
modelo SYNTESIS® LINE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

2020

20
40

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

Contramarco sin acabado exterior
para una puerta

SYNTESIS® LINE es el contramarco para una hoja 
corredera empotrable sin acabado exterior.
Una solución de carácter exquisitamente 
moderno, perfecta para los ambientes 
minimalistas y para aquellos a quienes
les guste decorar sin decoración.

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

100 - 125 - 150 mm - ESTRUCTURA 75 - 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

600 x 2020/2100 735 1385 x 2080/2160 625 2012/2092

700 x 2020/2100 835 1585 x 2080/2160 725 2012/2092

800 x 2020/2100 935 1785 x 2080/2160 825 2012/2092

900 x 2020/2100 1035 1985 x 2080/2160 925 2012/2092

1000 x 2020/2100 1135 2185 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2600 mm. Para las 
medidas intermedias en anchura (Ej. A = 650 mm) el panel puerta tiene 
que ser manufacturado a medida.
 
	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para H a partir de 2150 mm;
	 A superiores a 1000 mm para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada mm 100, revestir el contramarco con 1 	
	 placa de yeso (estructuras de 75 mm).
	Con espesor pared acabada mm 125, revestir el contramarco con 2 	
	 placas de yeso (estructuras de 75 mm). 
	Con espesor pared acabada mm 150, revestir el contramarco con 2 	
	 placas de yeso (estructuras de 100 mm).
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, 
ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel preveer un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes 		
	 dimensiones: 7x15 mm.

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
100/75 con una hoja de cartón yeso/54
125/75 con dos hojas de cartón yeso/54
150/100 con dos hojas de cartón yeso/54
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO

 600x2020  ESYK060SA E 507,44  ESYKX060SA E 568,33  ESYKY060SA E 636,54 

 600x2100  ESYK060SB E 507,44  ESYKX060SB E 568,33  ESYKY060SB E 636,54 

 700x2020  ESYK070SA E 507,44  ESYKX070SA E 568,33  ESYKY070SA E 636,54 

 700x2100  ESYK070SB E 507,44  ESYKX070SB E 568,33  ESYKY070SB E 636,54 

 800x2020  ESYK080SA E 507,44  ESYKX080SA E 568,33  ESYKY080SA E 636,54 

 800x2100  ESYK080SB E 507,44  ESYKX080SB E 568,33  ESYKY080SB E 636,54 

 900x2020  ESYK090SA E 549,72  ESYKX090SA E 615,69  ESYKY090SA E 689,57 

 900x2100  ESYK090SB E 549,72  ESYKX090SB E 615,69  ESYKY090SB E 689,57 

 1000x2020  ESYK100SA E 592,01  ESYKX100SA E 663,04  ESYKY100SA E 742,61 

 1000x2100  ESYK100SB E 592,01  ESYKX100SB E 663,04  ESYKY100SB E 742,61 

 1100x2020  -- E  -- ESYKX110SA E 789,35  ESYKY110SA E 884,07 

 1100x2100  -- E  -- ESYKX110SB E 789,35  ESYKY110SB E 884,07 

 1200x2020  -- E  -- ESYKX120SA E 789,35  ESYKY120SA E 884,07 

 1200x2100  -- E  -- ESYKX120SB E 789,35  ESYKY120SB E 884,07 

 1300x2020  -- E  -- ESYKX130SA E 828,82  ESYKY130SA E 928,27 

 1300x2100  -- E  -- ESYKX130SB E 828,82  ESYKY130SB E 928,27 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

KIT

KIT

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SYNTESIS® LINE EN KIT SE COMPONEN DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

Contramarco sin acabado exterior 
para una puerta corredera 

empotrable 
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO

 1100x2020  -- E  -- ESYCX110SA E 868,28 ESYCY110SA E 972,46 

 1100x2100  -- E  -- ESYCX110SB E 868,28 ESYCY110SB E 972,46 

 1200x2020  -- E  -- ESYCX120SA E 868,28 ESYCY120SA E 972,46 

 1200x2100  -- E  -- ESYCX120SB E 868,28 ESYCY120SB E 972,46 

 1300x2020  -- E  -- ESYCX130SA E 911,70 ESYCY130SA E 1.021,09 

 1300x2100  -- E  -- ESYCX130SB E 911,70 ESYCY130SB E 1.021,09 

 600x2020  ESYC060SA E 558,18  ESYCX060SA E 625,17  ESYCY060SA E 700,19 

 600x2100  ESYC060SB E 558,18  ESYCX060SB E 625,17  ESYCY060SB E 700,19 

 700x2020  ESYC070SA E 558,18  ESYCX070SA E 625,17  ESYCY070SA E 700,19 

 700x2100  ESYC070SB E 558,18  ESYCX070SB E 625,17  ESYCY070SB E 700,19 

 800x2020  ESYC080SA E 558,18  ESYCX080SA E 625,17  ESYCY080SA E 700,19 

 800x2100  ESYC080SB E 558,18  ESYCX080SB E 625,17  ESYCY080SB E 700,19 

 900x2020  ESYC090SA E 604,70  ESYCX090SA E 677,26  ESYCY090SA E 758,53 

 900x2100  ESYC090SB E 604,70  ESYCX090SB E 677,26  ESYCY090SB E 758,53 

 1000x2020  ESYC100SA E 651,21  ESYCX100SA E 729,35  ESYCY100SA E 816,87 

 1000x2100  ESYC100SB E 651,21  ESYCX100SB E 729,35  ESYCY100SB E 816,87 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ENSAMBLADO

ENSAMBLADO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SYNTESIS® LINE ESTÁNDAR SE COMPONEN DE 1 BULTO, LOS FUERA DE MEDIDA SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

Contramarco sin acabado exterior 
para una puerta corredera 

empotrable 
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO

 600x1000÷2100  ESYKFM60 E 659,68  ESYKXFM60 E 738,84  ESYKYFM60 E 827,50 

 600x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM60 E 738,84  ESYKYFM60 E 827,50 

 600x2650÷2700 -- E  --  ESYKXFM60 E 738,84  ESYKYFM60 E 827,50 

 700x1000÷2100  ESYKFM/70 E 659,68  ESYKXFM70 E 738,84  ESYKYFM70 E 827,50 

 700x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM70 E 738,84  ESYKYFM70 E 827,50 

 700x2650÷2700 -- E  --  ESYKXFM70 E 738,84  ESYKYFM70 E 827,50 

 800x1000÷2100  ESYKFM/80 E 659,68  ESYKXFM80 E 738,84  ESYKYFM80 E 827,50 

 800x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM80 E 738,84  ESYKYFM80 E 827,50 

 800x2650÷2700 -- E  --  ESYKXFM80 E 738,84  ESYKYFM80 E 827,50 

 900x1000÷2100  ESYKFM90 E 714,64  ESYKXFM90 E 800,41  ESYKYFM90 E 896,45 

 900x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM90 E 800,41  ESYKYFM90 E 896,45 

 900x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFM90 E 800,41  ESYKYFM90 E 896,45 

 1000x1000÷2100  ESYKFM100 E 769,61  ESYKXFM100 E 861,97  ESYKYFM100 E 965,41 

 1000x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM100 E 861,97  ESYKYFM100 E 965,41 

 1000x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFM100 E 861,97  ESYKYFM100 E 965,41 

 1100x1000÷2100  -- E  --  ESYKXFM110 E 1.026,15  ESYKYFM110 E 1.149,30 

 1100x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM110 E 1.026,15  ESYKYFM110 E 1.149,30 

 1100x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFM110 E 1.026,15  ESYKYFM110 E 1.149,30 

 1200x1000÷2100  -- E  --  ESYKXFM120 E 1.026,15  ESYKYFM120 E 1.149,30 

 1200x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM120 E 1.026,15  ESYKYFM120 E 1.149,30 

 1200x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFM120 E 1.026,15  ESYKYFM120 E 1.149,30 

 1300x1000÷2100  -- E  --  ESYKXFM130 E 1.077,47  ESYKYFM130 E 1.206,76 

 1300x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFM130 E 1.077,47  ESYKYFM130 E 1.206,76 

 1300x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFM130 E 1.077,47  ESYKYFM130 E 1.206,76 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

KIT

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X 2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

Contramarco sin acabado exterior 
para una puerta corredera 

empotrable 
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SYNTESIS® LINE CORREDERO

 600x1000÷2100  ESYCFM/60 E 725,64  ESYCXFM60 E 812,73  ESYCYFM60 E 910,24 

 600x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM60 E 812,73  ESYCYFM60 E 910,24 

 600x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM60 E 812,73  ESYCYFM60 E 910,24 

 700x1000÷2100  ESYCFM/70 E 725,64  ESYCXFM70 E 812,73  ESYCYFM70 E 910,24 

 700x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM70 E 812,73  ESYCYFM70 E 910,24 

 700x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM70 E 812,73  ESYCYFM70 E 910,24 

 800x1000÷2100  ESYCFM/80 E 725,64  ESYCXFM80 E 812,73  ESYCYFM80 E 910,24 

 800x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM80 E 812,73  ESYCYFM80 E 910,24 

 800x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM80 E 812,73  ESYCYFM80 E 910,24 

 900x1000÷2100  ESYCFM/90 E 786,11  ESYCXFM90 E 880,45  ESYCYFM90 E 986,10 

 900x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM90 E 880,45  ESYCYFM90 E 986,10 

 900x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM90 E 880,45  ESYCYFM90 E 986,10 

 1000x1000÷2100  ESYCFM/100 E 846,58  ESYCXFM100 E 948,18  ESYCYFM100 E 1.061,95 

 1000x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM100 E 948,18  ESYCYFM100 E 1.061,95 

 1000x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM100 E 948,18  ESYCYFM100 E 1.061,95 

 1100x1000÷2100  -- E  --  ESYCXFM110 E 1.128,77  ESYCYFM110 E 1.264,23 

 1100x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM110 E 1.128,77  ESYCYFM110 E 1.264,23 

 1100x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM110 E 1.128,77  ESYCYFM110 E 1.264,23 

 1200x1000÷2100  -- E  --  ESYCXFM120 E 1.128,77  ESYCYFM120 E 1.264,23 

 1200x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM120 E 1.128,77  ESYCYFM120 E 1.264,23 

 1200x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM120 E 1.128,77  ESYCYFM120 E 1.264,23 

 1300x1000÷2100  -- E  --  ESYCXFM130 E 1.185,22  ESYCYFM130 E 1.327,44 

 1300x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFM130 E 1.185,22  ESYCYFM130 E 1.327,44 

 1300x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFM130 E 1.185,22  ESYCYFM130 E 1.327,44 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ENSAMBLADO

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
           (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X 2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR O IGUAL A 1100 mm Y ALTURA SUPERIOR A 2600 mm  SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

Contramarco sin acabado exterior 
para una puerta corredera 

empotrable 
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108 - 125 - 150 mm - LADRILLO 80 - 100 - 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

1200 x 2020/2100 735 2670 x 2080/2160 625 2012/2092

1400 x 2020/2100 835 3070 x 2080/2160 725 2012/2092

1600 x 2020/2100 935 3470 x 2080/2160 825 2012/2092

1800 x 2020/2100 1035 3870 x 2080/2160 925 2012/2092

2000 x 2020/2100 1135 4270 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2600 mm.
(medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud 
A).

	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para A superiores a 2000 mm 		
	 para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada de mm 108 utilizar ladrillos de mm 80.
	Con espesor pared acabada de mm 125 utilizar ladrillos de mm 100.
	Con espesor pared acabada de mm 150 utilizar ladrillos de mm 120.
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Los paneles puerta alojados en el 
modelo SYNTESIS® LINE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

2020

20
40
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Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, 
ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel preveer un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes 		
	 dimensiones: 7x15 mm.

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

Contramarco sin acabado exterior
para dos puertas

SYNTESIS® LINE extensión es la versión del 
contramarco sin acabado exterior
que esconde dos hojas correderas opuestas.
La integración total con la pared, que no presenta 
batientes ni molduras,
permite la realización de un proyecto elegante y 
personalizado.
SYNTESIS® LINE rediseña el espacio y crea un 
nuevo equilibrio entre los ambientes de la casa.

E
N

LU
C

ID
O

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

SYNTESIS® LINE CORREDERO EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
108/80/54
125/100/54
150/120/54
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE EXTENSIÓN

 600+600x2020  ESYI060DA E 1.268,59  ESYX060DA E 1.420,81  ESYY060DA E 1.591,32 

 600+600x2100  ESYI060DB E 1.268,59  ESYX060DB E 1.420,81  ESYY060DB E 1.591,32 

 700+700x2020  ESYI070DA E 1.268,59  ESYX070DA E 1.420,81  ESYY070DA E 1.591,32 

 700+700x2100  ESYI070DB E 1.268,59  ESYX070DB E 1.420,81  ESYY070DB E 1.591,32 

 800+800x2020  ESYI080DA E 1.268,59  ESYX080DA E 1.420,81  ESYY080DA E 1.591,32 

 800+800x2100  ESYI080DB E 1.268,59  ESYX080DB E 1.420,81  ESYY080DB E 1.591,32 

 900+900x2020  ESYI090DA E 1.374,32  ESYX090DA E 1.539,24  ESYY090DA E 1.723,96 

 900+900x2100  ESYI090DB E 1.374,32  ESYX090DB E 1.539,24  ESYY090DB E 1.723,96 

 1000+1000x2020  ESYI0100DA E 1.480,25  ESYX0100DA E 1.657,86  ESYY0100DA E 1.856,82 

 1000+1000x2100  ESYI0100DB E 1.480,25  ESYX0100DB E 1.657,86  ESYY0100DB E 1.856,82 

108 mm 125 mm 150 mm

LADRILLO 80 mm LADRILLO 100 mm LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
        (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco sin acabado exterior 
para dos puertas correderas 

empotrables opuestas
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE EXTENSIÓN

108 mm 125 mm 150 mm

LADRILLO 80 mm LADRILLO 100 mm LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

 1100+1100x2020  -- E  --  ESYX110DA E 1.973,35  ESYY110SA E 2.210,17 

 1100+1100x2100  -- E  --  ESYX110DB E 1.973,35  ESYY110SB E 2.210,17 

 1200+1200x2020  -- E  --  ESYX120DA E 1.973,35  ESYY120SA E 2.210,17 

 1200+1200x2100  -- E  --  ESYX120DB E 1.973,35  ESYY120SB E 2.210,17 

 1300+1300x2020  -- E  --  ESYX130DA E 2.072,03  ESYY130SA E 2.320,67 

 1300+1300x2100  -- E  --  ESYX130DB E 2.072,03  ESYY130SB E 2.320,67 

 600+600x1000÷2600  ESYIFMD/60 E 1.649,17  ESYXFMD60 E 1.847,08  ESYYFMD60 E 2.068,73 

 600+600x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD60 E 1.847,08  ESYYFMD60 E 2.068,73 

 700+700x1000÷2600   ESYIFMD/70 E 1.649,17  ESYXFMD70 E 1.847,08  ESYYFMD70 E 2.068,73 

 700+700x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD70 E 1.847,08  ESYYFMD70 E 2.068,73 

 800+800x1000÷2600  ESYIFMD/80 E 1.649,17  ESYXFMD80 E 1.847,08  ESYYFMD80 E 2.068,73 

 800+800x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD80 E 1.847,08  ESYYFMD80 E 2.068,73 

 900+900x1000÷2600  ESYIFMD/90 E 1.786,60  ESYXFMD90 E 2.000,99  ESYYFMD90 E 2.241,10 

 900+900x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD90 E 2.000,99  ESYYFMD90 E 2.241,10 

 1000+1000x1000÷2600  ESYIFMD/100 E 1.924,05  ESYXFMD100 E 2.154,92  ESYYFMD100 E 2.413,53 

 1000+1000x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD100 E 2.154,92  ESYYFMD100 E 2.413,53 

 1100+1000x1000÷2600  -- E  --  ESYXFMD110 E 2.565,38  ESYYFMD110 E 2.873,22 

 1100+1100x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD110 E 2.565,38  ESYYFMD110 E 2.873,22 

 1200+1200x1000÷2600  -- E  --  ESYXFMD120 E 2.565,38  ESYYFMD120 E 2.873,22 

 1200+1200x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD120 E 2.565,38  ESYYFMD120 E 2.873,22 

 1300+1300x1000÷2600  -- E  --  ESYXFMD130 E 2.693,65  ESYYFMD130 E 3.016,89 

 1300+1300x2650÷2700  -- E  --  ESYXFMD130 E 2.693,65  ESYYFMD130 E 3.016,89 

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
         (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X 2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco sin acabado exterior 
para dos puertas correderas 

empotrables opuestas



61
INDEX

ECLISSE

SYNTESIS® LINE EXTENSIÓN
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Los paneles puerta alojados en el 
modelo SYNTESIS® LINE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

2020

20
40

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

Contramarco sin acabado exterior
para dos puertas

SYNTESIS® LINE extensión es la versión del 
contramarco sin acabado exterior
que esconde dos hojas correderas opuestas.
La integración total con la pared, que no presenta 
batientes ni molduras,
permite la realización de un proyecto elegante y 
personalizado.
SYNTESIS® LINE rediseña el espacio y crea un 
nuevo equilibrio entre los ambientes de la casa.

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

100 - 125 - 150 mm - ESTRUCTURA 75 - 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

1200 x 2020/2100 735 2670 x 2080/2160 625 2012/2092

1400 x 2020/2100 835 3070 x 2080/2160 725 2012/2092

1600 x 2020/2100 935 3470 x 2080/2160 825 2012/2092

1800 x 2020/2100 1035 3870 x 2080/2160 925 2012/2092

2000 x 2020/2100 1135 4270 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2700 
mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en 
longitud A).

	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para H a partir de 2150 mm;
	 A superiores a 2000 mm para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm 		
	 (incluidas las molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada mm 100, revestir el contramarco con 1 	
	 placa de yeso (estructuras de 75 mm).
	Con espesor pared acabada mm 125, revestir el contramarco con 2 	
	 placas de yeso (estructuras de 75 mm). 
	Con espesor pared acabada mm 150, revestir el contramarco con 2 	
	 placas de yeso (estructuras de 100 mm).
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, 
ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.

	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel preveer un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes 		
	 dimensiones: 7x15 mm.

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESPESOR DISPONIBLE

Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
100/75 con una hoja de cartón yeso/54
125/75 con dos hojas de cartón yeso/54
150/100 con dos hojas de cartón yeso/54



62
INDEX

 600+600x2020  ESYK060DA E 1.014,87  ESYKX060DA E 1.136,65  ESYKY060DA E 1.273,05 

 600+600x2100  ESYK060DB E 1.014,87  ESYKX060DB E 1.136,65  ESYKY060DB E 1.273,05 

 700+700x2020  ESYK070DA E 1.014,87  ESYKX070DA E 1.136,65  ESYKY070DA E 1.273,05 

 700+700x2100  ESYK070DB E 1.014,87  ESYKX070DB E 1.136,65  ESYKY070DB E 1.273,05 

 800+800x2020  ESYK080DA E 1.014,87  ESYKX080DA E 1.136,65  ESYKY080DA E 1.273,05 

 800+800x2100  ESYK080DB E 1.014,87  ESYKX080DB E 1.136,65  ESYKY080DB E 1.273,05 

 900+900x2020  ESYK090DA E 1.099,46  ESYKX090DA E 1.231,39  ESYKY090DA E 1.379,15 

 900+900x2100  ESYK090DB E 1.099,46  ESYKX090DB E 1.231,39  ESYKY090DB E 1.379,15 

 1000+1000x2020  ESYK100DA E 1.184,02  ESYKX100DA E 1.326,10  ESYKY100DA E 1.485,23 

 1000+1000x2100  ESYK100DB E 1.184,02  ESYKX100DB E 1.326,10  ESYKY100DB E 1.485,23 

 1100+1100x2020  -- E  --  ESYKX110DA E 1.578,74  ESYKY110DA E 1.768,15 

 1100+1100x2100  -- E  --  ESYKX110DB E 1.578,74  ESYKY110DB E 1.768,15 

 1200+1200x2020  -- E  --  ESYKX120DA E 1.578,74  ESYKY120DA E 1.768,15 

 1200+1200x2100  -- E  --  ESYKX120DB E 1.578,74  ESYKY120DB E 1.768,15 

 1300+1300x2020  -- E  --  ESYKX130DA E 1.657,64  ESYKY130DA E 1.856,56 

 1300+1300x2100  -- E  --  ESYKX130DB E 1.657,64  ESYKY130DB E 1.856,56 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

KIT

KIT

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

ECLISSE

SYNTESIS® LINE EXTENSIÓN

Contramarco sin acabado exterior 
para dos puertas correderas 

empotrables opuestas
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 1100+1100x2020 E  --  ESYCX110DA E 1.736,58  ESYCY110DA E 1.944,97 

 1100+1100x2100 E  --  ESYCX110DB E 1.736,58  ESYCY110DB E 1.944,97 

 1200+1200x2020 E  --  ESYCX120DA E 1.736,58  ESYCY120DA E 1.944,97 

 1200+1200x2100 E  --  ESYCX120DB E 1.736,58  ESYCY120DB E 1.944,97 

 1300+1300x2020 E  --  ESYCX130DA E 1.823,42  ESYCY130DA E 2.042,23 

 1300+1300x2100 E  --  ESYCX130DB E 1.823,42  ESYCY130DB E 2.042,23 

 600+600x2020  ESYC060DA E 1.116,35  ESYCX060DA E 1.250,34  ESYCY060DA E 1.400,35 

 600+600x2100  ESYC060DB E 1.116,35  ESYCX060DB E 1.250,34  ESYCY060DB E 1.400,35 

 700+700x2020  ESYC070DA E 1.116,35  ESYCX070DA E 1.250,34  ESYCY070DA E 1.400,35 

 700+700x2100  ESYC070DB E 1.116,35  ESYCX070DB E 1.250,34  ESYCY070DB E 1.400,35 

 800+800x2020  ESYC080DA E 1.116,35  ESYCX080DA E 1.250,34  ESYCY080DA E 1.400,35 

 800+800x2100  ESYC080DB E 1.116,35  ESYCX080DB E 1.250,34  ESYCY080DB E 1.400,35 

 900+900x2020  ESYC090DA E 1.209,39  ESYCX090DA E 1.354,53  ESYCY090DA E 1.517,07 

 900+900x2100  ESYC090DB E 1.209,39  ESYCX090DB E 1.354,53  ESYCY090DB E 1.517,07 

 1000+1000x2020  ESYC100DA E 1.302,41  ESYCX100DA E 1.458,71  ESYCY100DA E 1.633,75 

 1000+1000x2100  ESYC100DB E 1.302,41  ESYCX100DB E 1.458,71  ESYCY100DB E 1.633,75 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ENSAMBLADO

ENSAMBLADO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2100 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2100 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

ECLISSE

SYNTESIS® LINE EXTENSIÓN

Contramarco sin acabado exterior 
para dos puertas correderas 

empotrables opuestas
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE EXTENSIÓN

Contramarco sin acabado exterior 
para dos puertas correderas 

empotrables opuestas

 600+600x1000÷2100  ESYKFMD60 E 1.319,34  ESYKXFMD60 E 1.477,66  ESYKYFMD60 E 1.654,99 

 600+600x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD60 E 1.477,66  ESYKYFMD60 E 1.654,99 

 600+600x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD60 E 1.477,66  ESYKYFMD60 E 1.654,99 

 700+700x1000÷2100  ESYKFMD/70 E 1.319,34  ESYKXFMD70 E 1.477,66  ESYKYFMD70 E 1.654,99 

 700+700x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD70 E 1.477,66  ESYKYFMD70 E 1.654,99 

 700+700x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD70 E 1.477,66  ESYKYFMD70 E 1.654,99 

 800+800x1000÷2100  ESYKFMD80 E 1.319,34  ESYKXFMD80 E 1.477,66  ESYKYFMD80 E 1.654,99 

 800+800x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD80 E 1.477,66  ESYKYFMD80 E 1.654,99 

 800+800x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD80 E 1.477,66  ESYKYFMD80 E 1.654,99 

 900+900x1000÷2100  ESYKFMD90 E 1.429,30  ESYKXFMD90 E 1.600,81  ESYKYFMD90 E 1.792,92 

 900+900x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD90 E 1.600,81  ESYKYFMD90 E 1.930,82 

 900+900x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD90 E 1.600,81  ESYKYFMD90 E 1.930,82 

 1000+1000x100÷2100  ESYKFMD/100 E 1.539,24  ESYKXFMD100 E 1.723,95  ESYKYFMD100 E 1.930,82 

 1000+1000x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD100 E 1.723,95  ESYKYFMD100 E 2.298,57 

 1000+1000x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD100 E 1.723,95  ESYKYFMD100 E 2.298,57 

 1100+1100x1000÷2100  -- E  --  ESYKXFMD110 E 2.052,29  ESYKYFMD110 E 2.298,57 

 1100+1000x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD110 E 2.052,29  ESYKYFMD110 E 2.298,57 

 1100+1100x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD110 E 2.052,29  ESYKYFMD110 E 2.298,57 

 1200+1200x1000÷2100  -- E  --  ESYKXFMD120 E 2.052,29  ESYKYFMD120 E 2.298,57 

 1200+1200x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD120 E 2.052,29  ESYKYFMD120 E 2.413,52 

 1200+1200x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD120 E 2.052,29  ESYKYFMD120 E 2.413,52 

 1300+1300x1000÷2100  -- E  --  ESYKXFMD130 E 2.154,91  ESYKYFMD130 E 2534.20

 1300+1300x2150÷2600  -- E  --  ESYKXFMD130 E 2.154,91  ESYKXFMD130 E 2534.20

 1300+1300x2650÷2700  -- E  --  ESYKXFMD130 E 2.154,91  ESYKXFMD130 E 2534.20

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm KIT - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

KIT

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE EXTENSIÓN

Contramarco sin acabado exterior 
para dos puertas correderas 

empotrables opuestas

 600+600x1000÷2100  ESYCFMD/60 E 1.451,28  ESYCXFMD60 E 1.625,42  ESYCYFMD60 E 1.820,48 

 600+600x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFMD60 E 1.625,42  ESYCYFMD60 E 1.820,48 

 600+600x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFMD60 E 1.625,42  ESYCYFMD60 E 1.820,48 

 700+700x1000÷2100  ESYCFMD/70 E 1.451,28  ESYCXFMD70 E 1.625,42  ESYCYFMD70 E 1.820,48 

 700+700x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFMD70 E 1.625,42  ESYCYFMD70 E 1.820,48 

 700+700x2650÷2700  -- E  ESYCXFMD70 E 1.625,42  ESYCYFMD70 E 1.820,48 

 800+800x1000÷2100  ESYCFMD/80 E 1.451,28  ESYCXFMD80 E 1.625,42  ESYCYFMD80 E 1.820,48 

 800+800x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFMD80 E 1.625,42  ESYCYFMD80 E 1.820,48 

 800+800x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFMD80 E 1.625,42  ESYCYFMD80 E 1.820,48 

 900+900x1000÷2100  ESYCFMD/90 E 1.572,23  ESYCXFMD90 E 1.760,89  ESYCYFMD90 E 1.972,20 

 900+900x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFMD90 E 1.760,89  ESYCYFMD90 E 1.972,20 

 900+900x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFMD90 E 1.760,89  ESYCYFMD90 E 1.972,20 

 1000+1000x1000÷2100  ESYCFMD/100 E 1.693,16  ESYCXFMD100 E 1.896,34  ESYCYFMD100 E 2.123,91 

 1000+1000x2050÷2600  -- E  --  ESYCXFMD100 E 1.896,34  ESYCYFMD100 E 2.123,91 

 1000+1000x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFMD100 E 1.896,34  ESYCYFMD100 E 2.123,91 

 1100+1000x1000÷2100  -- E  --  ESYCXFMD110 E 2.257,54  ESYCYFMD110 E 2.528,44 

 1100+1000x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFMD110 E 2.257,54  ESYCYFMD110 E 2.528,44 

 1100+1100x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFMD110 E 2.257,54  ESYCYFMD110 E 2.528,44 

 1200+1200x1000÷2100  -- E  --  ESYCXFMD120 E 2.257,54  ESYCYFMD120 E 2.528,44 

 1200+1200x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFMD120 E 2.257,54  ESYCYFMD120 E 2.528,44 

 1200+1200x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFMD120 E 2.257,54  ESYCYFMD120 E 2.528,44 

 1300+1300x1000÷2100  -- E  --  ESYCXFMD130 E 2.370,42  ESYCYFMD130 E 2.654,87 

 1300+1300x2150÷2600  -- E  --  ESYCXFMD130 E 2.370,42  ESYCYFMD130 E 2.654,87 

 1300+1300x2650÷2700  -- E  --  ESYCXFMD130 E 2.370,42  ESYCYFMD130 E 2.654,87 

100 mm 125 mm 150 mm

ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 75 mm ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ENSAMBLADO

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACION SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRA EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA



66
INDEX

ECLISSE

SYNTESIS® LUCE

C
A B50

LP

A RAS
DEL SUELO
ACABADO

�

AI

HP H H1

LP

HP

PA
LA

PALA

  C   
A B50

H1

170

10
00

13
55

17
10

64
5

29
0

Los paneles puerta alojados en el mo-
delo SYNTESIS® LUCE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

2020

20
40

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

E
N

LU
C

ID
O

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

600 x 2020/2100 737 1387 x 2080/2160 625 2012/2092

700 x 2020/2100 837 1587 x 2080/2160 725 2012/2092

800 x 2020/2100 937 1787 x 2080/2160 825 2012/2092

900 x 2020/2100 1037 1987 x 2080/2160 925 2012/2092

1000 x 2020/2100 1137 2187 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2700 mm 
(medidas intermedias de 50 mm). Para las medidas intermedias en 
anchura (Ej. A = 650 mm) el panel puerta tiene que ser manufacturado 
a medida.

	Preparado para iluminación de serie en ambos lados.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada de mm 150 utilizar ladrillos de mm 		
	 120.
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, 
ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel preveer un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 	
	 7x15 mm.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

Contramarco sin acabado exterior 
preparado para la inserción de cableados 
para una puerta corredera empotrable 

Este es el sistema ECLISSE capaz de combinar en 
perfecta armonía un diseño minimalista y una gran 
funcionalidad. Syntesis® Luce ofrece una gran gama 
de prestaciones, combinando estética y practicidad: 
el sistema está diseñado para conseguir una 
limpieza de líneas total y para instalar varios tipos 
de dispositivos eléctricos, como puntos de luz, 
interruptores, reguladores o enchufes.

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
150/120/54
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Contramarco sin acabado exterior preparado 
para la inserción de cableados eléctricos para 

una puerta corredera empotrable 
ECLISSE

SYNTESIS® LUCE

600x2020 ESLU060ESE E 986,64 

600x2100 ESLU060ESB E 986,64 

700x2020 ESLU070ESE E 986,64 

700x2100 ESLU070ESB E 986,64 

800x2020 ESLU080ESE E 986,64 

800x2100 ESLU080ESB E 986,64 

900x2020 ESLU090ESE E 1.063,90 

900x2100 ESLU090ESB E 1.063,90 

1000x2020 ESLU100ESE E 1.129,28 

1000x2100 ESLU100ESB E 1.129,28 

1100x2020 ESLU110ESE E 1.343,25 

1100x2100 ESLU110ESB E 1.343,25 

1200x2020 ESLU120ESE E 1.343,25 

1200x2100 ESLU120ESB E 1.343,25 

1300x2020 ESLU130ESE E 1.462,12 

1300x2100 ESLU130ESB E 1.462,12 

600x1000÷2700 ESLUFM60 E 1.367,03 

700x1000÷2700 ESLUFM70 E 1.367,03 

800x1000÷2700 ESLUFM80 E 1.367,03 

900x1000÷2700 ESLUFM90 E 1.485,90 

1000x1000÷2700 ESLUFM100 E 1.568,64 

1100x1000÷2700 ESLUFM110 E 1.878,17 

1200x1000÷2700 ESLUFM120 E 1.878,17 

1300x1000÷2700 ESLUFM130 E 2.056,48 

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO HASTA LOS 1100 MM SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR O IGUAL A 1100 MM Y ALTURA SUPERIOR A 2600 MM  SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA
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Los paneles puerta alojados en el mo-
delo SYNTESIS® LUCE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

2020

20
40

C
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150 mm -  ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

600 x 2020/2100 737 1387 x 2080/2160 625 2012/2092

700 x 2020/2100 837 1587 x 2080/2160 725 2012/2092

800 x 2020/2100 937 1787 x 2080/2160 825 2012/2092

900 x 2020/2100 1037 1987 x 2080/2160 925 2012/2092

1000 x 2020/2100 1137 2187 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2700 mm 
(medidas intermedias de 50 mm). Para las medidas intermedias en 
anchura (Ej. A = 650 mm) el panel puerta tiene que ser manufacturado 
a medida.

	Preparado para iluminación de serie en ambos lados.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las 	
	 molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada mm 150, revestir el contramarco con 1 		
	 placas de yeso (estructuras de 100 mm con 2 placas).
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, ECLISSE 
aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel preveer un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

ECLISSE

SYNTESIS® LUCE

Contramarco sin acabado exterior 
preparado para la inserción de cableados 
para una puerta corredera empotrable 

Este es el sistema ECLISSE capaz de combinar en 
perfecta armonía un diseño minimalista y una gran 
funcionalidad. Syntesis® Luce ofrece una gran gama 
de prestaciones, combinando estética y practicidad: 
el sistema está diseñado para conseguir una 
limpieza de líneas total y para instalar varios tipos 
de dispositivos eléctricos, como puntos de luz, 
interruptores, reguladores o enchufes.

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
150/100/54
Perfileria de 100 con dos placas de cartón yeso pero una sola a cada lado del contramarco.
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Contramarco sin acabado exterior preparado 
para la inserción de cableados eléctricos para 

una puerta corredera empotrable 
ECLISSE

SYNTESIS® LUCE

600x2020 ESLUC060SA E 915,31 

600x2100 ESLUC060SB E 915,31 

700x2020 ESLUC070SA E 915,31 

700x2100 ESLUC070SB E 915,31 

800x2020 ESLUC080SA E 915,31 

800x2100 ESLUC080SB E 915,31 

900x2020 ESCUC090SA E 986,64 

900x2100 ESCUC090SB E 986,64 

1000x2020 ESLUC100SA E 1.057,96 

1000x2100 ESLUC100SB E 1.057,96 

1100x2020 ESLUC110SA E 1.248,15 

1100x2100 ESLUC110SB E 1.248,15 

1200x2020 ESLUC120SA E 1.248,15 

1200x2100 ESLUC120SB E 1.248,15 

1300x2020 ESLUC130SA E 1.367,03 

1300x2100 ESLUC130SB E 1.367,03 

600x1000÷2700 ESLUCFM60 E 1.271,93 

700x1000÷2700 ESLUCFM70 E 1.271,93 

800x1000÷2700 ESLUCFM80 E 1.271,93 

900x1000÷2700 ESLUCFM90 E 1.390,80 

1000x1000÷2700 ESLUCFM100 E 1.474,01 

1100x1000÷2700 ESLUCFM110 E 1.759,30 

1200x1000÷2700 ESLUCFM120 E 1.759,30 

1300x1000÷2700 ESLUCFM130 E 1.925,72 

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO HASTA LOS 1100 MM SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR O IGUAL A 1100 MM Y ALTURA SUPERIOR A 2600 MM  SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA



70
INDEX

C
AB B

LP

HP H H1

LP

HP

A RAS
DEL SUELO
ACABADO

�

AI

PALA

PA
LA

  C   
A BB

H1

170

10
00

13
55

17
10

64
5

29
0

Los paneles puerta alojados en el mo-
delo SYNTESIS® LUCE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

2020

20
40

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS

E
N

LU
C

ID
O

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

1200 x 2020/2100 737 2674 x 2080/2160 625 2012/2092

1400 x 2020/2100 837 3074 x 2080/2160 725 2012/2092

1600 x 2020/2100 937 3474 x 2080/2160 825 2012/2092

1800 x 2020/2100 1037 3874 x 2080/2160 925 2012/2092

2000 x 2020/2100 1137 4274 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2700 
mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en 
longitud A).

	Preparado de serie en ambos lados y ambos cajones.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm 		
	 (incluidas las molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada de mm 150 utilizar ladrillos de mm 		
	 120.
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, ECLISSE 
aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel preveer un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

Contramarco sin acabado exterior 
preparado para la inserción de cableados 
para dos puertas correderas empotrables 

Syntesis® Luce combina estética y practicidad: 
el sistema está diseñado para conseguir una 
limpieza de líneas total y para instalar varios tipos 
de dispositivos eléctricos, como puntos de luz, 
interruptores, reguladores o enchufes. En la versión 
para doble hoja se pueden aplicar hasta 20 cajas 
eléctricas (5 por lado en cada hoja). Disponible para 
enlucido y cartón yeso, espesor pared acabada 150 
mm. 

ECLISSE

SYNTESIS® LUCE EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
150/120/54
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600+600x2020 ESLU060EDE E 1.818,04 

600+600x2100 ESLU060EDB E 1.818,04 

700+700x2020 ESLU070EDE E 1.818,04 

700+700x2100 ESLU070EDB E 1.818,04 

800+800x2020 ESLU080EDE E 1.818,04 

800+800x2100 ESLU080EDB E 1.818,04 

900+900x2020 ESLU090EDE E 1.961,38 

900+900x2100 ESLU090EDB E 1.961,38 

1000+1000x2020 ESLU100EDE E 2.080,26 

1000+1000x2100 ESLU100EDB E 2.080,26 

1100+1100x2020 ESLU110EDE E 2.413,10 

1100+1100x2100 ESLU110EDB E 2.413,10 

1200+1200x2020 ESLU120EDE E 2.413,10 

1200+1200x2100 ESLU120EDB E 2.413,10 

1300+1300x2020 ESLU130EDE E 2.710,28 

1300+1300x2100 ESLU130EDB E 2.710,28 

600+600x1000÷2700 ESLUFMD60 E 2.531,97 

700+700x1000÷2700 ESLUFMD70 E 2.531,97 

800+800x1000÷2700 ESLUFMD80 E 2.531,97 

900+900x1000÷2700 ESLUFMD90 E 2.769,71 

1000+1000x1000÷2700 ESLUFMD100 E 2.948,02 

1100+1100x1000÷2700 ESLUFMD110 E 3.601,81 

1200+1200x1000÷2700 ESLUFMD120 E 3.601,81 

1300+1300x1000÷2700 ESLUFMD130 E 3.958,43 

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco sin acabado exterior preparado 
para la inserción de cableados eléctricos para 

las dos puertas correderas empotrables
ECLISSE

SYNTESIS® LUCE EXTENSIÓN
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Los paneles puerta alojados en el mo-
delo SYNTESIS® LUCE deben estar 
fresados como indica el dibujo en la 
parte superior (excepto las puertas 
cristal).

Advertencias

2020

20
40

Accesorios
aplicables

	Perfil Security
	SYNTESIS®

	 RODAPIÉ
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS

ECLISSE

SYNTESIS® LUCE EXTENSIÓN
C

A
R

TÓ
N

 Y
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150 mm -  ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

A x H B C x H1 LP HP

1200 x 2020/2100 737 2674 x 2080/2160 625 2012/2092

1400 x 2020/2100 837 3074 x 2080/2160 725 2012/2092

1600 x 2020/2100 937 3474 x 2080/2160 825 2012/2092

1800 x 2020/2100 1037 3874 x 2080/2160 925 2012/2092

2000 x 2020/2100 1137 4274 x 2080/2160 1025 2012/2092

IMPORTANTE

medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2700 
mm. (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en 
longitud A).

	Preparado de serie en ambos lados y ambos cajones.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm 	
	 (incluidas las molduras de las vidrieras).
	Con espesor pared acabada mm 150, revestir el contramarco con 	
	 1 placas de yeso (estructuras de 100 mm con 2 placas).
	La carga estándar es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, 
ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
	Para empotrar completamente el panel preveer un surco de paso.
	El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

Contramarco sin acabado exterior 
preparado para la inserción de cableados 
para dos puertas correderas empotrables 

Syntesis® Luce combina estética y practicidad: el 
sistema está diseñado para conseguir una limpieza de 
líneas total y para instalar varios tipos de dispositivos 
eléctricos, como puntos de luz, interruptores, 
reguladores o enchufes. En la versión para doble hoja 
se pueden aplicar hasta 20 cajas eléctricas (5 por lado 
en cada hoja). Disponible para enlucido y cartón yeso, 
espesor pared acabada 150 mm. 

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
150/100/54
Perfileria de 100 con dos placas de cartón yeso pero una sola a cada lado del contramarco.



73
INDEX

600+600x2020 ESLUC060DA E 1.687,98 

600+600x2100 ESLUC060DB E 1.687,98 

700+700x2020 ESLUC070DA E 1.687,98 

700+700x2100 ESLUC070DB E 1.687,98 

800+800x2020 ESLUC080DA E 1.687,98 

800+800x2100 ESLUC080DB E 1.687,98 

900+900x2020 ESLUC090DA E 1.830,63 

900+900x2100 ESLUC090DB E 1.830,63 

1000+1000x2020 ESLUC100DA E 1.961,38 

1000+1000x2100 ESLUC100DB E 1.961,38 

1100+1100x2020 ESLUC110DA E 2.318,00 

1100+1100x2100 ESLUC110DB E 2.318,00 

1200+1200x2020 ESLUC120DA E 2.318,00 

1200+1200x2100 ESLUC120DB E 2.318,00 

1300+1300x2020 ESLUC130DA E 2.638,95 

1300+1300x2100 ESLUC130DB E 2.638,95 

600+600x1000÷2700 ESLUCFMD60 E 2.377,44 

700+700x1000÷2700 ESLUCFMD70 E 2.377,44 

800+800x1000÷2700 ESLUCFMD80 E 2.638,95 

900+900x1000÷2700 ESLUCFMD90 E 2.638,95 

1000+1000x1000÷2700 ESLUCFMD100 E 2.757,83 

1100+1100x1000÷2700 ESLUCFMD110 E 3.292,75 

1200+1200x1000÷2700 ESLUCFMD120 E 3.292,75 

1300+1300x1000÷2700 ESLUCFMD130 E 3.708,80 

 EXCEPTO EN LAS MEDIDAS ESTANDARD DE ALTURA 2020/2100

 PARA UN ACABADO MEJOR, SE ACONSEJA UTILIZAR EL RODAPIÉ ENRASADO (ver sección RODAPIÉ SYNTESIS®)

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 40 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO AxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

Contramarco sin acabado exterior preparado 
para la inserción de cableados eléctricos para 

las dos puertas correderas empotrables
ECLISSE

SYNTESIS® LUCE EXTENSIÓN
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ACABADOS

 PUERTA CRUDA CON PRIMER

LACADA EN BLANCO RAL 9010

DECORADO ALKORCELL® GRIS CEPILLADO

DECORADO ALKORCELL® BLANCO CEPILLADO

PUERTAS
SYNTESIS® LINE Corredero y SYNTESIS® LUCE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ECLISSE SYNTESIS® LINE extensión
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PUERTAS
SYNTESIS® LINE Corredero y SYNTESIS® LUCE

PUERTA CON PRIMER

PUERTA LACADA EN BLANCO 9010

LUZ DE PASO
LxH in mm 600 700 800

ALTURA in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSG060200 E 511,11 EPSG070200 E 511,11 EPSG080200 E 511,11 

2100 EPSG060210 E 511,11 EPSG070210 E 511,11 EPSG080210 E 511,11 

2200 EPSG060220 E 638,20 EPSG070220 E 638,20 EPSG080220 E 638,20 

2300 EPSG060230 E 693,45 EPSG070230 E 693,45 EPSG080230 E 693,45 

2400 EPSG060240 E 777,72 EPSG070240 E 777,72 EPSG080240 E 777,72 

2500 EPSG060250 E 896,52 EPSG070250 E 896,52 EPSG080250 E 896,52 

2600 EPSG060260 E 1.071,95 EPSG070260 E 1.071,95 EPSG080260 E 1.071,95 

2700 EPSG060270 E 1.323,36 EPSG070270 E 1.323,36 EPSG080270 E 1.323,36 

LUZ DE PASO
LxH in mm 600 700 800

ALTURA in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSL060200 E 850,86 EPSL070200 E 850,86 EPSL080200 E 850,86 

2100 EPSL060210 E 850,86 EPSL070210 E 850,86 EPSL080210 E 850,86 

2200 EPSL060220 E 977,95 EPSL070220 E 977,95 EPSL080220 E 977,95 

2300 EPSL060230 E 1.033,21 EPSL070230 E 1.033,21 EPSL080230 E 1.033,21 

2400 EPSL060240 E 1.117,47 EPSL070240 E 1.117,47 EPSL080240 E 1.117,47 

2500 EPSL060250 E 1.236,27 EPSL070250 E 1.236,27 EPSL080250 E 1.236,27 

2600 EPSL060260 E 1.411,70 EPSL070260 E 1.411,70 EPSL080260 E 1.411,70 

2700 EPSL060270 E 1.663,11 EPSL070270 E 1.663,11 EPSL080270 E 1.663,11 

 PARA SOLUCIONES DE DOBLE PUERTA, MULTIPLICAR EL PRECIO POR 2

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2100 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700X2100)

 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO VER LA SECCION “FORMULARIOS” - TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PUERTAS
SYNTESIS® LINE Corredero y SYNTESIS® LUCE

PUERTA CON PRIMER

PUERTA LACADA EN BLANCO 9010

LUZ DE PASO
LxH in mm 900 1000 1100 1200

ALTURA
in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSG090200 E 595,37 EPSG100200 E 638,20 EPSG110200 E 693,45 EPSG120200 E 777,72 

2100 EPSG090210 E 595,37 EPSG100210 E 638,20 EPSG110210 E 693,45 EPSG120210 E 777,72 

2200 EPSG090220 E 638,20 EPSG100220 E 693,45 EPSG110220 E 777,72 EPSG120220 E 896,52 

2300 EPSG090230 E 693,45 EPSG100230 E 777,72 EPSG110230 E 896,52 EPSG120230 E 1.071,95 

2400 EPSG090240 E 777,72 EPSG100240 E 896,52 EPSG110240 E 1.071,95 EPSG120240 E 1.323,36 

2500 EPSG090250 E 896,52 EPSG100250 E 1.071,95 EPSG110250 E 1.323,36 EPSG120250 E 1.688,05 

2600 EPSG090260 E 1.071,95 EPSG100260 E 1.323,36 EPSG110260 E 1.688,05 EPSG120260 E 2.212,97 

2700 EPSG090270 E 1.323,36 EPSG100270 E 1.688,05 EPSG110270 E 2.212,97 EPSG120270 E 2.975,49 

LUZ DE PASO
LxH in mm 900 1000 1100 1200

ALTURA
in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSL090200 E 935,13 EPSL100200 E 977,95 EPSL110200 E 1.033,21 EPSL120200 E 1.117,47 

2100 EPSL090210 E 935,13 EPSL100210 E 977,95 EPSL110210 E 1.033,21 EPSL120210 E 1.117,47 

2200 EPSL090220 E 977,95 EPSL100220 E 1.033,21 EPSL110220 E 1.117,47 EPSL120220 E 1.236,27 

2300 EPSL090230 E 1.033,21 EPSL100230 E 1.117,47 EPSL110230 E 1.236,27 EPSL120230 E 1.411,70 

2400 EPSL090240 E 1.117,47 EPSL100240 E 1.236,27 EPSL110240 E 1.411,70 EPSL120240 E 1.663,11 

2500 EPSL090250 E 1.236,27 EPSL100250 E 1.411,70 EPSL110250 E 1.663,11 EPSL120250 E 2.027,80 

2600 EPSL090260 E 1.411,70 EPSL100260 E 1.663,11 EPSL110260 E 2.027,80 EPSL120260 E 2.552,72 

2700 EPSL090270 E 1.663,11 EPSL100270 E 2.027,80 EPSL110270 E 2.552,72 EPSL120270 E 3.315,25 

 PARA SOLUCIONES DE DOBLE PUERTA, MULTIPLICAR EL PRECIO POR 2

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2100 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700X2100)

 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PUERTAS
SYNTESIS® LINE Corredero y SYNTESIS® LUCE

DECORADO ALKORCELL®

BLANCO CEPILLADO

DECORADO ALKORCELL®

GRIS CEPILLADO

LUZ DE PASO
LxH in mm 600 700 750

ALTURA in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSLB060200 E 732,60 EPSLB070200 E 732,60 EPSLB075200 E 732,60 

2100 EPSLB060210 E 647,77 EPSLB070210 E 647,77 EPSLB075210 E 647,77 

2200 EPSLB060220 E 1.042,61 EPSLB070220 E 1.042,61 EPSLB075220 E 1.042,61 

2300 EPSLB060230 E 1.042,61 EPSLB070230 E 1.042,61 EPSLB075230 E 1.042,61 

2400 EPSLB060240 E 802,01 EPSLB070240 E 802,01 EPSLB075240 E 802,01 

2500 EPSLB060250 E 1.042,61 EPSLB070250 E 1.042,61 EPSLB075250 E 1.042,61 

2600 EPSLB060260 E 1.042,61 EPSLB070260 E 1.042,61 EPSLB075260 E 1.042,61 

2700 EPSLB060270 E 1.042,61 EPSLB070270 E 1.042,61 EPSLB075270 E 1.042,61 

LUZ DE PASO
LxH in mm 600 700 750

ALTURA in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSLG060200 E 732,60 EPSLG070200 E 732,60 EPSLG075200 E 732,60 

2100 EPSLG060210 E 647,77 EPSLG070210 E 647,77 EPSLG075210 E 647,77 

2200 EPSLG060220 E 1.042,61 EPSLG070220 E 1.042,61 EPSLG075220 E 1.042,61 

2300 EPSLG060230 E 1.042,61 EPSLG070230 E 1.042,61 EPSLG075230 E 1.042,61 

2400 EPSLG060240 E 802,01 EPSLG070240 E 802,01 EPSLG075240 E 802,01 

2500 EPSLG060250 E 1.042,61 EPSLG070250 E 1.042,61 EPSLG075250 E 1.042,61 

2600 EPSLG060260 E 1.042,61 EPSLG070260 E 1.042,61 EPSLG075260 E 1.042,61 

2700 EPSLG060270 E 1.042,61 EPSLG070270 E 1.042,61 EPSLG075270 E 1.042,61 

	 DISPONIBLE MEDIDA INTERMEDIA EN ALTURA: DE 5 MM EN 5 MM

	 PARA SOLUCIONES DE DOBLE PUERTA, MULTIPLICAR EL PRECIO POR 2

	 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

	 N° BULTOS: 1

	 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PUERTAS
SYNTESIS® LINE Corredero y SYNTESIS® LUCE

DECORADO ALKORCELL®

BLANCO CEPILLADO

DECORADO ALKORCELL®

GRIS CEPILLADO

LUZ DE PASO
LxH in mm 800 900 1000

ALTURA in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSLB080200 E 732,60 EPSLB090200 E 732,60 EPSLB100200 E 732,60 

2100 EPSLB080210 E 647,77 EPSLB090210 E 647,77 EPSLB100210 E 647,77 

2200 EPSLB080220 E 1.042,61 EPSLB090220 E 1.042,61 EPSLB100220 E 1.042,61 

2300 EPSLB080230 E 1.042,61 EPSLB090230 E 1.042,61 EPSLB100230 E 1.042,61 

2400 EPSLB080240 E 802,01 EPSLB090240 E 802,01 EPSLB100240 E 802,01 

2500 EPSLB080250 E 1.042,61 EPSLB090250 E 1.042,61 EPSLB100250 E 1.042,61 

2600 EPSLB080260 E 1.042,61 EPSLB090260 E 1.042,61 EPSLB100260 E 1.042,61 

2700 EPSLB080270 E 1.042,61 EPSLB090270 E 1.042,61 EPSLB100270 E 1.042,61 

LUZ DE PASO
LxH in mm 800 900 1000

ALTURA in mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSLG080200 E 732,60 EPSLG090200 E 732,60 EPSLG100200 E 732,60 

2100 EPSLG080210 E 647,77 EPSLG090210 E 647,77 EPSLG100210 E 647,77 

2200 EPSLG080220 E 1.042,61 EPSLG090220 E 1.042,61 EPSLG100220 E 1.042,61 

2300 EPSLG080230 E 1.042,61 EPSLG090230 E 1.042,61 EPSLG100230 E 1.042,61 

2400 EPSLG080240 E 802,01 EPSLG090240 E 802,01 EPSLG100240 E 802,01 

2500 EPSLG080250 E 1.042,61 EPSLG090250 E 1.042,61 EPSLG100250 E 1.042,61 

2600 EPSLG080260 E 1.042,61 EPSLG090260 E 1.042,61 EPSLG100260 E 1.042,61 

2700 EPSLG080270 E 1.042,61 EPSLG090270 E 1.042,61 EPSLG100270 E 1.042,61 

RODAPIÉ SYNTESIS DECORADO ALKORCELL®

CÓDIGO DESCRIPTIÓN PRECIO

EBSY58A1 BLANCO CEPILLADO - MINIMO DE 5 BARRAS DE 2 METROS DE RODAPIÉ ( PRECIO M.LINEAL) E 20,72

EBSY58B1 GRIS CEPILLADO - MINIMO DE 5 BARRAS DE 2 METROS DE RODAPIÉ ( PRECIO M.LINEAL) E 20,72

	 DISPONIBLE MEDIDA INTERMEDIA EN ALTURA: DE 5 MM EN 5 MM

	 PARA SOLUCIONES DE PUERTA DOBLE, MULTIPLICAR EL PRECIO POR 2

	 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

	 N° BULTOS: 1

	 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA

	 PARA EL PEDIDO DE 5 BARRAS N. DE PAQUETES : 1

PRECIOS SIN IVA



79
INDEX

Con travesaño Sin travesaño

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE

TIPOLOGÍAS: ELEGIR LA APERTURA -  BATTENTE

Izquierda

Izquierda

Derecha

Derecha

PUERTA A EMPUJAR

PUERTA A TIRAR

Una de las particularidades de la línea SYNTESIS® LINE battente es la posibilidad de colocar las puertas 
enrasadas con el techo, con o sin travesaño superior para obtener un efecto de integración total entre la 
puerta, la pared y el techo.

VERSIÓN: CON O SIN TRAVESAÑO
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El modelo SYNTESIS® LINE battente extensión se fabrica solo con travesaño.

Con travesaño

TIPOLOGIA: SOLO CON TRAVESAÑO

 En el modelo Syntesis® Line battente extensión la puerta fija se cierra con cerrojo (entrega de serie)

TIPOLOGÍAS: ELEGIR LA APERTURA -  BATTENTE EXTENSIÓN

PUERTA IZQUIERDA A EMPUJAR
PUERTA DERECHA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A TIRAR
PUERTA DERECHA FIJA

PUERTA DERECHA A EMPUJAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA DERECHA A TIRAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE

MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO

KIT COMPLETO

ELEMENTOS ÚNICOS

El KIT completo incluye: KIT o MARCO + PUERTA + KIT ACCESORIOS
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El marco se adapta tanto a las paredes de enlucido como a las paredes de cartón yeso.
Paredes de enlucido: las 6 garras se reciben cementadas en los espacios especiales creados en el muro.
Paredes de cartón yeso: el marco se fija con los tornillos a la estructura metálica a través de los agujeros ya presentes.
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Marco en la pared de enlucido Marco en la pared de enlucido

Marco en la pared de cartón yeso 
Espesor pared acabada 100 mm

Marco en la pared de cartón yeso 
Espesor pared acabada 100 mm

Marco en la pared de cartón yeso con dos placas
Espesor pared acabada 100 mm

Marco en la pared de cartón yeso con dos placas
Espesor pared acabada 100 mm

Marco en la pared de cartón yeso con dos placas
Espesor pared acabada 125/150 mm

Marco en la pared de cartón yeso con dos placas
Espesor pared acabada 125/150 mm

PUERTA A EMPUJAR PUERTA A TIRAR

Lengüeta de anclaje Lengüeta de anclaje

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE
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PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

MARCO CON TRAVESAÑO MARCO SIN TRAVESAÑO

MEDIDAS - MARCO CON TRAVESAÑO MEDIDAS - MARCO SIN TRAVESAÑO
LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA - SP. 45 mm LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA - SP. 45 mm

L H C H1 LP HP L H C H1 LP HP

600 2100/2400 692 2146/2446 616 2104/2404 600 2700 692 2700 616 2693

650 2100/2400 742 2146/2446 666 2104/2404 650 2700 742 2700 666 2693

700 2100/2400 792 2146/2446 716 2104/2404 700 2700 792 2700 716 2693

750 2100/2400 842 2146/2446 766 2104/2404 750 2700 842 2700 766 2693

800 2100/2400 892 2146/2446 816 2104/2404 800 2700 892 2700 816 2693

850 2100/2400 942 2146/2446 866 2104/2404 850 2700 942 2700 866 2693

900 2100/2400 992 2146/2446 916 2104/2404 900 2700 992 2700 916 2693

950 2100/2400 1042 2146/2446 966 2104/2404 950 2700 1042 2700 966 2693

1000 2100/2400 1092 2146/2446 1016 2104/2404 1000 2700 1092 2700 1016 2693
Medidas expresadas en mm

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

MARCO CON TRAVESAÑO MARCO SIN TRAVESAÑO

PUERTA A EMPUJAR - MARCO CON O SIN TRAVESAÑO

PUERTA A TIRAR - MARCO CON O SIN TRAVESAÑO

TECHO ACABADO

TECHO 
ACABADO

TECHO 
ACABADO

TECHO 
ACABADO

PISO ACABADO

PISO 
ACABADO

PISO ACABADO

PISO 
ACABADO

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE

 INTERVALOS DE ALTURA CADA 50 mm, de 1650 mm a 2700 mm

 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO 

 VERSIÓN CON TRAVESAÑO: LA MEDIDA TOTAL DE ALTURA ES SIEMPRE SUPERIOR EN 46 mm CON RESPECTO A LA LUZ H

 VERSIÓN CON TRAVESAÑO:POSIBILIDAD DE VERSIÓN CON MEDIDA TOTAL DE ALTURA 2700 mm Y LUZ DE PASO DE 2654 mm
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MEDIDAS - CONTRAMARCO CON TRAVESAÑO
LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA - SP. 45 mm

L H C H1 LP1 LP2 HP

1200 2100/2400 1292 2146/2446 606 616 2104/2404

1300 2100/2400 1392 2146/2446 656 666 2104/2404

1400 2100/2400 1492 2146/2446 706 716 2104/2404

1500 2100/2400 1592 2146/2446 756 766 2104/2404

1600 2100/2400 1692 2146/2446 806 816 2104/2404

1700 2100/2400 1792 2146/2446 856 866 2104/2404

1800 2100/2400 1892 2146/2446 906 916 2104/2404

1900 2100/2400 1992 2146/2446 956 966 2104/2404

2000 2100/2400 2092 2146/2446 1006 1016 2104/2404
Medidas expresadas en mm

PUERTA A EMPUJAR - SOLO CON TRAVESAÑO

PUERTA A TIRAR - SOLO CON TRAVESAÑO

TECHO 
ACABADO

TECHO 
ACABADO

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

PISO 
ACABADO

PISO 
ACABADO

 INTERVALOS DE ALTURA CADA 50 mm, de 1650 mm a 2700 mm

 LA MEDIDA TOTAL DE ALTURA ES SIEMPRE SUPERIOR EN 46 mm CON RESPECTO A LA LUZ H

 POSIBILIDAD DE VERSIÓN CON MEDIDA TOTAL DE ALTURA 2700 mm Y LUZ DE PASO DE 2654 mm

 DISPONIBILIDAD DE PANELES ASIMÉTRICOS (BAJO PRESUPUESTO).
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE 

600x2000 ESBAFMSD2P60 ESBAFMSS2P60 ESBAFMTD2P60 ESBAFMTS2P60 E 900,71 

600x2100 ESBA060SBSD2P ESBA060SBSS2P ESBA060SBTD2P ESBA060SBTS2P E 916,33 

600x2400 ESBA060SRSD2P ESBA060SRSS2P ESBA060SRTD2P ESBA060SRTS2P E 1.092,45 

700x2000 ESBAFMSD2P70 ESBAFMSS2P70 ESBAFMTD2P70 ESBAFMTS2P70 E 907,58 

700x2100 ESBA070SBSD2P ESBA070SBSS2P ESBA070SBTD2P ESBA070SBTS2P E 930,04 

700x2400 ESBA070SRSD2P ESBA070SRSS2P ESBA070SRTD2P ESBA070SRTS2P E 1.128,95 

800x2000 ESBAFMSD2P80 ESBAFMSS2P80 ESBAFMTD2P80 ESBAFMTS2P80 E 918,21 

800x2100 ESBA080SBSD2P ESBA080SBSS2P ESBA080SBTD2P ESBA080SBTS2P E 937,94 

800x2400 ESBA080SRSD2P ESBA080SRSS2P ESBA080SRTD2P ESBA080SRTS2P E 1.137,75 

900x2000 ESBAFMSD2P90 ESBAFMSS2P90 ESBAFMTD2P90 ESBAFMTS2P90 E 965,79 

900x2100 ESBA090SBSD2P ESBA090SBSS2P ESBA090SBTD2P ESBA090SBTS2P E 990,42 

900x2400 ESBA090SRSD2P ESBA090SRSS2P ESBA090SRTD2P ESBA090SRTS2P E 1.161,96 

1000x2000 ESBAFMSD2P100 ESBAFMSS2P100 ESBAFMTD2P100 ESBAFMTS2P100 E 1.070,54 

1000x2100 ESBA100SBSD2P ESBA100SBSS2P ESBA100SBTD2P ESBA100SBTS2P E 1.092,17 

1000x2400 ESBA100SRSD2P ESBA100SRSS2P ESBA100SRTD2P ESBA100SRTS2P E 1.272,39 

KIT COMPLETO
MARCO  PANEL PUERTA CON PRIMER 

CON CERRADURA PARA MANILLA TIPO BAÑO O SOLO MANILLA

EMPUJAR DERECHA EMPUJAR IZQUIERDA TIRAR DERECHA TIRAR IZQUIERDA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

 CERRADURA PARA MANILLA TIPO BAÑO, BAJO PEDIDO, MISMO PRECIO ( SIN MANILLA)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON ANCHURA SUPERIOR;
          (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2400 mm)**
          **EXCLUIDAS MEDIDAS mm 650X2100, mm 750X2100 Y mm 750X2400

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 3

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOSS

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE

600x2200 ESBAFMSD2P6022 ESBAFMSS2P6022 ESBAFMTD2P6022 ESBAFMTS2P6022 E 1.048,82 

600x2300 ESBAFMSD2P6023 ESBAFMSS2P6023 ESBAFMTD2P6023 ESBAFMTS2P6023 E 1.073,16 

600x2500 ESBAFMSD2P6025 ESBAFMSS2P6025 ESBAFMTD2P6025 ESBAFMTS2P6025 E 1.307,84 

600x2600 ESBAFMSD2P6026 ESBAFMSS2P6026 ESBAFMTD2P6026 ESBAFMTS2P6026 E 1.505,57 

600x2700 ESBAFMSD2P6027 ESBAFMSS2P6027 ESBAFMTD2P6027 ESBAFMTS2P6027 E 1.664,67 

700x2200 ESBAFMSD2P7022 ESBAFMSS2P7022 ESBAFMTD2P7022 ESBAFMTS2P7022 E 1.070,67 

700x2300 ESBAFMSD2P7023 ESBAFMSS2P7023 ESBAFMTD2P7023 ESBAFMTS2P7023 E 1.084,64 

700x2500 ESBAFMSD2P7025 ESBAFMSS2P7025 ESBAFMTD2P7025 ESBAFMTS2P7025 E 1.317,01 

700x2600 ESBAFMSD2P7026 ESBAFMSS2P7026 ESBAFMTD2P7026 ESBAFMTS2P7026 E 1.532,50 

700x2700 ESBAFMSD2P7027 ESBAFMSS2P7027 ESBAFMTD2P7027 ESBAFMTS2P7027 E 1.695,65 

800x2200 ESBAFMSD2P8022 ESBAFMSS2P8022 ESBAFMTD2P8022 ESBAFMTS2P8022 E 1.090,53 

800x2300 ESBAFMSD2P8023 ESBAFMSS2P8023 ESBAFMTD2P8023 ESBAFMTS2P8023 E 1.096,55 

800x2500 ESBAFMSD2P8025 ESBAFMSS2P8025 ESBAFMTD2P8025 ESBAFMTS2P8025 E 1.354,39 

800x2600 ESBAFMSD2P8026 ESBAFMSS2P8026 ESBAFMTD2P8026 ESBAFMTS2P8026 E 1.628,14 

800x2700 ESBAFMSD2P8027 ESBAFMSS2P8027 ESBAFMTD2P8027 ESBAFMTS2P8027 E 1.805,00 

900x2200 ESBAFMSD2P9022 ESBAFMSS2P9022 ESBAFMTD2P9022 ESBAFMTS2P9022 E 1.142,83 

900x2300 ESBAFMSD2P9023 ESBAFMSS2P9023 ESBAFMTD2P9023 ESBAFMTS2P9023 E 1.148,84 

900x2500 ESBAFMSD2P9025 ESBAFMSS2P9025 ESBAFMTD2P9025 ESBAFMTS2P9025 E 1.398,70 

900x2600 ESBAFMSD2P9026 ESBAFMSS2P9026 ESBAFMTD2P9026 ESBAFMTS2P9026 E 1.704,35 

900x2700 ESBAFMSD2P9027 ESBAFMSS2P9027 ESBAFMTD2P9027 ESBAFMTS2P9027 E 1.898,95 

1000x2200 ESBAFMSD2P1022 ESBAFMSS2P1022 ESBAFMTD2P1022 ESBAFMTS2P1022 E 1.240,78 

1000x2300 ESBAFMSD2P1023 ESBAFMSS2P1023 ESBAFMTD2P1023 ESBAFMTS2P1023 E 1.252,80 

1000x2500 ESBAFMSD2P1025 ESBAFMSS2P1025 ESBAFMTD2P1025 ESBAFMTS2P1025 E 1.528,37 

1000x2600 ESBAFMSD2P1026 ESBAFMSS2P1026 ESBAFMTD2P1026 ESBAFMTS2P1026 E 1.906,31 

1000x2700 ESBAFMSD2P1027 ESBAFMSS2P1027 ESBAFMTD2P1027 ESBAFMTS2P1027 E 2.094,68 

KIT COMPLETO
MARCO  PANEL PUERTA CON PRIMER 

CON CERRADURA PARA MANILLA TIPO BAÑO O SOLO MANILLA

EMPUJAR DERECHA EMPUJAR IZQUIERDA TIRAR DERECHA TIRAR IZQUIERDA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

 DISPONIBLE CON O SIN TRAVESAÑO; CON TRAVESAÑO ES DISPONIBLE LA VERSIÓN CON MEDIDA GLOBAL DE ALTURA DE mm 2700 E LUZ DE PASO DE mm 2654

 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO

 CERRADURA PARA MANILLA, TIPO BAÑO, BAJO PEDIDO, MISMO PRECIO ( SIN MANILLA)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm (LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON ANCHURA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2500 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA mm 700X2500)

 MEDIDAS EN ALTURA ENTRE mm 1650 Y mm 1950 BAJO PRESUPUESTO.

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 3

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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600x2000 ESBAFMSD60 ESBAFMSS60 ESBAFMTD60 ESBAFMTS60 E 369,61 

600x2100 ESBA060SBSD ESBA060SBSS ESBA060SBTD ESBA060SBTS E 379,23 

600x2400 ESBA060SRSD ESBA060SRSS ESBA060SRTD ESBA060SRTS E 441,13 

700x2000 ESBAFMSD70 ESBAFMSS70 ESBAFMTD70 ESBAFMTS70 E 376,48 

700x2100 ESBA070SBSD ESBA070SBSS ESBA070SBTD ESBA070SBTS E 392,92 

700x2400 ESBA070SRSD ESBA070SRSS ESBA070SRTD ESBA070SRTS E 450,59 

800x2000 ESBAFMSD80 ESBAFMSS80 ESBAFMTD80 ESBAFMTS80 E 381,09 

800x2100 ESBA080SBSD ESBA080SBSS ESBA080SBTD ESBA080SBTS E 400,83 

800x2400 ESBA080SRSD ESBA080SRSS ESBA080SRTD ESBA080SRTS E 459,12 

900x2000 ESBAFMSD90 ESBAFMSS90 ESBAFMTD90 ESBAFMTS90 E 398,62 

900x2100 ESBA090SBSD ESBA090SBSS ESBA090SBTD ESBA090SBTS E 411,23 

900x2400 ESBA090SRSD ESBA090SRSS ESBA090SRTD ESBA090SRTS E 468,57 

1000x2000 ESBAFMSD100 ESBAFMSS100 ESBAFMTD100 ESBAFMTS100 E 437,23 

1000x2100 ESBA100SBSD ESBA100SBSS ESBA100SBTD ESBA100SBTS E 446,86 

1000x2400 ESBA100SRSD ESBA100SRSS ESBA100SRTD ESBA100SRTS E 506,87 

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE

SOLO MARCO

EMPUJAR DERECHA EMPUJAR IZQUIERDA TIRAR DERECHA TIRAR IZQUIERDA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO.  

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON ANCHURA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2400 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA mm 700X2400)

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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600x2200 ESBAFMSD6022 ESBAFMSS6022 ESBAFMTD6022 ESBAFMTS6022 E 421,54 

600x2300 ESBAFMSD6023 ESBAFMSS6023 ESBAFMTD6023 ESBAFMTS6023 E 436,88 

600x2500 ESBAFMSD6025 ESBAFMSS6025 ESBAFMTD6025 ESBAFMTS6025 E 491,23 

600x2600 ESBAFMSD6026 ESBAFMSS6026 ESBAFMTD6026 ESBAFMTS6026 E 556,73 

600x2700 ESBAFMSD6027 ESBAFMSS6027 ESBAFMTD6027 ESBAFMTS6027 E 580,58 

700x2200 ESBAFMSD7022 ESBAFMSS7022 ESBAFMTD7022 ESBAFMTS7022 E 437,39 

700x2300 ESBAFMSD7023 ESBAFMSS7023 ESBAFMTD7023 ESBAFMTS7023 E 445,34 

700x2500 ESBAFMSD7025 ESBAFMSS7025 ESBAFMTD7025 ESBAFMTS7025 E 500,39 

700x2600 ESBAFMSD7026 ESBAFMSS7026 ESBAFMTD7026 ESBAFMTS7026 E 568,63 

700x2700 ESBAFMSD7027 ESBAFMSS7027 ESBAFMTD7027 ESBAFMTS7027 E 596,53 

800x2200 ESBAFMSD8022 ESBAFMSS8022 ESBAFMTD8022 ESBAFMTS8022 E 451,24 

800x2300 ESBAFMSD8023 ESBAFMSS8023 ESBAFMTD8023 ESBAFMTS8023 E 451,24 

800x2500 ESBAFMSD8025 ESBAFMSS8025 ESBAFMTD8025 ESBAFMTS8025 E 507,72 

800x2600 ESBAFMSD8026 ESBAFMSS8026 ESBAFMTD8026 ESBAFMTS8026 E 619,18 

800x2700 ESBAFMSD8027 ESBAFMSS8027 ESBAFMTD8027 ESBAFMTS8027 E 660,80 

900x2200 ESBAFMSD9022 ESBAFMSS9022 ESBAFMTD9022 ESBAFMTS9022 E 461,46 

900x2300 ESBAFMSD9023 ESBAFMSS9023 ESBAFMTD9023 ESBAFMTS9023 E 461,46 

900x2500 ESBAFMSD9025 ESBAFMSS9025 ESBAFMTD9025 ESBAFMTS9025 E 518,97 

900x2600 ESBAFMSD9026 ESBAFMSS9026 ESBAFMTD9026 ESBAFMTS9026 E 665,34 

900x2700 ESBAFMSD9027 ESBAFMSS9027 ESBAFMTD9027 ESBAFMTS9027 E 694,64 

1000x2200 ESBAFMSD1022 ESBAFMSS1022 ESBAFMTD1022 ESBAFMTS1022 E 499,29 

1000x2300 ESBAFMSD1023 ESBAFMSS1023 ESBAFMTD1023 ESBAFMTS1023 E 499,29 

1000x2500 ESBAFMSD1025 ESBAFMSS1025 ESBAFMTD1025 ESBAFMTS1025 E 564,50 

1000x2600 ESBAFMSD1026 ESBAFMSS1026 ESBAFMTD1026 ESBAFMTS1026 E 717,07 

1000x2700 ESBAFMSD1027 ESBAFMSS1027 ESBAFMTD1027 ESBAFMTS1027 E 747,16 

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE 

SOLO MARCO

EMPUJAR DERECHA EMPUJAR IZQUIERDA TIRAR DERECHA TIRAR IZQUIERDA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

 DISPONIBLE CON O SIN TRAVESAÑO; CON TRAVESAÑO ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN CON MEDIDA GLOBAL DE ALTURA DE mm 2700 Y LUZ DE PASO mm 2654

 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO. 

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm (LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON ANCHURA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2500 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA mm 700X2500)

 MEDIDAS EN ALTURA ENTRE mm 1650 Y mm 1950 BAJO PRESUPUESTO

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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KIT COMPLETO
MARCO EN ALUMINIO  PUERTA BRUTA CON PRIMER  KIT ACCESORIOS

PARA MANILLA CON LLAVE O SIN CERRADURA  CERROJO

PUERTA DERECHA A EMPUJAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A EMPUJAR
PUERTA DERECHA FIJA

PUERTA DERECHA A TIRAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A TIRAR
PUERTA DERECHA FIJA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

600+600x2000 ESBAFMDSD2P120 ESBAFMDSS2P120 ESBAFMDTD2P120 ESBAFMDTS2P120 E 1.638,23 

600+600x2100 ESBA120DBSD2P ESBA120DBSS2P ESBA120DBTD2P ESBA120DBTS2P E 1.650,25 

600+600x2400 ESBA120DRSD2P ESBA120DRSS2P ESBA120DRTD2P ESBA120DRTS2P E 1.930,94 

700+700x2000 ESBAFMDSD2P140 ESBAFMDSS2P140 ESBAFMDTD2P140 ESBAFMDTS2P140 E 1.683,31 

700+700x2100 ESBA140DBSD2P ESBA140DBSS2P ESBA140DBTD2P ESBA140DBTS2P E 1.695,33 

700+700x2400 ESBA140DRSD2P ESBA140DRSS2P ESBA140DRTD2P ESBA140DRTS2P E 2.022,91 

800+800x2000 ESBAFMDSD2P160 ESBAFMDSS2P160 ESBAFMDTD2P160 ESBAFMDTS2P160 E 1.716,07 

800+800x2100 ESBA160DBSD2P ESBA160DBSS2P ESBA160DBTD2P ESBA160DBTS2P E 1.716,07 

800+800x2400 ESBA160DRSD2P ESBA160DRSS2P ESBA160DRTD2P ESBA160DRTS2P E 2.065,28 

900+900x2000 ESBAFMDSD2P180 ESBAFMDSS2P180 ESBAFMDTD2P180 ESBAFMDTS2P180 E 1.800,52 

900+900x2100 ESBA180DBSD2P ESBA180DBSS2P ESBA180DBTD2P ESBA180DBTS2P E 1.824,55 

900+900x2400 ESBA180DRSD2P ESBA180DRSS2P ESBA180DRTD2P ESBA180DRTS2P E 2.114,28 

1000+1000x2000 ESBAFMDSD2P200 ESBAFMDSS2P200 ESBAFMDTD2P200 ESBAFMDTS2P200 E 1.964,30 

1000+1000x2100 ESBA200DBSD2P ESBA200DBSS2P ESBA200DBTD2P ESBA200DBTS2P E 1.988,36 

1000+1000x2400 ESBA200DRSD2P ESBA200DRSS2P ESBA200DRTD2P ESBA200DRTS2P E 2.280,17 

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

ESTÁNDAR

 CERRADURA PARA MANILLA, TIPO BAÑO, BAJO PEDIDO, MISMO PRECIO ( SIN MANILLA)

 PARA UN ACABADO MEJOR SE ACONSEJA EL USO DEL RODAPIÉ ENRASADO CON LA PARED 

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 100 mm EN L y 50 mm EN H. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
          (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650+650X2400 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700+700X2400)

 DISPONIBILIDAD DE PANELES ASIMÉTRICOS (AUMENTO DEL 5% CON RESPECTO AL PRECIO DEL MODELO CON LA MISMA LUZ DE PASO EN ANCHURA;
          EJ.: 1000+600X2300 mm = E 1.921 (PRECIO DEL 800+800X2300 mm + 5%)

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 4

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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KIT COMPLETO
MARCO EN ALUMINIO  PUERTA BRUTA CON PRIMER  KIT ACCESORIOS

PARA MANILLA CON LLAVE O SIN CERRADURA  CERROJO

PUERTA DERECHA A EMPUJAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A EMPUJAR
PUERTA DERECHA FIJA

PUERTA DERECHA A TIRAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A TIRAR
PUERTA DERECHA FIJA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

600+600x2200 ESBAFMDSD2P1222 ESBAFMDSS2P1222 ESBAFMDTD2P1222 ESBAFMDTS2P1222 E 1.912,62 

600+600x2300 ESBAFMDSD2P1223 ESBAFMDSS2P1223 ESBAFMDTD2P1223 ESBAFMDTS2P1223 E 1.930,65 

600+600x2500 ESBAFMDSD2P1225 ESBAFMDSS2P1225 ESBAFMDTD2P1225 ESBAFMDTS2P1225 E 2.470,72 

600+600x2600 ESBAFMDSD2P1226 ESBAFMDSS2P1226 ESBAFMDTD2P1226 ESBAFMDTS2P1226 E 2.818,13 

600+600x2700 ESBAFMDSD2P1227 ESBAFMDSS2P1227 ESBAFMDTD2P1227 ESBAFMDTS2P1227 E 3.199,51 

700+700x2200 ESBAFMDSD2P1422 ESBAFMDSS2P1422 ESBAFMDTD2P1422 ESBAFMDTS2P1422 E 1.948,07 

700+700x2300 ESBAFMDSD2P1423 ESBAFMDSS2P1423 ESBAFMDTD2P1423 ESBAFMDTS2P1423 E 1.960,10 

700+700x2500 ESBAFMDSD2P1425 ESBAFMDSS2P1425 ESBAFMDTD2P1425 ESBAFMDTS2P1425 E 2.517,60 

700+700x2600 ESBAFMDSD2P1426 ESBAFMDSS2P1426 ESBAFMDTD2P1426 ESBAFMDTS2P1426 E 2.890,56 

700+700x2700 ESBAFMDSD2P1427 ESBAFMDSS2P1427 ESBAFMDTD2P1427 ESBAFMDTS2P1427 E 3.268,34 

800+800x2200 ESBAFMDSD2P1622 ESBAFMDSS2P1622 ESBAFMDTD2P1622 ESBAFMDTS2P1622 E 1.985,35 

800+800x2300 ESBAFMDSD2P1623 ESBAFMDSS2P1623 ESBAFMDTD2P1623 ESBAFMDTS2P1623 E 1.997,37 

800+800x2500 ESBAFMDSD2P1625 ESBAFMDSS2P1625 ESBAFMDTD2P1625 ESBAFMDTS2P1625 E 2.623,69 

800+800x2600 ESBAFMDSD2P1626 ESBAFMDSS2P1626 ESBAFMDTD2P1626 ESBAFMDTS2P1626 E 3.028,51 

800+800x2700 ESBAFMDSD2P1627 ESBAFMDSS2P1627 ESBAFMDTD2P1627 ESBAFMDTS2P1627 E 3.405,38 

900+900x2200 ESBAFMDSD2P1822 ESBAFMDSS2P1822 ESBAFMDTD2P1822 ESBAFMDTS2P1822 E 2.103,76 

900+900x2300 ESBAFMDSD2P1823 ESBAFMDSS2P1823 ESBAFMDTD2P1823 ESBAFMDTS2P1823 E 2.115,77 

900+900x2500 ESBAFMDSD2P1825 ESBAFMDSS2P1825 ESBAFMDTD2P1825 ESBAFMDTS2P1825 E 2.735,79 

900+900x2600 ESBAFMDSD2P1826 ESBAFMDSS2P1826 ESBAFMDTD2P1826 ESBAFMDTS2P1826 E 3.130,09 

900+900x2700 ESBAFMDSD2P1827 ESBAFMDSS2P1827 ESBAFMDTD2P1827 ESBAFMDTS2P1827 E 3.567,98 

1000+1000x2200 ESBAFMDSD2P2022 ESBAFMDSS2P2022 ESBAFMDTD2P2022 ESBAFMDTS2P2022 E 2.271,75 

1000+1000x2300 ESBAFMDSD2P2023 ESBAFMDSS2P2023 ESBAFMDTD2P2023 ESBAFMDTS2P2023 E 2.295,81 

1000+1000x2500 ESBAFMDSD2P2025 ESBAFMDSS2P2025 ESBAFMDTD2P2025 ESBAFMDTS2P2025 E 2.950,97 

1000+1000x2600 ESBAFMDSD2P2026 ESBAFMDSS2P2026 ESBAFMDTD2P2026 ESBAFMDTS2P2026 E 3.493,74 

1000+1000x2700 ESBAFMDSD2P2027 ESBAFMDSS2P2027 ESBAFMDTD2P2027 ESBAFMDTS2P2027 E 3.958,97 

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

FUERA MEDIDA

 CERRADURA PARA MANILLA TIPO BAÑO BAJO PEDIDO AL MISMO PRECIO

 PARA UN ACABADO MEJOR SE ACONSEJA EL USO DEL RODAPIÉ ENRASADO CON LA PARED 

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 100 mm EN L Y 50 mm EN H. LA COTIZACIÓN SE REFIERE ALMARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
         (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650+650X2400 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700+700X2400)

 DISPONIBILIDAD DE PANELES ASIMÉTRICOS (AUMENTO DEL 5% CON RESPECTO AL PRECIO DEL MODELO CON LA MISMA LUZ DE PASO EN ANCHURA;

 MEDIDAS EN ALTURA ENTRE mm 1650 Y mm 1950 BAJO PRESUPUESTO.

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 4

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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SOLO MARCO

EMPUJAR TIRAR

PUERTA DERECHA A EMPUJAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A EMPUJAR
PUERTA DERECHA FIJA

PUERTA DERECHA A TIRAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A TIRAR
PUERTA DERECHA FIJA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO.  

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON ANCHURA SUPERIOR;
         (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 1300X2400 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA mm 1400X2400)

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

1200x2000 ESBAFMDS120 ESBAFMDT120 E 513,92 

1200x2100 ESBA120DBS ESBA120DBT E 513,92 

1200x2400 ESBA120DRS ESBA120DRT E 566,21 

1400x2000 ESBAFMDS140 ESBAFMDT140 E 559,00 

1400x2100 ESBA140DBS ESBA140DBT E 559,00 

1400x2400 ESBA140DRS ESBA140DRT E 604,08 

1600x2000 ESBAFMDS160 ESBAFMDT160 E 579,74 

1600x2100 ESBA160DBS ESBA160DBT E 579,74 

1600x2400 ESBA160DRS ESBA160DRT E 646,45 

1800x2000 ESBAFMDS180 ESBAFMDT180 E 604,08 

1800x2100 ESBA180DBS ESBA180DBT E 604,08 

1800x2400 ESBA180DRS ESBA180DRT E 665,39 

2000x2000 ESBAFMDS200 ESBAFMDT200 E 635,64 

2000x2100 ESBA200DBS ESBA200DBT E 635,64 

2000x2400 ESBA200DRS ESBA200DRT E 687,03 
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SOLO MARCO

EMPUJAR TIRAR

PUERTA DERECHA A EMPUJAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A EMPUJAR
PUERTA DERECHA FIJA

PUERTA DERECHA A TIRAR
PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA IZQUIERDA A TIRAR
PUERTA DERECHA FIJA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO. 

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm (LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON ANCHURA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 1300X2500 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA mm 1400X2500)

 MEDIDAS EN ALTURA ENTRE mm 1650 Y mm 1950 BAJO PRESUPUESTO

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA INDICACION DEL FORMULARIO

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

1200x2200 ESBAFMDS12022 ESBAFMDT12022 E 595,96 

1200x2300 ESBAFMDS12023 ESBAFMDT12023 E 595,96 

1200x2500 ESBAFMDS12025 ESBAFMDT12025 E 775,39 

1200x2600 ESBAFMDS12026 ESBAFMDT12026 E 858,33 

1200x2700 ESBAFMDS12027 ESBAFMDT12027 E 969,23 

1400x2200 ESBAFMDS14022 ESBAFMDT14022 E 619,41 

1400x2300 ESBAFMDS14023 ESBAFMDT14023 E 619,41 

1400x2500 ESBAFMDS14025 ESBAFMDT14025 E 822,27 

1400x2600 ESBAFMDS14026 ESBAFMDT14026 E 900,71 

1400x2700 ESBAFMDS14027 ESBAFMDT14027 E 1.008,00 

1600x2200 ESBAFMDS16022 ESBAFMDT16022 E 644,65 

1600x2300 ESBAFMDS16023 ESBAFMDT16023 E 644,65 

1600x2500 ESBAFMDS16025 ESBAFMDT16025 E 868,25 

1600x2600 ESBAFMDS16026 ESBAFMDT16026 E 948,49 

1600x2700 ESBAFMDS16027 ESBAFMDT16027 E 1.054,88 

1800x2200 ESBAFMDS18022 ESBAFMDT18022 E 678,91 

1800x2300 ESBAFMDS18023 ESBAFMDT18023 E 678,91 

1800x2500 ESBAFMDS18025 ESBAFMDT18025 E 914,23 

1800x2600 ESBAFMDS18026 ESBAFMDT18026 E 989,97 

1800x2700 ESBAFMDS18027 ESBAFMDT18027 E 1.097,26 

2000x2200 ESBAFMDS20022 ESBAFMDT20022 E 726,70 

2000x2300 ESBAFMDS20023 ESBAFMDT20023 E 726,70 

2000x2500 ESBAFMDS20025 ESBAFMDT20025 E 961,12 

2000x2600 ESBAFMDS20026 ESBAFMDT20026 E 1.053,08 

2000x2700 ESBAFMDS20027 ESBAFMDT20027 E 1.201,85 
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ECLISSE SYNTESIS® LINE battente

ECLISSE SYNTESIS® LINE battente extensión

VENTAJAS

PUERTAS EN CRUDO CON PRIMER, LACADAS Y ALKORCELL® 
SYNTESIS® LINE BATTENTE

ACABADOS

	Es reconocible gracias a la presencia del 	
	 logotipo de la marca ECLISSE.

	Revestida con pintura de fondo para favorecer 	
	 la cohesión de la pintura mural y del lacado 	
	 (opaco y brillante).

	Forma universal adaptable al sentido de 	
	 apertura (derecho o izquierdo).

	Espesor 45 mm.

	Atamborada con doble listón para mejorar la 	
	 rigidez.

	Canteado en todo el perímetro.

	Los paneles puerta a partir de H 2000 están 	
	 provistos con un tirante que garantiza la 	
	 perfecta planeidad con la pared.

	El panel puerta está mecanizado con un solo 	
	 orificio para manilla; se puede obtener la 	
	 cerradura con llave o tipo baño creando el 	
	 segundo orificio en obra.

 PUERTA CRUDA CON PRIMER

LACADA EN BLANCO RAL 9010

DECORATO ALKORCELL® GRIS CEPILLADO

DECORATO ALKORCELL® BLANCO CEPILLADO
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600x2000 EPSBSD060200 EPSBSS060200 E 378,68 

600x2100 EPSBSD060210 EPSBSS060210 E 384,69 

600x2400 EPSBSD060240 EPSBSS060240 E 498,89 

700x2000 EPSBSD070200 EPSBSS070200 E 378,68 

700x2100 EPSBSD070210 EPSBSS070210 E 384,69 

700x2400 EPSBSD070240 EPSBSS070240 E 525,94 

800x2000 EPSBSD080200 EPSBSS080200 E 384,69 

800x2100 EPSBSD080210 EPSBSS080210 E 384,69 

800x2400 EPSBSD080240 EPSBSS080240 E 525,94 

900x2000 EPSBSD090200 EPSBSS090200 E 414,74 

900x2100 EPSBSD090210 EPSBSS090210 E 426,76 

900x2400 EPSBSD090240 EPSBSS090240 E 540,97 

1000x2000 EPSBSD100200 EPSBSS100200 E 480,86 

1000x2100 EPSBSD100210 EPSBSS100210 E 492,88 

1000x2400 EPSBSD100240 EPSBSS100240 E 613,10 

PUERTA CON PRIMER

EMPUJAR DERECHA/ TIRAR IZQUIERDA EMPUJAR IZQUIERDA/ TIRAR DERECHA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

PUERTAS
SYNTESIS® LINE BATTENTE

 PARA UN MEJOR ACABADO SE ACONSEJA EL USO DEL RODAPIÉ ENRASADO CON LA PARED; VER LA SECCIÓN "SYNTESIS® RODAPIÉ"

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO; VER LA SECCIÓN “SYNTESIS® RODAPIÉ”

 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO (BAJO PRESUPUESTO)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2400 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700X2400)**
        **EXCLUIDAS MEDIDAS mm 650X2100, mm 750X2100 Y mm 750X2400

 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN "TIRADORES"

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA COMPILACIÓN DEL FORMULARIO EN LA SECCIÓN “FORMULARIOS”

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PUERTA CON PRIMER

EMPUJAR DERECHA/ TIRAR IZQUIERDA EMPUJAR IZQUIERDA/ TIRAR DERECHA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

600x2200 EPSBSD060220 EPSBSS060220 E 474,85 

600x2300 EPSBSD060230 EPSBSS060230 E 483,87 

600x2500 EPSBSD060250 EPSBSS060250 E 664,19 

600x2600 EPSBSD060260 EPSBSS060260 E 796,42 

600x2700 EPSBSD060270 EPSBSS060270 E 931,66 

700x2200 EPSBSD070220 EPSBSS070220 E 480,86 

700x2300 EPSBSD070230 EPSBSS070230 E 486,87 

700x2500 EPSBSD070250 EPSBSS070250 E 664,19 

700x2600 EPSBSD070260 EPSBSS070260 E 811,45 

700x2700 EPSBSD070270 EPSBSS070270 E 946,69 

800x2200 EPSBSD080220 EPSBSS080220 E 486,87 

800x2300 EPSBSD080230 EPSBSS080230 E 492,88 

800x2500 EPSBSD080250 EPSBSS080250 E 694,24 

800x2600 EPSBSD080260 EPSBSS080260 E 856,53 

800x2700 EPSBSD080270 EPSBSS080270 E 991,77 

900x2200 EPSBSD090220 EPSBSS090220 E 528,95 

900x2300 EPSBSD090230 EPSBSS090230 E 534,95 

900x2500 EPSBSD090250 EPSBSS090250 E 727,30 

900x2600 EPSBSD090260 EPSBSS090260 E 886,58 

900x2700 EPSBSD090270 EPSBSS090270 E 1.051,88 

1000x2200 EPSBSD100220 EPSBSS100220 E 589,05 

1000x2300 EPSBSD100230 EPSBSS100230 E 601,08 

1000x2500 EPSBSD100250 EPSBSS100250 E 811,45 

1000x2600 EPSBSD100260 EPSBSS100260 E 1.036,85 

1000x2700 EPSBSD100270 EPSBSS100270 E 1.194,63 

FUERA MEDIDA

PUERTAS
SYNTESIS® LINE BATTENTE

 PARA UN MEJOR ACABADO SE ACONSEJA EL USO DEL RODAPIÉ ENRASADO CON LA PARED; VER LA SECCIÓN "SYNTESIS® COLLECTION"

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO; VER LA SECCIÓN “SYNTESIS® COLLECTION”

 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO (BAJO PRESUPUESTO)

 MEDIDAS EN ALTURA ENTRE mm 1650 Y mm 1950 BAJO PRESUPUESTO

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
         (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2500 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700X2500)

 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

 LOS PEDIDOS SE DARAN COMO CONFIRMADOS UNA VEZ RECIBAMOS EL FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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600+600x2000 EPSBSD060200M EPSBSS060200M EPSBSD060200F EPSBSS060200F E 818,66 

600+600x2100 EPSBSD060210M EPSBSS060210M EPSBSD060210F EPSBSS060210F E 830,69 

600+600x2400 EPSBSD060240M EPSBSS060240M EPSBSD060240F EPSBSS060240F E 1.059,09 

700+700x2000 EPSBSD070200M EPSBSS070200M EPSBSD070200F EPSBSS070200F E 818,66 

700+700x2100 EPSBSD070210M EPSBSS070210M EPSBSD070210F EPSBSS070210F E 830,69 

700+700x2400 EPSBSD070240M EPSBSS070240M EPSBSD070240F EPSBSS070240F E 1.113,18 

800+800x2000 EPSBSD080200M EPSBSS080200M EPSBSD080200F EPSBSS080200F E 830,69 

800+800x2100 EPSBSD080210M EPSBSS080210M EPSBSD080210F EPSBSS080210F E 830,69 

800+800x2400 EPSBSD080240M EPSBSS080240M EPSBSD080240F EPSBSS080240F E 1.113,18 

900+900x2000 EPSBSD090200M EPSBSS090200M EPSBSD090200F EPSBSS090200F E 890,79 

900+900x2100 EPSBSD090210M EPSBSS090210M EPSBSD090210F EPSBSS090210F E 914,83 

900+900x2400 EPSBSD090240M EPSBSS090240M EPSBSD090240F EPSBSS090240F E 1.143,24 

1000+1000x2000 EPSBSD100200M EPSBSS100200M EPSBSD100200F EPSBSS100200F E 1.023,02 

1000+1000x2100 EPSBSD100210M EPSBSS100210M EPSBSD100210F EPSBSS100210F E 1.047,08 

1000+1000x2400 EPSBSD100240M EPSBSS100240M EPSBSD100240F EPSBSS100240F E 1.287,50 

PUERTA CON PRIMER

PUERTA ABATIBLE PUERTA FIJA

EMPUJAR DERECHA
TIRAR IZQUIERDA

EMPUJAR IZQUIERDA
TIRAR DERECHA

EMPUJAR DERECHA
TIRAR IZQUIERDA

EMPUJAR IZQUIERDA
TIRAR DERECHA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

PUERTAS
SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

 PARA UN MEJOR ACABADO SE ACONSEJA EL USO DEL RODAPIÉ ENRASADO CON LA PARED; VER LA SECCIÓN "SYNTESIS® COLLECTION"

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO; VER LA SECCIÓN “SYNTESIS® COLLECTION”

 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO (BAJO PRESUPUESTO)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650+650X2400 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700+700X2400)**
        **EXCLUIDAS MEDIDAS mm 650X2100, mm 750X2100 E mm 750X2400

 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN "TIRADORES"

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA COMPILACIÓN DEL FORMULARIO EN LA SECCIÓN “FORMULARIOS”

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PUERTA CON PRIMER

PUERTA ABATIBLE PUERTA FIJA

EMPUJAR DERECHA
TIRAR IZQUIERDA

EMPUJAR IZQUIERDA
TIRAR DERECHA

EMPUJAR DERECHA
TIRAR IZQUIERDA

EMPUJAR IZQUIERDA
TIRAR DERECHA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

600+600x2200 EPSBSD060220M EPSBSS060220M EPSBSD060220F EPSBSS060220F E 1.011,01 

600+600x2300 EPSBSD060230M EPSBSS060230M EPSBSD060230F EPSBSS060230F E 1.029,04 

600+600x2500 EPSBSD060250M EPSBSS060250M EPSBSD060250F EPSBSS060250F E 1.389,69 

600+600x2600 EPSBSD060260M EPSBSS060260M EPSBSD060260F EPSBSS060260F E 1.654,15 

600+600x2700 EPSBSD060270M EPSBSS060270M EPSBSD060270F EPSBSS060270F E 1.924,63 

700+700x2200 EPSBSD070220M EPSBSS070220M EPSBSD070220F EPSBSS070220F E 1.023,02 

700+700x2300 EPSBSD070230M EPSBSS070230M EPSBSD070230F EPSBSS070230F E 1.035,05 

700+700x2500 EPSBSD070250M EPSBSS070250M EPSBSD070250F EPSBSS070250F E 1.389,69 

700+700x2600 EPSBSD070260M EPSBSS070260M EPSBSD070260F EPSBSS070260F E 1.684,21 

700+700x2700 EPSBSD070270M EPSBSS070270M EPSBSD070270F EPSBSS070270F E 1.954,69 

800+800x2200 EPSBSD080220M EPSBSS080220M EPSBSD080220F EPSBSS080220F E 1.035,05 

800+800x2300 EPSBSD080230M EPSBSS080230M EPSBSD080230F EPSBSS080230F E 1.047,08 

800+800x2500 EPSBSD080250M EPSBSS080250M EPSBSD080250F EPSBSS080250F E 1.449,79 

800+800x2600 EPSBSD080260M EPSBSS080260M EPSBSD080260F EPSBSS080260F E 1.774,37 

800+800x2700 EPSBSD080270M EPSBSS080270M EPSBSD080270F EPSBSS080270F E 2.044,85 

900+900x2200 EPSBSD090220M EPSBSS090220M EPSBSD090220F EPSBSS090220F E 1.119,21 

900+900x2300 EPSBSD090230M EPSBSS090230M EPSBSD090230F EPSBSS090230F E 1.131,21 

900+900x2500 EPSBSD090250M EPSBSS090250M EPSBSD090250F EPSBSS090250F E 1.515,91 

900+900x2600 EPSBSD090260M EPSBSS090260M EPSBSD090260F EPSBSS090260F E 1.834,47 

900+900x2700 EPSBSD090270M EPSBSS090270M EPSBSD090270F EPSBSS090270F E 2.165,07 

1000+1000x2200 EPSBSD100220M EPSBSS100220M EPSBSD100220F EPSBSS100220F E 1.239,41 

1000+1000x2300 EPSBSD100230M EPSBSS100230M EPSBSD100230F EPSBSS100230F E 1.263,46 

1000+1000x2500 EPSBSD100250M EPSBSS100250M EPSBSD100250F EPSBSS100250F E 1.684,21 

1000+1000x2600 EPSBSD100260M EPSBSS100260M EPSBSD100260F EPSBSS100260F E 2.135,01 

1000+1000x2700 EPSBSD100270M EPSBSS100270M EPSBSD100270F EPSBSS100270F E 2.451,48 

PUERTAS
SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

 PARA UN MEJOR ACABADO SE ACONSEJA EL USO DEL RODAPIÉ ENRASADO CON LA PARED; VER LA SECCIÓN "SYNTESIS® RODAPIÉ"

 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO; VER LA SECCIÓN “SYNTESIS® RODAPIÉ”

 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO (BAJO PRESUPUESTO)

 MEDIDAS EN ALTURA ENTRE mm 1650 Y mm 1950 BAJO PRESUPUESTO

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650+650X2500 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700+700X2500)

 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA COMPILACIÓN DEL FORMULARIO EN LA SECCIÓN “FORMULARIOS”

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA



98
INDEX

600x2000 EPSBLSD060200 EPSBLSS060200 E 623,40

600x2100 EPSBLSD060210 EPSBLSS060210 E 629,41

600x2400 EPSBLSD060240 EPSBLSS060240 E 743,62

700x2000 EPSBLSD070200 EPSBLSS070200 E 623,40

700x2100 EPSBLSD070210 EPSBLSS070210 E 629,41

700x2400 EPSBLSD070240 EPSBLSS070240 E 770,67

800x2000 EPSBLSD080200 EPSBLSS080200 E 629,41

800x2100 EPSBLSD080210 EPSBLSS080210 E 629,41

800x2400 EPSBLSD080240 EPSBLSS080240 E 770,67

900x2000 EPSBLSD090200 EPSBLSS090200 E 659,47

900x2100 EPSBLSD090210 EPSBLSS090210 E 671,49

900x2400 EPSBLSD090240 EPSBLSS090240 E 785,69

1000x2000 EPSBLSD100200 EPSBLSS100200 E 725,59

1000x2100 EPSBLSD100210 EPSBLSS100210 E 737,60

1000x2400 EPSBLSD100240 EPSBLSS100240 E 857,82

PUERTA LACADA EN BLANCO RAL 9010

EMPUJAR DERECHA/ TIRAR IZQUIERDA EMPUJAR IZQUIERDA/ TIRAR DERECHA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

PUERTAS
SYNTESIS® LINE BATTENTE

	 PARA LA SOLUCION DE PUERTA DOBLE: MULTIPLICAR EL PRECIO POR 2 Y AGREGAR 34.00 € POR EL CERROJO

	 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2000 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700X2100)

	 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO; VER LA SECCIÓN “ACESORIOS”

	 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO (BAJO PRESUPUESTO)

	 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

	 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA COMPILACIÓN DEL FORMULARIO EN LA SECCIÓN “FORMULARIOS”

	 N° BULTOS: 1

	 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PUERTA LACADA EN BLANCO RAL 9010

EMPUJAR DERECHA/ TIRAR IZQUIERDA EMPUJAR IZQUIERDA/ TIRAR DERECHA

LUZ DE PASO
LxH in mm

CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

600x2200 EPSBLSD060220 EPSBLSS060220 E 719,57

600x2300 EPSBLSD060230 EPSBLSS060230 E 728,58

600x2500 EPSBLSD060250 EPSBLSS060250 E 908,90

600x2600 EPSBLSD060260 EPSBLSS060260 E 1041,15

600x2700 EPSBLSD060270 EPSBLSS060270 E 1176,39

700x2200 EPSBLSD070220 EPSBLSS070220 E 725,59

700x2300 EPSBLSD070230 EPSBLSS070230 E 731,59

700x2500 EPSBLSD070250 EPSBLSS070250 E 908,90

700x2600 EPSBLSD070260 EPSBLSS070260 E 1056,17

700x2700 EPSBLSD070270 EPSBLSS070270 E 1191,42

800x2200 EPSBLSD080220 EPSBLSS080220 E 731,59

800x2300 EPSBLSD080230 EPSBLSS080230 E 737,60

800x2500 EPSBLSD080250 EPSBLSS080250 E 938,96

800x2600 EPSBLSD080260 EPSBLSS080260 E 1101,25

800x2700 EPSBLSD080270 EPSBLSS080270 E 1236,50

900x2200 EPSBLSD090220 EPSBLSS090220 E 773,66

900x2300 EPSBLSD090230 EPSBLSS090230 E 779,69

900x2500 EPSBLSD090250 EPSBLSS090250 E 972,02

900x2600 EPSBLSD090260 EPSBLSS090260 E 1131,31

900x2700 EPSBLSD090270 EPSBLSS090270 E 1296,60

1000x2200 EPSBLSD100220 EPSBLSS100220 E 833,78

1000x2300 EPSBLSD100230 EPSBLSS100230 E 845,79

1000x2500 EPSBLSD100250 EPSBLSS100250 E 1056,17

1000x2600 EPSBLSD100260 EPSBLSS100260 E 1281,58

1000x2700 EPSBLSD100270 EPSBLSS100270 E 1439,82

FUERA MEDIDA

PUERTAS
SYNTESIS® LINE BATTENTE

	 MEDIDAS EN ALTURA mm 1650 Y mm 1950 BAJO PRESUPUESTO

	 PARA LA SOLUCION DE PUERTA DOBLE: MULTIPLICAR EL PRECIO POR 2 Y AGREGAR 34.00 € POR EL CERROJO

	 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL MARCO CON MEDIDA SUPERIOR;
        (EJ.: UN MARCO CON ABERTURA DE PASO DE mm 650X2000 TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE mm 700X2100)

	 KIT ACCESORIOS (CERRADURA MAGNÉTICA, BISAGRAS Y GUARNICIONES) NO INCLUIDO; VER LA SECCIÓN “ACESORIOS”

	 EN LA VERSIÓN SIN TRAVESAÑO VARIACIONES MEDIDAS EN H AL CENTÍMETRO (BAJO PRESUPUESTO)

	 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

	 LOS PEDIDOS ESTARÁN SUJETOS A LA COMPILACIÓN DEL FORMULARIO EN LA SECCIÓN “FORMULARIOS”

	 N° BULTOS: 1

	 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PUERTAS
SYNTESIS® LINE BATTENTE

PUERTA DECORADA ALKORCELL®

BLANCO CEPILLADO GRIS CEPILLADO

EMPUJAR DERECHA TIRAR IZQUIERDA

EMPUJAR IZQUIERDA TIRAR DERECHA

LUZ DE PASO
LxH in mm 600 700 750 800 900

ALTURA in mm CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSBL_SD060200 EPSBL_SD070200 EPSBL_SD075200 EPSBL_SD080200 EPSBL_SD090200 E 492,50

2100 EPSBL_SD060210 EPSBL_SD070210 EPSBL_SD075210 EPSBL_SD080210 EPSBL_SD090210 E 435,48

2200 EPSBL_SD060220 EPSBL_SD070220 EPSBL_SD075220 EPSBL_SD080220 EPSBL_SD090220 E 700,91

2300 EPSBL_SD060230 EPSBL_SD070230 EPSBL_SD075230 EPSBL_SD080230 EPSBL_SD090230 E 700,91

2400 EPSBL_SD060240 EPSBL_SD070240 EPSBL_SD075240 EPSBL_SD080240 EPSBL_SD090240 E 539,16

2500 EPSBL_SD060250 EPSBL_SD070250 EPSBL_SD075250 EPSBL_SD080250 EPSBL_SD090250 E 700,91

2600 EPSBL_SD060260 EPSBL_SD070260 EPSBL_SD075260 EPSBL_SD080260 EPSBL_SD090260 E 700,91

2700 EPSBL_SD060270 EPSBL_SD070270 EPSBL_SD075270 EPSBL_SD080270 EPSBL_SD090270 E 700,91

LUZ DE PASO
LxH in mm 600 700 750 800 900

ALTURA in mm CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO PRECIO

2000 EPSBL_SS060200 EPSBL_SS070200 EPSBL_SS075200 EPSBL_SS080200 EPSBL_SS090200 E 492,50

2100 EPSBL_SS060210 EPSBL_SS070210 EPSBL_SS075210 EPSBL_SS080210 EPSBL_SS090210 E 435,48

2200 EPSBL_SS060220 EPSBL_SS070220 EPSBL_SS075220 EPSBL_SS080220 EPSBL_SS090220 E 700,91

2300 EPSBL_SS060230 EPSBL_SS070230 EPSBL_SS075230 EPSBL_SS080230 EPSBL_SS090230 E 700,91

2400 EPSBL_SS060240 EPSBL_SS070240 EPSBL_SS075240 EPSBL_SS080240 EPSBL_SS090240 E 539,16

2500 EPSBL_SS060250 EPSBL_SS070250 EPSBL_SS075250 EPSBL_SS080250 EPSBL_SS090250 E 700,91

2600 EPSBL_SS060260 EPSBL_SS070260 EPSBL_SS075260 EPSBL_SS080260 EPSBL_SS090260 E 700,91

2700 EPSBL_SS060270 EPSBL_SS070270 EPSBL_SS075270 EPSBL_SS080270 EPSBL_SS090270 E 700,91

	 PARA IDENTIFICAR EL CÓDIGO ESPECIFICAR (_) EL COLOR DEL ACABADO: B= BLANCO CEPILLADO; G=GRIS CEPILLADO
         EJEMPLO: 600 X2000 EMPUJAR DERECHA, ACABADO LAMINADO, BLANCO CEPILLADO CÓDIGO: EPSBLBSD060200

	 PARA LAS MANILLAS VER LA SECCIÓN “TIRADORES”

	 N° BULTOS: 1

	 PARA LOS GASTOS DE ENVIO VER LA SECCION “FORMULARIOS” - TABLA DESCUENTOS

RODAPIÉ SYNTESIS DECORADO ALKORCELL®

CÓDIGO DESCRIPTIÓN PRECIO

EBSY58A1 BLANCO CEPILLADO - MINIMO DE 5 BARRAS DE 2 METROS DE RODAPIÉ ( PRECIO M.LINEAL) E 20,90

EBSY58B1 GRIS CEPILLADO - MINIMO DE 5 BARRAS DE 2 METROS DE RODAPIÉ ( PRECIO M.LINEAL) E 20,90

	 PARA EL PEDIDO DE 5 BARRAS N. DE PAQUETES : 1

	 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

PRECIOS SIN IVA
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PRECIOS SIN IVA

 PARA PUERTAS DE HASTA 40 KGS

 N° BULTOS: 1

 PARA LOS GASTOS DE ENVIO IR A LA SECCIÓN “FORMULARIOS”- TABLA DESCUENTOS

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

EMPUJAR DERECHA/ TIRAR IZQUIERDA EMPUJAR IZQUIERDA/ TIRAR DERECHA

OPCP1 OPCP2 CIERRAPUERTAS SIN BLOQUEO E 720,00

OPCPB1 OPCPB2 CIERRAPUERTAS CON BLOQUEO E 760,00

Completamente invisible del exterior el cierrapuertas está 
disponible en cuatro variantes: con bloqueo; sin bloqueo; 
derecho; izquierdo.
La aplicación del cierrapuertas requiere un mecanizado especial 
tanto en el marco como  en la puerta.Se debe especificar a la 
hora  del pedido.

VISTA DESDE ABAJO
Detalle del brazo aplicado en el 
travesaño superior del marco.

VISTO DE ARRIBA
Detalle del cierrapuertas encajado en el 
panel puerta.

CIERRAPUERTAS SYNTESIS® LINE BATTENTE (CON O SIN BLOQUEO)

ACCESORIOS
SYNTESIS® LINE BATTENTE
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El kit accesorios incluye una 
guarnición, una cerradura, 
un frente excéntrico, 3 
bisagras, 3 tapa-bisagras y 
una bolsa de tirafondos.

PRECIOS SIN IVA

 SI EL PESO DEL PANEL PUERTA SUPERA 50 kg (max 65 kg) ES NECESARIO UTLIZAR 4 BISAGRA (aumento de E60,00)

 N° BULTOS: 1

 N° BULTOS: 1

CÓDIGO KIT ACCESORIOS ESTÁNDAR PRECIO

CÓDIGO KIT ACCESORIOS ESPECIALES PRECIO

OPFER48 3 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO PARA LA MANILLA CON O SIN LLAVE E 157,13

OPFER49 3 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO TIPO BAÑO PARA LA MANILLA E 157,13

OPFER54 6 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO PARA LA MANILLA CON O SIN LLAVE E 316,28

OPFER55 6 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO TIPO BAÑO PARA LA MANILLA E 316,28

OPFER51 4 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO PARA LA MANILLA CON O SIN LLAVE E 207,48 

OPFER52 4 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO TIPO BAÑO PARA LA MANILLA E 207,48 

OPFER53 4 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO TIPO BAÑO PARA LA MANILLA E 207,48 

OPFER59 8 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO PARA LA MANILLA CON O SIN LLAVE E 415,76 

OPFER60 8 BISAGRAS, CERRADURA CON KIT DE BLOQUEO TIPO BAÑO PARA LA MANILLA E 415,76 

Guarnición: longitud 6,6 m 
por cortar a medida.

Cerradura 
magnética

Frente 
excéntrico

Tapa-bisagra Bisagras

Bolsa de 
tirafondos

KIT ACCESORIOS

ACCESORIOS
SYNTESIS® LINE BATTENTE
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ECLISSE

SYNTESIS® TECH

MEDIDAS TOTALES

21 70
55 62

82

38 44

SYNTESIS® Tech es la solución que completa la 

SYNTESIS® Collection y que permite contener cajas de 

distribución. Cableados, plomería, sistemas eléctricos, 

e incluso armarios se pueden ocultar y se integran 

discretamente dentro de la pared. 

Gracias a SYNTESIS® Tech, la pared se ve completamente 

inalterada mientras los cuadros técnicos siguen siendo 

accesibles, para intervenir sólo cuando sea necesario, a 

través de cómodas aberturas push-pull. 

L

C

HH1

MEDIDAS

Push-Pull Bisagra
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APLICACIONES

28

26,5

44

82

28

26,5

44

82

28

26,5

44

82

MARCO EN LA PARED DE ENLUCIDO

MARCO EN LA PARED DE CARTÓN YESO CON UNA PLACA

MARCO EN LA PARED DE CARTÓN YESO CON DOS PLACAS

ECLISSE

SYNTESIS® TECH
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UNA HOJA

DOBLE HOJA

HOJA ABATIBLE - EXTRAÍBLE

A

B

C-D-E

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL NOTAS

L H C H1

min max min max min max min max

300 ÷ 600 300 ÷ 1600 353 ÷ 653 353 ÷ 1653

Medidas expresadas en mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL NOTAS

L H C H1

min max min max min max min max

600 ÷ 1000 300 ÷ 1600 653 ÷ 1053 353 ÷ 1653
(300+300÷500+500)

Medidas expresadas en mm

	 Único marco para abertura a derecha o 	
	 izquierda.

	 Espacio útil entre bisagra y cerradura en 	
	 torno a los 100 mm menos de la luz de 		
	 paso.

	Espacio útil entre bisagra y cerradura en 	
	 torno a los 150 mm menos de la luz de 		
	 paso.

	No está disponible la cerradura con llave

C D E

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L H C H1 L H C H1 L H C H1

min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max

300 ÷ 1600 300 ÷ 600 300 ÷ 1653 353 ÷ 653 300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653 300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653

NOTAS NOTAS NOTAS

Medidas expresadas en mm

 Suministrado con pistón en estándar.
	Espacio útil entre bisagra y cerradura en 	
	 torno a los 100 mm menos de la luz de paso.

	Suministrado con cadena de seguridad en 	
 	 estándar.
	Espacio útil entre bisagra y cerradura en 	
	 torno a los 100 mm menos de la luz de 		
	 paso.

	Suministrado con cadena de seguridad en 	
 	 estándar.

APERTURAS
PUSH-PULL MANILLA CON PALANCA CERRADURA CON LLAVE

 

ESTÁNDAR CROMO MATE Recargo:  27,00

Medidas: 30x60 mm - Recargo:  27,00

0 1 2

ECLISSE

SYNTESIS® TECH
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ECLISSE

SYNTESIS® TECH

 LA HOJA EXTRAIBLE NO DISPONE DE BISAGRAS

 REALIZACIONES CON INTERVALOS DE CADA 50 mm

 N° BULTOS: 1

PRECIOS SIN IVA

300 ÷ 400 E 282,20 E 305,81 E 321,91 E 340,15 E 383,07

450 ÷ 500 E 289,72 E 315,47 E 332,64 E 354,10 E 399,16

550 ÷ 600 E 297,23 E 325,13 E 343,37 E 366,97 E 414,19

600 ÷ 800 E 405,60 E 423,84 E 466,76 E 494,66 E 547,24

850 ÷ 1000 E 421,70 E 443,16 E 488,22 E 521,49 E 577,29

300 ÷ 600 E 282,20 E 289,72 E 297,23

650 ÷ 800 E 305,81 E 315,47 E 325,13

850 ÷ 1000 E 321,91 E 332,64 E 343,37

1050 ÷ 1300 E 340,15 E 354,10 E 366,97

1350 ÷ 1600 E 383,07 E 399,16 E 414,19

UNA HOJA

ANCHURA (L)
in mm

ALTURA (H) in mm

300 ÷ 600 650 ÷ 800 850 ÷ 1000 1050 ÷ 1300 1350 ÷ 1600

min max PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

COMO SE CREA EL CÓDIGO
GUÍA A LA COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO

SOLUCION CON BISAGRAS EN LADOS VERTICALES

DOBLE HOJA

ANCHURA (L)
in mm

ALTURA (H) in mm

300 ÷ 600 650 ÷ 800 850 ÷ 1000 1050 ÷ 1300 1350 ÷ 1600

min max PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

SOLUCION CON BISAGRAS EN LADOS VERTICALES

HOJA ABATIBLE - EXTRAÍBLE*

ANCHURA (L)
in mm

ALTURA (H) in mm

300 ÷ 400 450 ÷ 500 550 ÷ 600

min max PRECIO PRECIO PRECIO

SOLUCION CON BISAGRAS EN LADOS HORIZONTALES

Código jemplo: ET06000400C10 
El código representa un model de Syntesis® Tech con anchura 600 mm y altura 400 mm con una Hoja abatible superior 
con bisagra de apertura 165° y push pull

A

B

C-D-E

Las letras ET del código se quedan 
fijas

4 digitos para identificar el 
ancho en mm: Anchura= L

4 digitos para identificar la 
altura en mm: Altura= H

1 letra para identificar la 
tipología 
A= Una hoja lateral
B= Dos hojas laterales
C= Hoja abatible superior
D= Hoja abatible inferior
E= Extraible*

ET 0600 0400 C 1 0

1 digito para identificar la bisagra
0= Extraible
1= 165° (Todas excepto extraible)

1 cifra para identificar la 
cerradura
0= Push-pull
1= Palanca
2= Cierre con llave
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Perfiles lineales

El rodapié enrasado con la pared es una idea innovadora, concebida 

para decorar los espacios de la casa de una manera elegante, 

moderna y minimalista. Al contrario de los rodapiés tradicionales, la 

versión instalada con superficie enrasada desliza a nivel

de la pared sin sobresalir.

La perfecta combinación de este elemento se realiza a través de 

la combinación con los modelos correderos y abatibles Syntesis® 

Collection
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PERFILES LINEALES

 ATENCIÓN: PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA VERIFICAR LA SECCIÓN “JUNTAS”.

 RODAPIÉ ACABADO NO INCLUIDO.

 N° BULTOS: DE 1 HASTA 16 BARRAS.

PRECIOS SIN IVA

ENLUCIDO CARTÓN YESO

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

EBSI000 E 50,72 EBSC000 E 50,72 

Barras de aluminio de 2000 
mm para fijar a la pared

Espacio útil en altura para 
el rodapié: 58 mm

Rodapié instalado
en la pared de enlucido

Rodapié instalado
en la pared de cartón yeso 

- una placa

Rodapié instalado 
en la pared de cartón yeso 

- dos placas

ECLISSE

SYNTESIS® RODAPIÉ (ZOCALO)
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PERFILES TERMINALES PARA SYNTESIS® LINE corredero y SYNTESIS® LUCE

PERFILES TERMINALES PARA SYNTESIS® LINE battente

ENLUCIDO CARTÓN YESO

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ENLUCIDO CARTÓN YESO

EMPUJAR TIRAR EMPUJAR TIRAR

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

EBSI001 E 76,09 EBSC001 E 76,09 

EBSI031 E 76,09 EBSI032 E 76,09 EBSC031 E 76,09 EBSC032 E 76,09 

C

A B
D

E

C

A B
D

C

A B

C

A B
D

E

C

A B
D

C

A B

El rodapié tradicional

El rodapié tradicional

El Rodapié SYNTESIS®

El Rodapié SYNTESIS®

Cada paquete contiene 
4 perfiles terminales 
necesarios para cada 
contramarco SYNTESIS® 
LINE o SYNTESIS® LUCE

Longitud perfiles: 160 
mm

 CADA PAQUETE CONTIENE 4 PERFILES TERMINALES.

 ATENCIÓN: PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA VERIFICAR LA SECCIÓN “JUNTAS”.

 N° BULTO: DE 1 HASTA 5 PAQUETES

Cada paquete contiene 
4 remates terminales 
necesarios para cada 
contramarco SYNTESIS® 
LINE battente

Longitud perfiles:
160 mm

 CADA PAQUETE CONTIENE 4 PERFILES TERMINALES.

 ATENCIÓN: PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA VERIFICAR LA SECCIÓN “JUNTOS”.

 N° BULTO: DE 1 HASTA 5 PAQUETES

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

SYNTESIS® RODAPIÉ (ZOCALO)
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 PARA PAREDES DE ENLUCIDO; UTILIZAR UN PAQUETE DE ADHESIVO CADA 25 METROS LINEARES

 N° BULTOS: 1

ADHESIVO SELLADOR ESTRUCTURAL

APLICAR LA ILUMINACIÓN LED (Led no suministrados)

CÓDIGO PRECIO

EBSG004 E 25,36 
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A B
D

E

C

A B
D

C

A B

Cinta led

giunto per angolo interno

giunto per angolo esterno

giunto lineare

giunto per scalini

giunto per angolo interno

giunto per angolo esterno

giunto lineare

giunto per scalinigiunto per angolo interno

giunto per angolo esterno

giunto lineare

giunto per scalini

giunto per angolo interno

giunto per angolo esterno

giunto lineare

giunto per scalini

JUNTAS PARA LA UNIÓN DE LOS PERFILES
JUNTAS

UNIÓN LINEAL
UNIÓN REMATE 

ÁNGULO INTERNO
UNIÓN REMATE 

ÁNGULO EXTERNO
REMATE

PELDAÑOS 

PAQUETE 50 JUNTAS
(ver punto A en la figura)

PAQUETE 10 REMATES
(ver punto B en la figura)

PAQUETE 10 REMATES
(ver punto C en la figura)

PAQUETE 10 REMATES

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

EBSG000 E 65,31 EBSG001 E 32,65 EBSG002 E 32,65 EBSG003 E 65,31

El Rodapié SYNTESIS® se puede retro-iluminar con 
led para funcionar de marca-peldaño.

	Se hace una ranura en la parte trasera del 		

	 rodapié de 25 mm de altura y profundidad de 4 	

	 mm	 (ver figura a lado).

	Fijar la cinta led en la parte inferior de la ranura	

	  (ver figura a lado).

	La altura del rodapié se debe reducir en 2 mm, 	

	 para permitir que pase la luz del Led.

 UTILIZAR 2 JUNTAS DE UNIÓN, PARA UNIR 2 PERFILES

 N° BULTOS: DE 1 HASTA 10 PAQUETES

PRECIOS SIN IVA

ECLISSE

SYNTESIS® RODAPIÉ (ZOCALO)
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  C   
A B 1846

H1 HP

LP

L

C
A B 1846

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

PALA

AI

H H1

PA
LA

L25 25

150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 63 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

600 x 2000/2100 1376 x 2125/2205 650 662 625 2030/2110

700 x 2000/2100 1576 x 2125/2205 750 762 725 2030/2110

800 x 2000/2100 1776 x 2125/2205 850 862 825 2030/2110

900 x 2000/2100 1976 x 2125/2205 950 962 925 2030/2110

1000 x 2000/2100 2176 x 2125/2205 1050 1062 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2400 mm (con 
medidas intermedias cada 50 mm).

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 		
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El contramarco EWOLUTO® corredero puede alojar cualquier panel 	
	 puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.

Accesorios
aplicables

	Rallenty Soft
	Motorización
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

100 mm

kg

kg
kg kg kg kg

200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

360*
180

180*
90 120*

60
90*
45

72*
36

60*
30

El uso de tornillos tradicionales de 
expansión asegura una capacidad 
entre los 30 kilos (a 600 mm de la 
pared) y 180 kilos (junto a la pared).
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ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

Contramarco
para una hoja

Bienvenidos a la evolución del espacio: 
EWOLUTO® corredero (patentado), es el 
primer y único contramarco diseñado para 
colocar, en la misma pared en la que se aloja el 
contramarco, muebles, colgadores y estanterías.
EWOLUTO® corredero está disponible solo en 
la versión enlucido,y preparado de serie para la 
fijación de cargas a ambos lados.

ECLISSE

EWOLUTO® CORREDERO ÚNICO

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
150/120/63
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 600x2020  EIW060SE E 960,11 

 600x2100  EIW060SB E 960,11 

 700x2020  EIW070SE E 960,11 

 700x2100  EIW070SB E 960,11 

 800x2020  EIW080SE E 960,11 

 800x2100  EIW080SB E 960,11 

 900x2020  EIW090SE E 986,78 

 900x2100  EIW090SB E 986,78 

 1000x2020  EIW100SE E 1.013,45 

 1000x2100  EIW100SB E 1.013,45 

 650x2020  EIW065SE E 960,11 

 650x2100  EIW065SB E 960,11 

 750x2020  EIW075SE E 960,11 

 750x2100  EIW075SB E 960,11 

 850x2020  EIW085SE E 986,78 

 850x2100  EIW085SB E 986,78 

 950x2020  EIW095SE E 1.013,45 

 950x2100  EIW095SB E 1.013,45 

 1050x2020  EIW105SE E 1.317,48 

 1050x2100  EIW105SB E 1.317,48 

 1100x2020  EIW110SE E 1.317,48 

 1100x2100  EIW110SB E 1.317,48 

 1150x2020  EIW115SE E 1.317,48 

 1150x2100  EIW115SB E 1.317,48 

 1200x2020  EIW120SE E 1.317,48 

 1200x2100  EIW120SB E 1.317,48 

 600x1000÷2400  EFMW60 E 1.248,14 

 700x1000÷2400  EFMW70 E 1.248,14 

 800x1000÷2400  EFMW80 E 1.248,14 

 900x1000÷2400  EFMW90 E 1.282,81 

 1000x1000÷2400  EFMW100 E 1.317,48 

 1100x1000÷2400  EFMW110 E 1.317,48 

 1200x1000÷2400  EFMW120 E 1.317,48 

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 63 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 63 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

EWOLUTO® CORREDERO ÚNICO

Contramarco que permite la fijación de cargas para 
una puerta corredera empotrable

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 45 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUCES DE PASO DE 600-1000 Y ALTURA HASTA 2400 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS CON LUCES DE PASO DE 1050-1200 MM Y CUALQUIER ALTURA SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 EN EL MODELO EWOLUTO CORREDERO ES POSIBLE COLOCAR TODO TIPO DE PUERTAS , MENOS LAS HOJAS DE VIDRIO -ALUMINIO

 EN EL MODELO EWOLUTO CORREDERO NO SE PUEDE INSTALAR EL AUTOCIERRE

PRECIOS SIN IVA
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150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 63 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2000/2100 2610 x 2125/2205 1250 662 625 2030/2110

1400 x 2000/2100 3010 x 2125/2205 1450 762 725 2030/2110

1600 x 2000/2100 3410 x 2125/2205 1650 862 825 2030/2110

1800 x 2000/2100 3810 x 2125/2205 1850 962 925 2030/2110

2000 x 2000/2100 4210 x 2125/2205 2050 1062 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2400 mm 
(medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud 
L).

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 		
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El contramarco EWOLUTO® corredero puede alojar cualquier panel 	
	 puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.

Accesorios
aplicables

	Sincronía
	 para doble hoja
	Rallenty Soft
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS
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El uso de tornillos tradicionales de 
expansión asegura una capacidad 
entre los 30 kilos (a 600 mm de la 
pared) y 180 kilos (junto a la pared).
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ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

Contramarco 
para dos hojas

Bienvenidos a la evolución del espacio: 
EWOLUTO® corredero (patentado), es el 
primer y único contramarco diseñado para 
colocar, en la misma pared en la que se 
aloja el contramarco, muebles, colgadores y 
estanterías.
EWOLUTO® corredero está disponible solo en 
la versión enlucido,y preparado de serie para la 
fijación de cargas a ambos lados.

ECLISSE

EWOLUTO® CORREDERO EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
150/120/63
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 600+600x2020  EIW060DE E 1.920,21 

 600+600x2100  EIW060DB E 1.920,21 

 700+700x2020  EIW070DE E 1.920,21 

 700+700x2100  EIW070DB E 1.920,21 

 800+800x2020  EIW080DE E 1.920,21 

 800+800x2100  EIW080DB E 1.920,21 

 900+900x2020  EIW090DE E 1.973,55 

 900+900x2100  EIW090DB E 1.973,55 

 1000+1000x2020  EIW100DE E 2.026,89 

 1000+1000x2100  EIW100DB E 2.026,89 

 650+650x2020  EIW065DE E 1.920,21 

 650+650x2100  EIW065DB E 1.920,21 

 750+750x2020  EIW075DE E 1.920,21 

 750+750x2100  EIW075DB E 1.920,21 

 850+850x2020  EIW085DE E 1.973,55 

 850+850x2100  EIW085DB E 1.973,55 

 950+950x2020  EIW095DE E 2.026,89 

 950+950x2100  EIW095DB E 2.026,89 

 1050+1050x2020  EIW105DE E 2.634,96 

 1050+1050x2100  EIW105DB E 2.634,96 

 1100+1100x2020  EIW110DE E 2.634,96 

 1100+1100x2100  EIW110DB E 2.634,96 

 1150+1150x2020  EIW115DE E 2.634,96 

 1150+1150x2100  EIW115DB E 2.634,96 

 1200+1200x2020  EIW120DE E 2.634,96 

 1200+1200x2100  EIW120DB E 2.634,96 

 600+600x1000÷2400  EFMDW60 E 2.496,28 

 700+700x1000÷2400  EFMDW70 E 2.496,28 

 800+800x1000÷2400  EFMDW80 E 2.496,28 

 900+900x1000÷2400  EFMDW90 E 2.565,62 

 1000+1000x1000÷2400  EFMDW100 E 2.634,96 

 1100+1100x1000÷2400  EFMDW110 E 2.634,96 

 1200+1200x1000÷2400  EFMDW120 E 2.634,96 

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 63 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 63 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

EWOLUTO® CORREDERO EXTENSIÓN

Contramarco que permite la fijación 
de cargas para una puerta corredera 

empotrable

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 45 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 LOS CONTRAMARCOS CON LUCES DE PASO DE 600-1000 Y ALTURA HASTA 2400 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS CON LUCES DE PASO DE 1050-1200 MM Y CUALQUIER ALTURA SE COMPONEN DE 3 BULTOS

 EN EL MODELO EWOLUTO CORREDERO ES POSIBLE COLOCAR TODO TIPO DE PUERTAS , MENOS LAS HOJAS DE VIDRIO -ALUMINIO

 EN EL MODELO EWOLUTO CORREDERO NO SE PUEDE INSTALAR EL AUTOCIERRE

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE

LUCE ÚNICO

Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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Contramarco
para una puerta

LUCE representa la síntesis de la experiencia y del 
know-how de ECLISSE:
es el primer contramarco del mercado que 
permite soportar, en la misma pared en la que se 
aloja el contramarco, puntos de luz, termostatos, 
interruptores y cables telefónicos, eliminando 
definitivamente las soluciones incómodas y 
escasamente funcionales (sistema patentado).
Capacidad de apliques: hasta 5 apliques en cada 
lado.

Accesorios
aplicables

	Rallenty Soft
	Cierre automático
	Motorización
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS
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150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

600 x 2020/2100 1315 x 2110/2190 650 625 625 2030/2110

650 x 2020/2100 1465 x 2110/2190 700 725 675 2030/2110

700 x 2020/2100 1515 x 2110/2190 750 725 725 2030/2110

750 x 2020/2100 1665 x 2110/2190 800 825 775 2030/2110

800 x 2020/2100 1715 x 2110/2190 850 825 825 2030/2110

850 x 2020/2100 1865 x 2110/2190 900 925 875 2030/2110

900 x 2020/2100 1915 x 2110/2190 950 925 925 2030/2110

950 x 2020/2100 2065 x 2110/2190 1000 1025 975 2030/2110

1000 x 2020/2100 2115 x 2110/2190 1050 1025 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con 
medidas intermedias cada 50 mm).

	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 	
	 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 		
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm (se incluyen 			 
	 dos cajas)
	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 		
	 diferentes de las previstas en anchura o altura con confirmación del 		
	 departamento técnico.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
150/120/54



115
INDEX

Contramarco para una puerta corredera
empotrable preparado para la inserción

de cableados eléctricos
ECLISSE

LUCE ÚNICO

 600x2020  EHI060SA E 461,14 

 600x2100  EHI060SB E 461,14 

 650x2020  EHI065SA E 461,14 

 650x2100  EHI065SB E 461,14 

 700x2020  EHI070SA E 461,14 

 700x2100  EHI070SB E 461,14 

 750x2020  EHI075SA E 461,14 

 750x2100  EHI075SB E 461,14 

 800x2020  EHI080SA E 461,14 

 800x2100  EHI080SB E 461,14 

 850x2020  EHI085SA E 511,28 

 850x2100  EHI085SB E 511,28 

 900x2020  EHI090SA E 511,28 

 900x2100  EHI090SB E 511,28 

 950x2020  EHI095SA E 573,53 

 950x2100  EHI095SB E 573,53 

 1000x2020  EHI100SA E 573,53 

 1000x2100  EHI100SB E 573,53 

 1100x2020  EHI110SA E 710,72 

 1100x2100  EHI110SB E 710,72 

 1200x2020  EHI120SA E 781,80 

 1200x2100  EHI120SB E 781,80 

 600x1000÷2600  EHIFM/60 E 614,31 

 700x1000÷2600  EHIFM/70 E 614,31 

 800x1000÷2600  EHIFM/80 E 614,31 

 900x1000÷2600  EHIFM/90 E 681,53 

 1000x1000÷2600  EHIFM/100 E 766,92 

 1100x1000÷2600  EHIFM/110 E 852,32 

 1200x1000÷2600  EHIFM/120 E 852,32 

 1300x1000÷2600  EHIFM/130 E 1.016,50 

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2400 mm)

 TAMBIÉN HAY DISPONIBLES CONTRAMARCOS CON PREDISPOSICIONES DIFERENTES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS EN CATÁLOGO, BAJO REQUERIMIENTO A LA OFICINA TÉCNICA.
          LOS PRECIOS AUMENTAN DE E 95,00 POR CONTRAMARCO PREDISPUESTO.

 EN CADA HOJA PREDISPUESTA PARA LA MODIFICACIONES DE CABLEADOS ELECTRICOS SE INCLUYEN DOS CAJAS ELECTRICAS

 LOS CONTRAMARCOS ESTÁNDAR SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR A 1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA
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150 mm - ESTRUCTURA 100 mm y placa dupla

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

600 x 2020/2100 1301 x 2110/2190 650 615 625 2030/2110

650 x 2020/2100 1451 x 2110/2190 700 715 675 2030/2110

700 x 2020/2100 1501 x 2110/2190 750 715 725 2030/2110

750 x 2020/2100 1651 x 2110/2190 800 815 775 2030/2110

800 x 2020/2100 1701 x 2110/2190 850 815 825 2030/2110

850 x 2020/2100 1851 x 2110/2190 900 915 875 2030/2110

900 x 2020/2100 1901 x 2110/2190 950 915 925 2030/2110

950 x 2020/2100 2051 x 2110/2190 1000 1015 975 2030/2110

1000 x 2020/2100 2101 x 2110/2190 1050 1015 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.
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Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con 
medidas intermedias cada 50 mm).

	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 	
	 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que 	
	 se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm (se incluyen 			 
	 dos cajas)
	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 		
	 diferentes de las previstas en anchura o altura con confirmación del 		
	 departamento técnico.

ECLISSE

LUCE ÚNICO

Contramarco
para una puerta

LUCE representa la síntesis de la experiencia y del 
know-how de ECLISSE:
es el primer contramarco del mercado que 
permite soportar, en la misma pared en la que se 
aloja el contramarco, puntos de luz, termostatos, 
interruptores y cables telefónicos, eliminando 
definitivamente las soluciones incómodas y 
escasamente funcionales (sistema patentado).
Capacidad de apliques: hasta 5 apliques en cada 
lado.

Accesorios
aplicables

	Rallenty Soft
	Cierre automático
	Motorización
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
150/100/54
Estrutura 100 con dos hojas de cartón yeso pero solo una hoja por cada lado de la estructura
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Contramarco para una puerta corredera
empotrable preparado para la inserción

de cableados eléctricos
ECLISSE

LUCE ÚNICO

 600x2020  EHC060SA E 461,14 

 600x2100  EHC060SB E 461,14 

 650x2020  EHC065SA E 461,14 

 650x2100  EHC065SB E 461,14 

 700x2020  EHC070SA E 461,14 

 700x2100  EHC070SB E 461,14 

 750x2020  EHC075SA E 461,14 

 750x2100  EHC075SB E 461,14 

 800x2020  EHC080SA E 461,14 

 800x2100  EHC080SB E 461,14 

 850x2020  EHC085SA E 511,28 

 850x2100  EHC085SB E 511,28 

 900x2020  EHC090SA E 511,28 

 900x2100  EHC090SB E 511,28 

 950x2020  EHC095SA E 573,53 

 950x2100  EHC095SB E 573,53 

 1000x2020  EHC100SA E 573,53 

 1000x2100  EHC100SB E 573,53 

 1100x2020  EHC110SA E 710,72 

 1100x2100  EHC110SB E 710,72 

 1200x2020  EHC120SA E 781,80 

 1200x2100  EHC120SB E 781,80 

 600x1000÷2600  EHCFM/60 E 614,31 

 700x1000÷2600  EHCFM/70 E 614,31 

 800x1000÷2600  EHCFM/80 E 614,31 

 900x1000÷2600  EHCFM/90 E 681,53 

 1000x1000÷2600  EHCFM/100 E 766,92 

 1100x1000÷2600  EHCFM/110 E 852,32 

 1200x1000÷2600  EHCFM/120 E 852,32 

 1300x1000÷2600  EHCFM/130 E 1.016,50 

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
          (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700X2400mm)

 TAMBIÉN HAY DISPONIBLES CONTRAMARCOS CON PREDISPOSICIONES DIFERENTES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS EN CATÁLOGO, BAJO REQUERIMIENTO A LA OFICINA TÉCNICA.
          LOS PRECIOS AUMENTAN DE E 95,00 POR CONTRAMARCO PREDISPUESTO.

 EN CADA HOJA PREPARADA PARA LA INTRODUCCION DE CABLEADOS ELECTRICOS SE INCLUYEN DOS CAJAS ELECTRICAS

 LOS CONTRAMARCOS ESTÁNDAR SE COMPONEN DE 1 BULTO

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR A 1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100 mm SE COMPONEN DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA
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Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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Contramarco para
dos puertas opuestas

La versión del contramarco Luce para dos puertas 
correderas empotrables
y opuestas, permite alojar hasta cinco cajas 
eléctricas a ambos lados (sistema patentado).
En este caso las cajas eléctricas están colocadas 
en una sola hoja (5+5).

Otra posibilidad para racionalizar los espacios 
conjugando funcionalidad y estética.

E
N

LU
C

ID
O

150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2020/2100 2530 x 2110/2190 1250 625 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2830 x 2110/2190 1350 725 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2930 x 2110/2190 1450 725 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3230 x 2110/2190 1550 825 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3330 x 2110/2190 1650 825 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3630 x 2110/2190 1750 925 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3730 x 2110/2190 1850 925 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4030 x 2110/2190 1950 1025 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4130 x 2110/2190 2050 1025 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2600 mm 
(medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud 
L).
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 		
	 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 		
	 que se 	pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)
	Es posible colocar los puntos de luz sobre ambas hojas
	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 		
	 diferentes de las previstas en anchura o altura con confirmación del 	
	 departamento técnico.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN Contramarco para dos puertas correderas empotrables opuestas
preparado para la inserción de cableados eléctricos EN UN LADO 

Accesorios
aplicables

	Sincronía
	 para doble hoja
	Rallenty Soft
	Perfil Security	
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
150/120/54
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600+600x2020 EKHI060DA E 773,53 

600+600x2100 EKHI060DB E 773,53 

650+650x2020 EKHI065DA E 773,53 

650+650x2100 EKHI065DB E 773,53 

700+700x2020 EKHI070DA E 773,53 

700+700x2100 EKHI070DB E 773,53 

750+750x2020 EKHI075DA E 773,53 

750+750x2100 EKHI075DB E 773,53 

800+800x2020 EKHI080DA E 773,53 

800+800x2100 EKHI080DB E 773,53 

850+850x2020 EKHI085DA E 857,82 

850+850x2100 EKHI085DB E 857,82 

900+900x2020 EKHI090DA E 857,82 

900+900x2100 EKHI090DB E 857,82 

950+950x2020 EKHI095DA E 963,61 

950+950x2100 EKHI095DB E 963,61 

1000+1000x2020 EKHI100DA E 963,61 

1000+1000x2100 EKHI100DB E 963,61 

1100+1100x2020 EKHI110DA E 1.228,06 

1100+1100x2100 EKHI110DB E 1.228,06 

1200+1200x2020 EKHI120DA E 1.351,48 

1200+1200x2100 EKHI120DB E 1.351,48 

600+600x1000÷2600 EKHIFMD/60 E 1.037,08 

700+700x1000÷2600 EKHIFMD/70 E 1.037,08 

800+800x1000÷2600 EKHIFMD/80 E 1.037,08 

900+900x1000÷2600 EKHIFMD/90 E 1.158,07 

1000+1000x1000÷2600 EKHIFMD/100 E 1.296,35 

1100+1100x1000÷2600 EKHIFMD/110 E 1.445,98 

1200+1200x1000÷2600 EKHIFMD/120 E 1.584,25 

1300+1300x1000÷2600 EKHIFMD/130 E 1.758,52 

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 TAMBIÉN HAY DISPONIBLES CONTRAMARCOS CON PREDISPOSICIONES DIFERENTES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS EN CATÁLOGO, BAJO REQUERIMIENTO A LA OFICINA TÉCNICA.
        LOS PRECIOS AUMENTAN DE E95,00 POR CONTRAMARCO PREDISPUESTO.

 EN CADA HOJA PREDISPUESTA PARA LA INTRODUCCION DE CABLEADOS ELECTRICOS SE INCLUYEN DOS CAJAS ELECTRICAS

 LOS CONTRAMARCOS ESTÁNDAR SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco para dos puertas correderas 
empotrables opuestas preparado para la 

inserción de cableados eléctricos en un lado
ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN
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Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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Contramarco para
dos puertas opuestas

La versión del contramarco Luce para dos 
puertas correderas empotrables
y opuestas, permite alojar hasta cinco cajas 
eléctricas a ambos lados (sistema patentado).
En este caso las cajas eléctricas están 
colocadas en ambos lados (10+10).

Otra posibilidad para racionalizar los espacios 
conjugando funcionalidad y estética.

E
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150 mm - LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2020/2100 2530 x 2110/2190 1250 625 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2830 x 2110/2190 1350 725 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2930 x 2110/2190 1450 725 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3230 x 2110/2190 1550 825 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3330 x 2110/2190 1650 825 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3630 x 2110/2190 1750 925 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3730 x 2110/2190 1850 925 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4030 x 2110/2190 1950 1025 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4130 x 2110/2190 2050 1025 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2600 mm
(medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud 
L).
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 	
	 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 		
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)
	Es posible colocar los puntos de luz sobre ambas hojas
	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 		
    diferentes de las previstas en anchura o altura con confirmación del 		
	 departamento técnico.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN Contramarco para dos puertas correderas empotrables opuestas
preparado para la inserción de cableados eléctricos EN AMBOS LADOS 

Accesorios
aplicables

	Sincronía
	 para doble hoja
	Rallenty Soft
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
150/120/54
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600+600x2020 EHI060DA E 922,84

600+600x2100 EHI060DB E 922,84

650+650x2020 EHI065DA E 922,84

650+650x2100 EHI065DB E 922,84

700+700x2020 EHI070DA E 922,84

700+700x2100 EHI070DB E 922,84

750+750x2020 EHI075DA E 922,84

750+750x2100 EHI075DB E 922,84

800+800x2020 EHI080DA E 922,84

800+800x2100 EHI080DB E 922,84

850+850x2020 EHI085DA E 1.022,56

850+850x2100 EHI085DB E 1.022,56

900+900x2020 EHI090DA E 1.022,56

900+900x2100 EHI090DB E 1.022,56

950+950x2020 EHI095DA E 1.147,63

950+950x2100 EHI095DB E 1.147,63

1000+1000x2020 EHI100DA E 1.147,63

1000+1000x2100 EHI100DB E 1.147,63

1100+1100x2020 EHI110DA E 1.410,43 

1100+1100x2100 EHI110DB E 1.410,43 

1200+1200x2020 EHI120DA E 1.551,47 

1200+1200x2100 EHI120DB E 1.551,47 

600+600x1000÷2600 EHIFMD/60 E 1.216,50 

700+700x1000÷2600 EHIFMD/70 E 1.216,50 

800+800x1000÷2600 EHIFMD/80 E 1.216,50 

900+900x1000÷2600 EHIFMD/90 E 1.357,54 

1000+1000x1000÷2600 EHIFMD/100 E 1.522,27 

1100+1100x1000÷2600 EHIFMD/110 E 1.686,45 

1200+1200x1000÷2600 EHIFMD/120 E 1.851,20 

1300+1300x1000÷2600 EHIFMD/130 E 2.054,82 

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

150 mm -  LADRILLO 120 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 TAMBIÉN HAY DISPONIBLES CONTRAMARCOS CON PREDISPOSICIONES DIFERENTES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS EN CATÁLOGO, BAJO REQUERIMIENTO A LA OFICINA TÉCNICA.
         LOS PRECIOS AUMENTAN DE E 95,00 POR CONTRAMARCO PREDISPUESTO.

 EN CADA HOJA PREDISPUESTA PARA LA INTRODUCCION DE CABLEADOS ELECTRICOS SE INCLUYEN DOS CAJAS ELECTRICAS

 LOS CONTRAMARCOS ESTÁNDAR SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco para dos puertas correderas 
empotrables opuestas preparado para la inserción 

de cableados eléctricos en ambos lados
ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN
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Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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Contramarco para
dos puertas opuestas

La versión del contramarco Luce para dos 
puertas correderas empotrables
y opuestas, permite alojar hasta cinco cajas 
eléctricas a ambos lados (sistema patentado).
En este caso las cajas eléctricas están 
colocadas en una sola hoja (5+5).

Otra posibilidad para racionalizar los espacios 
conjugando funcionalidad y estética.

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm y placa dupla

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2020/2100 2520 x 2110/2190 1250 615 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2820 x 2110/2190 1350 715 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2920 x 2110/2190 1450 715 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3220 x 2110/2190 1550 815 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3320 x 2110/2190 1650 815 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3620 x 2110/2190 1750 915 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3720 x 2110/2190 1850 915 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4020 x 2110/2190 1950 1015 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4120 x 2110/2190 2050 1015 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2600 mm 
(medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud 
L ).
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 	
	 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 		
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)
	Es posible colocar los puntos de luz sobre ambas hojas
	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 		
	 diferentes de las previstas en anchura o altura con confirmación del 	
	 departamento técnico.

ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN Contramarco para dos puertas correderas empotrables opuestas
preparado para la inserción de cableados eléctricos EN UN LADO 

Accesorios
aplicables

	Sincronía
	 para doble hoja
	Rallenty SoftW
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
150/100/54
Estrutura 100 con dos hojas de cartón yeso pero solo una hoja por cada lado de la estructura
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600+600x2020 EKHC060DA E 773,53 

600+600x2100 EKHC060DB E 773,53 

650+650x2020 EKHC065DA E 773,53 

650+650x2100 EKHC065DB E 773,53 

700+700x2020 EKHC070DA E 773,53 

700+700x2100 EKHC070DB E 773,53 

750+750x2020 EKHC075DA E 773,53 

750+750x2100 EKHC075DB E 773,53 

800+800x2020 EKHC080DA E 773,53 

800+800x2100 EKHC080DB E 773,53 

850+850x2020 EKHC085DA E 857,82 

850+850x2100 EKHC085DB E 857,82 

900+900x2020 EKHC090DA E 857,82 

900+900x2100 EKHC090DB E 857,82 

950+950x2020 EKHC095DA E 963,61 

950+950x2100 EKHC095DB E 963,61 

1000+1000x2020 EKHC100DA E 963,61 

1000+1000x2100 EKHC100DB E 963,61 

1100+1100x2020 EKHC110DA E 1.228,06 

1100+1100x2100 EKHC110DB E 1.228,06 

1200+1200x2020 EKHC120DA E 1.351,48 

1200+1200x2100 EKHC120DB E 1.351,48 

600+600x1000÷2600 EKHCFMD/60 E 1.037,08 

700+700x1000÷2600 EKHCFMD/70 E 1.037,08 

800+800x1000÷2600 EKHCFMD/80 E 1.037,08 

900+900x1000÷2600 EKHCFMD/90 E 1.158,07 

1000+1000x1000÷2600 EKHCFMD/100 E 1.296,35 

1100+1100x1000÷2600 EKHCFMD/110 E 1.445,98 

1200+1200x1000÷2600 EKHCFMD/120 E 1.584,25 

1300+1300x1000÷2600 EKHCFMD/130 E 1.758,52 

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 TAMBIÉN HAY DISPONIBLES CONTRAMARCOS CON PREDISPOSICIONES DIFERENTES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS EN CATÁLOGO, BAJO REQUERIMIENTO A LA OFICINA TÉCNICA.
          LOS PRECIOS AUMENTAN DE E 95,00 POR CONTRAMARCO PREDISPUESTO.

 EN CADA HOJA PREDISPUESTA PARA LA INTRODUCCION DE CABLEADOS ELECTRICOS SE INCLUYEN DOS CAJAS ELECTRICAS

 LOS CONTRAMARCOS ESTÁNDAR SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco para dos puertas correderas 
empotrables opuestas preparado para la 

inserción de cableados eléctricos en un lado
ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN
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Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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Contramarco para
dos puertas opuestas

La versión del contramarco Luce para dos 
puertas correderas empotrables
y opuestas, permite alojar hasta cinco cajas 
eléctricas a ambos lados (sistema patentado).
En este caso las cajas eléctricas están 
colocadas en ambos lados (10+10).

Otra posibilidad para racionalizar los espacios 
conjugando funcionalidad y estética.

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm y placa dupla

ASIENTO INTERIOR 64 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2020/2100 2520 x 2110/2190 1250 615 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2820 x 2110/2190 1350 715 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2920 x 2110/2190 1450 715 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3220 x 2110/2190 1550 815 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3320 x 2110/2190 1650 815 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3620 x 2110/2190 1750 915 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3720 x 2110/2190 1850 915 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4020 x 2110/2190 1950 1015 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4120 x 2110/2190 2050 1015 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2600 mm
(medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud 
L).
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 	
	 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 		
	 que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)
	Es posible colocar los puntos de luz sobre ambas hojas
	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 		
	 diferentes de las previstas en anchura o altura con confirmación del 	
	 departamento técnico.

ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN

Accesorios
aplicables

	Sincronía
	 para doble hoja
	Rallenty Soft	
	Perfil Security	
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS

C
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CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

Contramarco para dos puertas correderas empotrables opuestas
preparado para la inserción de cableados eléctricos EN AMBOS LADOS 

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
150/100/54
Estrutura 100 con dos hojas de cartón yeso pero solo una hoja por cada lado de la estructura
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600+600x2020 EHC060DA E 922,84

600+600x2100 EHC060DB E 922,84

650+650x2020 EHC065DA E 922,84

650+650x2100 EHC065DB E 922,84

700+700x2020 EHC070DA E 922,84

700+700x2100 EHC070DB E 922,84

750+750x2020 EHC075DA E 922,84

750+750x2100 EHC075DB E 922,84

800+800x2020 EHC080DA E 922,84

800+800x2100 EHC080DB E 922,84

850+850x2020 EHC085DA E 1.022,56

850+850x2100 EHC085DB E 1.022,56

900+900x2020 EHC090DA E 1.022,56

900+900x2100 EHC090DB E 1.022,56

950+950x2020 EHC095DA E 1.147,63

950+950x2100 EHC095DB E 1.147,63

1000+1000x2020 EHC100DA E 1.147,63

1000+1000x2100 EHC100DB E 1.147,63

1100+1100x2020 EHC110DA E 1.410,43 

1100+1100x2100 EHC110DB E 1.410,43 

1200+1200x2020 EHC120DA E 1.551,47 

1200+1200x2100 EHC120DB E 1.551,47 

600+600x1000÷2600 EHCFMD/60 E 1.216,50 

700+700x1000÷2600 EHCFMD/70 E 1.216,50 

800+800x1000÷2600 EHCFMD/80 E 1.216,50 

900+900x1000÷2600 EHCFMD/90 E 1.357,54 

1000+1000x1000÷2600 EHCFMD/100 E 1.522,27 

1100+1100x1000÷2600 EHCFMD/110 E 1.686,45 

1200+1200x1000÷2600 EHCFMD/120 E 1.851,20 

1300+1300x1000÷2600 EHCFMD/130 E 2.054,82 

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

150 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 64 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 TAMBIÉN HAY DISPONIBLES CONTRAMARCOS CON PREDISPOSICIONES DIFERENTES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS EN CATÁLOGO, BAJO REQUERIMIENTO A LA OFICINA TÉCNICA.
         LOS PRECIOS AUMENTAN DE E 95,00 POR CONTRAMARCO PREDISPUESTO.

 EN CADA HOJA PREDISPUESTA PARA LA INTRODUCCION DE CABLEADOS ELECTRICOS SE INCLUYEN DOS CAJAS ELECTRICAS

 LOS CONTRAMARCOS ESTÁNDAR SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON ABERTURA DE PASO SUPERIOR A 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 3 BULTOS

 LOS CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA CON LUZ DE PASO HASTA LOS 1100+1100 mm SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

Contramarco para dos puertas correderas 
empotrables opuestas preparado para la inserción 

de cableados eléctricos en ambos lados
ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN
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ECLISSE

TELESCÓPICA

Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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A B 1525

A RAS
DEL SUELO
ACABADO
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L25 25

C
A B 1525

AI
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PALA

H H1

PA
LA

180 mm - LADRILLO 80+60 mm

ASIENTO INTERIOR 144 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1140 x 2020/2100 1855 x 2110/2190 1190 625 625 2030/2110

1340 x 2020/2100 2155 x 2110/2190 1390 725 725 2030/2110

1540 x 2020/2100 2455 x 2110/2190 1590 825 825 2030/2110

1740 x 2020/2100 2755 x 2110/2190 1790 925 925 2030/2110

1940 x 2020/2100 3055 x 2110/2190 1990 1025 1025 2030/2110

2140 x 2020/2100 3355 x 2110/2190 2190 1125 1125 2030/2110

2340 x 2020/2100 3655 x 2110/2190 2390 1225 1225 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1140 a 2340 mm y en altura de 1000 a 2600 
mm (con medidas intermedias cada 50 mm en altura).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm 	
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 Kg.
	Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

Accesorios
aplicables

	Sincronización	  	
	 para puerta 		
	 Telescópica
	Perfil Security

Contramarco para
dos puertas paralelas

ECLISSE Telescópica aloja en el mismo hueco 
dos hojas correderas paralelas.
En sintonía con las tendencias contemporáneas, 
este modelo ofrece continuidad al espacio.
Se pueden crear ambientes amplios y luminosos 
usando un espacio pequeño.

E
N

LU
C

ID
O

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
180/80+60/144
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ECLISSE

TELESCÓPICA

1140x2020 625+625x2030 ETI120DA E 611,54 

1140x2100 625+625x2110 ETI120DB E 611,54 

1340x2020 725+725x2030 ETI140DA E 658,50 

1340x2100 725+725x2110 ETI140DB E 658,50 

1540x2020 825+825x2030 ETI160DA E 710,72 

1540x2100 825+825x2110 ETI160DB E 710,72 

1740x2020 925+925x2030 ETI180DA E 757,00 

1740x2100 925+925x2110 ETI180DB E 757,00 

1940x2020 1025+1025x2030 ETI200DA E 846,26 

1940x2100 1025+1025x2110 ETI200DB E 846,26 

2140x2020 1125+1125x2030 ETI220DA E 902,46 

2140x2100 1125+1125x2110 ETI220DB E 902,46 

2340x2020 1225+1225x2030 ETI240DA E 978,48 

2340x2100 1225+1225x2110 ETI240DB E 978,48 

1140x1000÷2600 625+625x1010÷2610 ETFM/120 E 684,28 

1340x1000÷2600 725+725x1010÷2610 ETFM/140 E 733,86 

1540x1000÷2600 825+825x1010÷2610 ETFM/160 E 803,28 

1740x1000÷2600 925+925x1010÷2610 ETFM/180 E 869,40 

1940x1000÷2600 1025+1025x1010÷2610 ETFM/200 E 955,35 

2140x1000÷2600 1125+1125x1010÷2610 ETFM/220 E 1.061,13 

2340x1000÷2600 1225+1225x1010÷2610 ETFM/240 E 1.156,99 

Contramarco para dos puertas 
correderas

empotrables paralelas

180 mm -  LADRILLO 80+60 mm

ASIENTO INTERIOR 144 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

180 mm -  LADRILLO 80+60 mm

ASIENTO INTERIOR 144 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 LAS PUERTAS SOBRESALEN DE LAS MOLDURAS

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE

TELESCÓPICA

Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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180 mm - ESTRUCTURA 2x75 mm

ASIENTO INTERIOR 134 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

1140 x 2020/2100 1853 x 2110/2190 1190 625 625 2030/2110

1340 x 2020/2100 2153 x 2110/2190 1390 725 725 2030/2110

1540 x 2020/2100 2453 x 2110/2190 1590 825 825 2030/2110

1740 x 2020/2100 2753 x 2110/2190 1790 925 925 2030/2110

1940 x 2020/2100 3053 x 2110/2190 1990 1025 1025 2030/2110

2140 x 2020/2100 3353 x 2110/2190 2190 1125 1125 2030/2110

2340 x 2020/2100 3653 x 2110/2190 2390 1225 1225 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1140 a 2340 mm y en altura de 1000 a 2600 
mm (con medidas intermedias cada 50 mm en altura).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm 		
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 Kg.
	Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

Accesorios
aplicables

	Sincronización 		
	 para puerta 		
	 Telescópica
	Perfil Security

Contramarco para
dos puertas paralelas

ECLISSE Telescópica aloja en el mismo hueco 
dos hojas correderas paralelas.
En sintonía con las tendencias 
contemporáneas, este modelo ofrece 
continuidad al espacio.
Se pueden crear ambientes amplios y 
luminosos usando un espacio pequeño.

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
180/2x75/134
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ECLISSE

TELESCÓPICA

2140x2020 1125+1125x2030 ETC220DA E 902,46 

2140x2100 1125+1125x2110 ETC220DB E 902,46 

2340x2020 1225+1225x2030 ETC240DA E 978,48 

2340x2100 1225+1225x2110 ETC240DB E 978,48 

1140x1000÷2600 625+625x1010÷2610 ETFMC/120 E 684,28 

1340x1000÷2600 725+725x1010÷2610 ETFMC/140 E 733,86 

1540x1000÷2600 825+825x1010÷2610 ETFMC/160 E 803,28 

1740x1000÷2600 925+925x1010÷2610 ETFMC/180 E 869,40 

1940x1000÷2600 1025+1025x1010÷2610 ETFMC/200 E 955,35 

2140x1000÷2600 1125+1125x1010÷2610 ETFMC/220 E 1.061,13 

2340x1000÷2600 1225+1225x1010÷2610 ETFMC/240 E 1.156,99 

Contramarco para dos puertas 
correderas

empotrables paralelas

180 mm - ESTRUCTURA 2x75 mm 180 mm - ESTRUCTURAS 2x75 mm

ASIENTO INTERIOR 134 mm ASIENTO INTERIOR 134 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

180 mm - ESTRUCTURAS 2x75 mm

ASIENTO INTERIOR 134 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

1140x2020 625+625x2030 ETK120DA E 611,54 ETC120DA E 611,54 

1140x2100 625+625x2110 ETK120DB E 611,54 ETC120DB E 611,54 

1340x2020 725+725x2030 ETK140DA E 658,50 ETC140DA E 658,50 

1340x2100 725+725x2110 ETK140DB E 658,50 ETC140DB E 658,50 

1540x2020 825+825x2030 ETK160DA E 710,72 ETC160DA E 710,72 

1540x2100 825+825x2110 ETK160DB E 710,72 ETC160DB E 710,72 

1740x2020 925+925x2030 ETK180DA E 757,00 ETC180DA E 757,00 

1740x2100 925+925x2110 ETK180DB E 757,00 ETC180DB E 757,00 

1940x2020 1025+1025x2030 ETK200DA E 846,26 ETC200DA E 846,26 

1940x2100 1025+1025x2110 ETK200DB E 846,26 ETC200DB E 846,26 

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 LAS PUERTAS SOBRESALEN DE LAS MOLDURAS

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 2 BULTOS; UN KIT: 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA
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Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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180 mm - LADRILLO 80+60 mm

ASIENTO INTERIOR 144 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

2300 x 2020/2100 3630 x 2110/2190 2350 625 625 2030/2110

2700 x 2020/2100 4230 x 2110/2190 2750 725 725 2030/2110

3100 x 2020/2100 4830 x 2110/2190 3150 825 825 2030/2110

3500 x 2020/2100 5430 x 2110/2190 3550 925 925 2030/2110

3900 x 2020/2100 6030 x 2110/2190 3950 1025 1025 2030/2110

4300 x 2020/2100 6630 x 2110/2190 4350 1125 1125 2030/2110

4700 x 2020/2100 7230 x 2110/2190 4750 1225 1225 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 2300 a 4700 mm y en altura de 1000 a 2600 
mm (con medidas intermedias cada 50 mm en altura).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm 		
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 Kg.
	Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

Accesorios
aplicables

	Sincronización 		
	 para puerta 		
	 Telescópica
	Perfil Security

Contramarco para dos puertas 
paralelas opuestas

El modelo Telescópica Extensión es el 
contramarco que permite esconder cuatro 
hojas paralelas correderas (2 + 2 opuestas), 
llegando a cubrir grandes luces de paso.
Este sistema corredero optimiza la 
dimensión y fluidez de los espacios, 
revalorizando los ambientes importantes.

E
N

LU
C

ID
O

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

TELESCÓPICA EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
180/80+60/144
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ECLISSE

TELESCÓPICA EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas

empotrables paralelas opuestas

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 LAS PUERTAS SOBRESALEN DE LAS MOLDURAS

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

180 mm -  LADRILLO 80+60 mm

ASIENTO INTERIOR 144 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

180 mm -  LADRILLO 80+60 mm

ASIENTO INTERIOR 144 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

2300x2020 625+625+625+625x2030 ETI230DA E 1.223,07 

2300x2100 625+625+625+625x2110 ETI230DB E 1.223,07 

2700x2020 725+725+725+725x2030 ETI270DA E 1.316,99 

2700x2100 725+725+725+725x2110 ETI270DB E 1.316,99 

3100x2020 825+825+825+825x2030 ETI310DA E 1.421,45 

3100x2100 825+825+825+825x2110 ETI310DB E 1.421,45 

3500x2020 925+925+925+925x2030 ETI350DA E 1.514,00 

3500x2100 925+925+925+925x2110 ETI350DB E 1.514,00 

3900x2020 1025+1025+1025+1025x2030 ETI390DA E 1.692,52 

3900x2100 1025+1025+1025+1025x2110 ETI390DB E 1.692,52 

4300x2020 1125+1125+1125+1125x2030 ETI430DA E 1.804,92 

4300x2100 1125+1125+1125+1125x2110 ETI430DB E 1.804,92 

4700x2020 1225+1225+1225+1225x2030 ETI470DA E 1.956,98 

4700x2100 1225+1225+1225+1225x2110 ETI470DB E 1.956,98 

2300x1000÷2600 625+625+625+625x1010÷2610 ETFM/230 E 1.368,56 

2700x1000÷2600 725+725+725+725x1010÷2610 ETFM/270 E 1.467,73 

3100x1000÷2600 825+825+825+825x1010÷2610 ETFM/310 E 1.606,56 

3500x1000÷2600 925+925+925+925x1010÷2610 ETFM/350 E 1.738,80 

3900x1000÷2600 1025+1025+1025+1025x1010÷2610 ETFM/390 E 1.910,70 

4300x1000÷2600 1125+1125+1125+1125x1010÷2610 ETFM/430 E 2.122,27 

4700x1000÷2600 1225+1225+1225+1225x1010÷2610 ETFM/470 E 2.313,98 
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Nota: El 
contramarco 
ECLISSE puede 
alojar cualquier 
panel puerta 
corredera estándar
del mercado.
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180 mm - ESTRUCTURAS 2x75 mm

ASIENTO INTERIOR 134 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

2300 x 2020/2100 3644 x 2110/2190 2350 625 625 2030/2110

2700 x 2020/2100 4244 x 2110/2190 2750 725 725 2030/2110

3100 x 2020/2100 4844 x 2110/2190 3150 825 825 2030/2110

3500 x 2020/2100 5444 x 2110/2190 3550 925 925 2030/2110

3900 x 2020/2100 6044 x 2110/2190 3950 1025 1025 2030/2110

4300 x 2020/2100 6644 x 2110/2190 4350 1125 1125 2030/2110

4700 x 2020/2100 7244 x 2110/2190 4750 1225 1225 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 2300 a 4700 mm y en altura de 1000 a 2600 
mm (con medidas intermedias cada 50 mm en altura).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm 	
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 Kg.
	Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

Accesorios
aplicables

	Sincronización 		
	 para puerta 		
	 Telescópica
	Perfil Security

Contramarco para dos puertas 
paralelas opuestas

El modelo Telescópica Extensión es el 
contramarco que permite esconder cuatro hojas 
paralelas correderas (2 + 2 opuestas), llegando a 
cubrir grandes luces de paso.
Este sistema corredero optimiza la dimensión 
y fluidez de los espacios, revalorizando los 
ambientes importantes.

ECLISSE

TELESCÓPICA EXTENSIÓN
C

A
R

TÓ
N

 Y
E

SO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
180/2x75/134
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ECLISSE

TELESCÓPICA EXTENSIÓN

Contramarco para dos puertas 
correderas

empotrables paralelas opuestas

 ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE GROSOR máx 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

 LAS PUERTAS SOBRESALEN DE LAS MOLDURAS

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 3 BULTOS; EN KIT: 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA

4300x2020 1125+1125+1125+1125x2030 ETC430DA E 1.804,92 

4300x2100 1125+1125+1125+1125x2110 ETC430DB E 1.804,92 

4700x2020 1225+1225+1225+1225x2030 ETC470DA E 1.956,98 

4700x2100 1225+1225+1225+1225x2110 ETC470DB E 1.956,98 

2300x1000÷2600 625+625+625+625x1010÷2610 ETFMC/230 E 1.368,56 

2700x1000÷2600 725+725+725+725x1010÷2610 ETFMC/270 E 1.467,73 

3100x1000÷2600 825+825+825+825x1010÷2610 ETFMC/310 E 1.606,56 

3500x1000÷2600 925+925+925+925x1010÷2610 ETFMC/350 E 1.738,80 

3900x1000÷2600 1025+1025+1025+1025x1010÷2610 ETFMC/390 E 1.910,70 

4300x1000÷2600 1125+1125+1125+1125x1010÷2610 ETFMC/430 E 2.122,27 

4700x1000÷2600 1225+1225+1225+1225x1010÷2610 ETFMC/470 E 2.313,98 

2300x2020 625+625+625+625x2030 ETK230DA E 1.223,07 ETC230DA E 1.223,07 

2300x2100 625+625+625+625x2110 ETK230DB E 1.223,07 ETC230DB E 1.223,07 

2700x2020 725+725+725+725x2030 ETK270DA E 1.316,99 ETC270DA E 1.316,99 

2700x2100 725+725+725+725x2110 ETK270DB E 1.316,99 ETC270DB E 1.316,99 

3100x2020 825+825+825+825x2030 ETK310DA E 1.421,45 ETC310DA E 1.421,45 

3100x2100 825+825+825+825x2110 ETK310DB E 1.421,45 ETC310DB E 1.421,45 

3500x2020 925+925+925+925x2030 ETK350DA E 1.514,00 ETC350DA E 1.514,00 

3500x2100 925+925+925+925x2110 ETK350DB E 1.514,00 ETC350DB E 1.514,00 

3900x2020 1025+1025+1025+1025x2030 ETK390DA E 1.692,52 ETC390DA E 1.692,52 

3900x2100 1025+1025+1025+1025x2110 ETK390DB E 1.692,52 ETC390DB E 1.692,52 

180 mm - ESTRUCTURAS 2x75 mm 180 mm - ESTRUCTURAS 2x75 mm

ASIENTO INTERIOR 134 mm ASIENTO INTERIOR 134 mm

KIT - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

180 mm - ESTRUCTURAS 2x75 mm

ASIENTO INTERIOR 134 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm PANEL PUERTA CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA
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ECLISSE

CIRCULAR ÚNICO

125 mm - LADRILLO 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

RADIO
R

LUZ DE PASO
L x H

MEDIDA TOTAL
C x H1 A B

1000 600 x 2020/2100 1250 x 2178/2258 660 650

700 x 2020/2100 1390 x 2178/2258 760 735

800 x 2020/2100 1545 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1650 x 2178/2258 960 940
1000 x 2020/2100 1760 x 2178/2258 1060 1055

1200 600 x 2020/2100 1295 x 2178/2258 660 665

700 x 2020/2100 1450 x 2178/2258 760 755

800 x 2020/2100 1600 x 2178/2258 860 840

900 x 2020/2100 1770 x 2178/2258 960 970
1000 x 2020/2100 1890 x 2178/2258 1060 1055

1300 600 x 2020/2100 1305 x 2178/2258 660 670

700 x 2020/2100 1470 x 2178/2258 760 760

800 x 2020/2100 1625 x 2178/2258 860 850

900 x 2020/2100 1775 x 2178/2258 960 935
1000 x 2020/2100 1940 x 2178/2258 1060 1065

1500 600 x 2020/2100 1330 x 2178/2258 660 675

700 x 2020/2100 1500 x 2178/2258 760 770

800 x 2020/2100 1665 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1825 x 2178/2258 960 950
1000 x 2020/2100 1975 x 2178/2258 1060 1040

1700 600 x 2020/2100 1300 x 2178/2258 660 640

700 x 2020/2100 1480 x 2178/2258 760 730

800 x 2020/2100 1695 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1865 x 2178/2258 960 965
1000 x 2020/2100 2025 x 2178/2258 1060 1055 NOTAS

1800 600 x 2020/2100 1350 x 2178/2258 660 685

700 x 2020/2100 1530 x 2178/2258 760 780

800 x 2020/2100 1705 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1875 x 2178/2258 960 965
1000 x 2020/2100 2040 x 2178/2258 1060 1055

2000 600 x 2020/2100 1360 x 2178/2258 660 690

700 x 2020/2100 1540 x 2178/2258 760 785

800 x 2020/2100 1720 x 2178/2258 860 880

900 x 2020/2100 1900 x 2178/2258 960 970
1000 x 2020/2100 2070 x 2178/2258 1060 1065

medidas expresadas en mm.
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Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en 
longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 m (con medidas 
intermedias cada 50 mm).
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
	Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

Contramarco para puerta curva

Nacido para ofrecer nuevas soluciones a las exigencias más dispares
de los proyectos de interiorismo, ECLISSE CIRCULAR esconde una hoja 
corredera empotrable curva.
Este modelo permite reinterpretar la tradicional subdivisión de los 
espacios domésticos.

E
N

LU
C

ID
O

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

IZQ DCHA

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
125/100/72
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Contramarco para una puerta 
corredera empotrable curva con 

dirección de apertura IZQ o DCHA
ECLISSE

CIRCULAR ÚNICO

 600x2020 ECRI060SA E 1.267,18 ECRI060SA E 1.267,18 

 600x2100 ECRI060SB E 1.267,18 ECRI060SB E 1.267,18 

 700x2020 ECRI070SA E 1.267,18 ECRI070SA E 1.267,18 

 700x2100 ECRI070SB E 1.267,18 ECRI070SB E 1.267,18 

 800x2020 ECRI080SA E 1.322,28 ECRI080SA E 1.322,28 

 800x2100 ECRI080SB E 1.322,28 ECRI080SB E 1.322,28 

 900x2020 ECRI090SA E 1.377,37 ECRI090SA E 1.377,37 

 900x2100 ECRI090SB E 1.376,99 ECRI090SB E 1.376,99 

 1000x2020 ECRI100SA E 1.432,47 ECRI100SA E 1.432,47 

 1000x2100 ECRI100SB E 1.432,47 ECRI100SB E 1.432,47 

600x1000÷2600 EIFMCR/60 E 1.689,76 EIFMCR/60 E 1.689,76 

700x1000÷2600 EIFMCR/70 E 1.689,76 EIFMCR/70 E 1.689,76 

800x1000÷2600 EIFMCR/80 E 1.763,03 EIFMCR/80 E 1.763,03 

900x1000÷2600 EIFMCR/90 E 1.836,31 EIFMCR/90 E 1.836,31 

1000x1000÷2600 EIFMCR/100 E 1.910,14 EIFMCR/100 E 1.910,14 

1100x1000÷2600 EIFMCR/110 E 2.056,69 EIFMCR/110 E 2.056,69 

1200x1000÷2600 EIFMCR/120 E 2.056,69 EIFMCR/120 E 2.056,69 

IZQ - 125 mm - LADRILLO 100 mm DCHA - 125 mm - LADRILLO 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

IZQ - 125 mm - LADRILLO 100 mm DCHA - 125 mm - LADRILLO 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 PARA IDENTIFICAR EL CÓDIGO INDICAR (_) EL RADIO: 10=R 1000; 12=R 1200; 13=R 1300; 15=R 1500; 17=R 1700; 18=R 1800; 20=R 2000
          EJEMPLO: 600X2020 CON RADIO mm 1000 = CÓDIGO: ECRI060SE10S (IZQ); ECRI060SE10D (DCHA)

 EL RADIO (R) SE REFIERE A LA CURVATURA DEL CONTRAMARCO (VER DIBUJO)

 RADIOS , ALTURAS Y ASIENTOS INTERIORES DIFERENTES , SE EFECTUAN PREVIO PRESUPUESTO A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA

 LOS CONTRAMARCOS CIRCULAR UNICO SE COMPONEN DE 1 BULTO, EXCEPTO LOS CON L= mm 900/1000 E R= mm 1000/1300 QUE SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 FORMULARIO PARA PEDIDOS

 POSIBILIDAD DE SUMINISTRO DEL PANEL PUERTA

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE

CIRCULAR ÚNICO

125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

RADIO
R

LUZ DE PASO
L x H

MEDIDA TOTAL
C x H1 A B

1000 600 x 2020/2100 1250 x 2178/2258 660 650

700 x 2020/2100 1390 x 2178/2258 760 735

800 x 2020/2100 1545 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1650 x 2178/2258 960 940
1000 x 2020/2100 1760 x 2178/2258 1060 1055

1200 600 x 2020/2100 1295 x 2178/2258 660 665

700 x 2020/2100 1450 x 2178/2258 760 755

800 x 2020/2100 1600 x 2178/2258 860 840

900 x 2020/2100 1770 x 2178/2258 960 970
1000 x 2020/2100 1890 x 2178/2258 1060 1055

1300 600 x 2020/2100 1305 x 2178/2258 660 670

700 x 2020/2100 1470 x 2178/2258 760 760

800 x 2020/2100 1625 x 2178/2258 860 850

900 x 2020/2100 1775 x 2178/2258 960 935
1000 x 2020/2100 1940 x 2178/2258 1060 1065

1500 600 x 2020/2100 1330 x 2178/2258 660 675

700 x 2020/2100 1500 x 2178/2258 760 770

800 x 2020/2100 1665 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1825 x 2178/2258 960 950
1000 x 2020/2100 1975 x 2178/2258 1060 1040

1700 600 x 2020/2100 1300 x 2178/2258 660 640

700 x 2020/2100 1480 x 2178/2258 760 730

800 x 2020/2100 1695 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1865 x 2178/2258 960 965
1000 x 2020/2100 2025 x 2178/2258 1060 1055 NOTAS

1800 600 x 2020/2100 1350 x 2178/2258 660 685

700 x 2020/2100 1530 x 2178/2258 760 780

800 x 2020/2100 1705 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1875 x 2178/2258 960 965
1000 x 2020/2100 2040 x 2178/2258 1060 1055

2000 600 x 2020/2100 1360 x 2178/2258 660 690

700 x 2020/2100 1540 x 2178/2258 760 785

800 x 2020/2100 1720 x 2178/2258 860 880

900 x 2020/2100 1900 x 2178/2258 960 970
1000 x 2020/2100 2070 x 2178/2258 1060 1065

medidas expresadas en mm.

H H1

R

30
30

B
L
A

C

2x6

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

AI

PA
E

PA
E

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en 
longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 m (con medidas 
intermedias cada 50 mm).
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
	Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.
	Aplicar dos capas de cartón yeso de 6 mm.

Contramarco para puerta curva

Nacido para ofrecer nuevas soluciones a las exigencias más dispares
de los proyectos de interiorismo, ECLISSE CIRCULAR esconde una hoja 
corredera empotrable curva.
Este modelo permite reinterpretar la tradicional subdivisión de los 
espacios domésticos.

IZQ DCHA

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
125/100/72
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Contramarco para una puerta 
corredera empotrable curva con 

dirección de apertura IZQ o DCHA
ECLISSE

CIRCULAR ÚNICO

 600x2020 ECRK060SA E 1.267,18 ECRK060SA E 1.267,18 

 600x2100 ECRK060SB E 1.267,18 ECRK060SB E 1.267,18 

 700x2020 ECRK070SA E 1.267,18 ECRK070SA E 1.267,18 

 700x2100 ECRK070SB E 1.267,18 ECRK070SB E 1.267,18 

 800x2020 ECRK080SA E 1.322,28 ECRK080SA E 1.322,28 

 800x2100 ECRK080SB E 1.322,28 ECRK080SB E 1.322,28 

 900x2020 ECRK090SA E 1.377,37 ECRK090SA E 1.377,37 

 900x2100 ECRK090SB E 1.376,99 ECRK090SB E 1.376,99 

 1000x2020 ECRK100SA E 1.432,47 ECRK100SA E 1.432,47 

 1000x2100 ECRK100SB E 1.432,47 ECRK100SB E 1.432,47 

600x1000÷2600 EKFMCR/60 E 1.689,76 EKFMCR/60 E 1.689,76 

700x1000÷2600 EKFMCR/70 E 1.689,76 EKFMCR/70 E 1.689,76 

800x1000÷2600 EKFMCR/80 E 1.763,03 EKFMCR/80 E 1.763,03 

900x1000÷2600 EKFMCR/90 E 1.836,31 EKFMCR/90 E 1.836,31 

1000x1000÷2600 EKFMCR/100 E 1.910,14 EKFMCR/100 E 1.910,14 

1100x1000÷2600 EKFMCR/110 E 2.056,69 EKFMCR/110 E 2.056,69 

1200x1000÷2600 EKFMCR/120 E 2.056,69 EKFMCR/120 E 2.056,69 

IZQ - 125 mm - ESTRUCTURA 100 mm DCHA - 125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

ENSAMBLADO - DOBLE PLACA DE 6+6 mm ENSAMBLADO - DOBLE PLACA DE 6+6 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

IZQ - 125 mm - ESTRUCTURA 100 mm DCHA - 125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm ASIENTO INTERIOR 72 mm

ENSAMBLADO - DOBLE PLACA DE 6+6 mm ENSAMBLADO - DOBLE PLACA DE 6+6 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

 PARA IDENTIFICAR EL CÓDIGO INDICAR (_) EL RADIO: 10=R 1000; 12=R 1200; 13=R 1300; 15=R 1500; 17=R 1700; 18=R 1800; 20=R 2000
          EJEMPLO: 600X2020 CON RADIO mm 1000 = CÓDIGO: ECRK060SE10S (IZQ); ECRK060SE10D (DCHA)

 EL RADIO (R) SE REFIERE A LA CURVATURA DEL CONTRAMARCO (VER DIBUJO)

 RADIOS , ALTURAS Y ASIENTOS INTERIORES DIFERENTES, SE EFECTUAN PREVIO PRESUPUESTO A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA

 LOS CONTRAMARCOS CIRCULAR UNICO SE COMPONEN DE 1 BULTO, EXCEPTO LOS CON L= mm 900/1000 E R= mm 1000/1300 QUE SE COMPONEN DE 2 BULTOS

 FORMULARIO PARA PEDIDOS

 POSIBILIDAD DE SUMINISTRO DEL PANEL PUERTA

PRECIOS SIN IVA

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA
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125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

RADIO
R

LUZ DE PASO
L x H

MEDIDA TOTAL
C x H1 A B

1000 1200 x 2020/2100 1870 x 2178/2258 1260 695

1400 x 2020/2100 1840 x 2178/2258 1460 820

1200 1200 x 2020/2100 2115 x 2178/2258 1260 665

1400 x 2020/2100 2265 x 2178/2258 1460 800

1600 x 2020/2100 2295 x 2178/2258 1660 930

1800 x 2020/2100 2180 x 2178/2258 1860 1055

1300 1200 x 2020/2100 2180 x 2178/2258 1260 670

1400 x 2020/2100 2345 x 2178/2258 1460 760

1600 x 2020/2100 2460 x 2178/2258 1660 895

1800 x 2020/2100 2455 x 2178/2258 1860 1025

2020 x 2020/2100 2320 x 2178/2258 2060 1150

1500 1200 x 2020/2100 2300 x 2178/2258 1260 680

1400 x 2020/2100 2520 x 2178/2258 1460 770

1600 x 2020/2100 2730 x 2178/2258 1660 910

1800 x 2020/2100 2835 x 2178/2258 1860 1000

2020 x 2020/2100 2875 x 2178/2258 2060 1130

1700 1200 x 2020/2100 2330 x 2178/2258 1260 640

1400 x 2020/2100 2660 x 2178/2258 1460 780

1600 x 2020/2100 2885 x 2178/2258 1660 870

1800 x 2020/2100 3065 x 2178/2258 1860 965

2020 x 2020/2100 3225 x 2178/2258 2060 1100 NOTE

1800 1200 x 2020/2100 2355 x 2178/2258 1260 640

1400 x 2020/2100 2685 x 2178/2258 1460 780

1600 x 2020/2100 2930 x 2178/2258 1660 875

1800 x 2020/2100 3135 x 2178/2258 1860 970

2020 x 2020/2100 3325 x 2178/2258 2060 1105

2000 1200 x 2020/2100 2385 x 2178/2258 1260 645

1400 x 2020/2100 2760 x 2178/2258 1460 785

1600 x 2020/2100 3030 x 2178/2258 1660 880

1800 x 2020/2100 3275 x 2178/2258 1860 975

2020 x 2020/2100 3480 x 2178/2258 2060 1070

medidas expresadas en mm.

ECLISSE

CIRCULAR EXTENSIÓN

3030

R

AI

B B

C

L

A

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

H H1

PA
LA

PA
LA

Contramarco para dos puertas curvas opuestas

Este contramarco permite esconder dos hojas correderas curvas,
ofreciendo la libertad de trazar líneas sinuosas para soluciones 
arquitectónicas elegantes y sofisticadas.

E
N

LU
C

ID
O

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en 
longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2600 m (medidas intermedias 
de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud L).

Advertencias
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
125/100/72
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ECLISSE

CIRCULAR EXTENSIÓN

600+600x2020 ECRI060DA E 2.534,36 

600+600x2100 ECRI060DB E 2.534,36 

700+700x2020 ECRI070DA E 2.534,36 

700+700x2100 ECRI070DB E 2.534,36 

800+800x2020 ECRI080DA E 2.644,55 

800+800x2100 ECRI080DB E 2.644,55 

900+900x2020 ECRI090DA E 2.754,74 

900+900x2100 ECRI090DB E 2.754,74 

1000+1000x2020 ECRI100DA E 2.864,94 

1000+1000x2100 ECRI100DB E 2.864,94 

600+600x1000÷2600 EIFMCRD/60 E 3.378,97 

700+700x1000÷2600 EIFMCRD/70 E 3.378,97 

800+800x1000÷2600 EIFMCRD/80 E 3.526,07 

900+900x1000÷2600 EIFMCRD/90 E 3.672,62 

1000+1000x1000÷2600 EIFMCRD/100 E 3.819,73 

1100+1100x1000÷2600 EIFMCRD/110 E 4.113,93 

1200+1200x1000÷2600 EIFMCRD/120 E 4.113,93 

125 mm - LADRILLO 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

125 mm - LADRILLO 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 PARA IDENTIFICAR EL CÓDIGO INDICAR (_) EL RADIO: 10=R 1000; 12=R 1200; 13=R 1300; 15=R 1500; 17=R 1700; 18=R 1800; 20=R 2000
          EJEMPLO: 600+600X2020 CON RADIO mm 1000 = CÓDIGO: ECRI060DE10

 EL RADIO (R) SE REFIERE A LA CURVATURA DEL CONTRAMARCO (VER DIBUJO)

 RADIOS , ALTURAS Y ASIENTOS INTERIORES DIFERENTES , SE EFECTUAN PREVIO PRESUPUESTO A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA

 LOS CONTRAMARCOS CIRCULAR EXTENSIÓN SE COMPONEN DE 4 BULTOS

 FORMULARIO PARA PEDIDOS

 POSIBILIDAD DE SUMINISTRO DEL PANEL PUERTA

PRECIOS SIN IVA

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables curvas opuestas
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125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

RADIO
R

LUZ DE PASO
L x H

MEDIDA TOTAL
C x H1 A B

1000 1200 x 2020/2100 1870 x 2178/2258 1260 695

1400 x 2020/2100 1840 x 2178/2258 1460 820

1200 1200 x 2020/2100 2115 x 2178/2258 1260 665

1400 x 2020/2100 2265 x 2178/2258 1460 800

1600 x 2020/2100 2295 x 2178/2258 1660 930

1800 x 2020/2100 2180 x 2178/2258 1860 1055

1300 1200 x 2020/2100 2180 x 2178/2258 1260 670

1400 x 2020/2100 2345 x 2178/2258 1460 760

1600 x 2020/2100 2460 x 2178/2258 1660 895

1800 x 2020/2100 2455 x 2178/2258 1860 1025

2020 x 2020/2100 2320 x 2178/2258 2060 1150

1500 1200 x 2020/2100 2300 x 2178/2258 1260 680

1400 x 2020/2100 2520 x 2178/2258 1460 770

1600 x 2020/2100 2730 x 2178/2258 1660 910

1800 x 2020/2100 2835 x 2178/2258 1860 1000

2020 x 2020/2100 2875 x 2178/2258 2060 1130

1700 1200 x 2020/2100 2330 x 2178/2258 1260 640

1400 x 2020/2100 2660 x 2178/2258 1460 780

1600 x 2020/2100 2885 x 2178/2258 1660 870

1800 x 2020/2100 3065 x 2178/2258 1860 965

2020 x 2020/2100 3225 x 2178/2258 2060 1100 NOTE

1800 1200 x 2020/2100 2355 x 2178/2258 1260 640

1400 x 2020/2100 2685 x 2178/2258 1460 780

1600 x 2020/2100 2930 x 2178/2258 1660 875

1800 x 2020/2100 3135 x 2178/2258 1860 970

2020 x 2020/2100 3325 x 2178/2258 2060 1105

2000 1200 x 2020/2100 2385 x 2178/2258 1260 645

1400 x 2020/2100 2760 x 2178/2258 1460 785

1600 x 2020/2100 3030 x 2178/2258 1660 880

1800 x 2020/2100 3275 x 2178/2258 1860 975

2020 x 2020/2100 3480 x 2178/2258 2060 1070

medidas expresadas en mm.

ECLISSE

CIRCULAR EXTENSIÓN

3030

2x6

R

B B

C

L

A

AI

H H1

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

PA
E
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E

Contramarco para dos puertas curvas opuestas

Este contramarco permite esconder dos hojas correderas curvas,
ofreciendo la libertad de trazar líneas sinuosas para soluciones 
arquitectónicas elegantes y sofisticadas.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en 
longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2600 m (medidas intermedias 
de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud L).

Advertencias
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
	Aplicar dos capas de cartón yeso de 6 mm.

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
125/100/72
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ECLISSE

CIRCULAR EXTENSIÓN

600+600x2020 ECRK060DA E 2.534,36 

600+600x2100 ECRK060DB E 2.534,36 

700+700x2020 ECRK070DA E 2.534,36 

700+700x2100 ECRK070DB E 2.534,36 

800+800x2020 ECRK080DA E 2.644,55 

800+800x2100 ECRK080DB E 2.644,55 

900+900x2020 ECRK090DA E 2.754,74 

900+900x2100 ECRK090DB E 2.754,74 

1000+1000x2020 ECRK100DA E 2.864,94 

1000+1000x2100 ECRK100DB E 2.864,94 

600+600x1000÷2600 EKFMCRD/60 E 3.378,97 

700+700x1000÷2600 EKFMCRD/70 E 3.378,97 

800+800x1000÷2600 EKFMCRD/80 E 3.526,07 

900+900x1000÷2600 EKFMCRD/90 E 3.672,62 

1000+1000x1000÷2600 EKFMCRD/100 E 3.819,73 

1100+1100x1000÷2600 EKFMCRD/110 E 4.113,93 

1200+1200x1000÷2600 EKFMCRD/120 E 4.113,93 

125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

ENSAMBLADO - DOBLE PLACA DE 6+6 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

ENSAMBLADO - DOBLE PLACA DE 6+6 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

 PARA IDENTIFICAR EL CÓDIGO INDICAR (_) EL RADIO: 10=R 1000; 12=R 1200; 13=R 1300; 15=R 1500; 17=R 1700; 18=R 1800; 20=R 2000
          EJEMPLO: 600+600X2020 CON RADIO mm 1000 = CÓDIGO: ECRK060DE10

 EL RADIO (R) SE REFIERE A LA CURVATURA DEL CONTRAMARCO (VER DIBUJO)

 RADIOS , ALTURAS Y ASIENTOS INTERIORES DIFERENTES , SE EFECTUAN PREVIO PRESUPUESTO A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA

 LOS CONTRAMARCOS CIRCULAR EXTENSIÓN SE COMPONEN DE 4 BULTOS

 FORMULARIO PARA PEDIDOS

 POSIBILIDAD DE SUMINISTRO DEL PANEL PUERTA

PRECIOS SIN IVA

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

Contramarco para dos puertas 
correderas empotrables curvas opuestas
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ECLISSE

UNILATERAL

Nota: El contramarco ECLISSE 
puede alojar cualquier panel puerta 
corredera estándar del mercado.

C
BA A 3838

H1

C
BA A25 2513 13

L25 25

A RAS
DEL SUELO
ACABADO

�

AI

AI

H H1

LP

HP

PALA

PA
LA

Nota: Indicar siempre la dirección 
de abertura de la puerta

A

B

Contramarco para
dos puertas contrapuestas

UNILATERAL encaja perfectamente en 
ambientes contiguos.
Este contramarco ECLISSE aloja en el mismo 
hueco dos hojas paralelas
que corren de manera contrapuesta y es la 
solución ideal
para poder usar incluso los espacios más 
estrechos, como pasillos y entradas.

200 mm - LADRILLO 80+80 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

600+600 x 2020/2100 2026 x 2110/2190 650 650 625 2030/2110

650+650 x 2020/2100 2226 x 2110/2190 700 750 675 2030/2110

700+700 x 2020/2100 2326 x 2110/2190 750 750 725 2030/2110

750+750 x 2020/2100 2526 x 2110/2190 800 850 775 2030/2110

800+800 x 2020/2100 2626 x 2110/2190 850 850 825 2030/2110

850+850 x 2020/2100 2826 x 2110/2190 900 950 875 2030/2110

900+900 x 2020/2100 2926 x 2110/2190 950 950 925 2030/2110

950+950 x 2020/2100 3126 x 2110/2190 1000 1050 975 2030/2110

1000+1000 x 2020/2100 3226 x 2110/2190 1050 1050 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 	
	 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

Accesorios
aplicables

	Rallenty Soft
	Cierre automático
	Motorización
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

E
N

LU
C

ID
O

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
200/80+80/72+72
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600+600x2020 EUI060DA E 747,10 

600+600x2100 EUI060DB E 747,10 

700+700x2020 EUI070DA E 849,57 

700+700x2100 EUI070DB E 849,57 

800+800x2020 EUI080DA E 895,85 

800+800x2100 EUI080DB E 895,85 

900+900x2020 EUI090DA E 925,59 

900+900x2100 EUI090DB E 925,59 

1000+1000x2020 EUI100DA E 991,70 

1000+1000x2100 EUI100DB E 991,70 

600+600x1000÷2600 EUFM/60 E 826,42 

700+700x1000÷2600 EUFM/70 E 909,06 

800+800x1000÷2600 EUFM/80 E 975,18 

900+900x1000÷2600 EUFM/90 E 1.031,38 

1000+1000x1000÷2600 EUFM/100 E 1.114,03 

200 mm - LADRILLO 80+80 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CODIGO PRECIO

200 mm - LADRILLO 80+80 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ECLISSE

UNILATERAL

Contramarco para dos puertas 
correderas

empotrables contrapuestas

ESQUEMA DE APERTURA

PARA IDENTIFICAR EL CÓDIGO INDICAR (_) EL SENTIDO DE ABERTURA 
DE LAS PUERTAS (A O B) EJ: EL CÓDIGO PARA UN CONTRAMARCO 
ENLUCIDO 600+600X2020 CON SENTIDO DE ABERTURA A
ES= CÓDIGO : EUI060DEA

A B

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 CONTRAMARCOS CON MEDIDAS DIFERENTES SE REALIZAN PREVIO PRESUPUESTO A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA

 LOS CONTRAMARCOS ENLUCIDO SE COMPONEN DE 2 BULTOS

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE

UNILATERAL

Nota: El contramarco ECLISSE 
puede alojar cualquier panel puerta 
corredera estándar del mercado.

C
BA A 2525

H1

A RAS
DEL SUELO
ACABADO

�

H H1

12,5
AI

C
BA A 2525

L25 25

LP

HP

PAE

PA
E

AI
Nota: Indicar siempre la dirección 
de abertura de la puerta

A

B

Contramarco para
dos puertas contrapuestas

UNILATERAL encaja perfectamente en 
ambientes contiguos.
Este contramarco ECLISSE aloja en el mismo 
hueco dos hojas paralelas
que corren de manera contrapuesta y es la 
solución ideal
para poder usar incluso los espacios más 
estrechos, como pasillos y entradas.

175 mm - ESTRUCTURAS 2X75 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP HP

600+600 x 2020/2100 2000 x 2105/2185 650 650 625 2030/2110

650+650 x 2020/2100 2200 x 2105/2185 700 750 675 2030/2110

700+700 x 2020/2100 2300 x 2105/2185 750 750 725 2030/2110

750+750 x 2020/2100 2500 x 2105/2185 800 850 775 2030/2110

800+800 x 2020/2100 2600 x 2105/2185 850 850 825 2030/2110

850+850 x 2020/2100 2800 x 2105/2185 900 950 875 2030/2110

900+900 x 2020/2100 2900 x 2105/2185 950 950 925 2030/2110

950+950 x 2020/2100 3100 x 2105/2185 1000 1050 975 2030/2110

1000+1000 x 2020/2100 3200 x 2105/2185 1050 1050 1025 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm 	
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 	
	 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

Accesorios
aplicables

	Rallenty Soft
	Cierre automático
	Motorización
	Perfil Security
	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS® DS

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
175/2x75/54+54
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600+600x2020 EUC060DA E 747,10 

600+600x2100 EUC060DB E 747,10 

700+700x2020 EUC070DA E 849,57 

700+700x2100 EUC070DB E 849,57 

800+800x2020 EUC080DA E 895,85 

800+800x2100 EUC080DB E 895,85 

900+900x2020 EUC090DA E 925,59 

900+900x2100 EUC090DB E 925,59 

1000+1000x2020 EUC100DA E 991,70 

1000+1000x2100 EUC100DB E 991,70 

600+600x1000÷2600 EUFMC/60 E 826,42 

700+700x1000÷2600 EUFMC/70 E 909,06 

800+800x1000÷2600 EUFMC/80 E 975,18 

900+900x1000÷2600 EUFMC/90 E 1.031,38 

1000+1000x1000÷2600 EUFMC/100 E 1.114,03 

ECLISSE

UNILATERAL

Contramarco para dos puertas 
correderas

empotrables contrapuestas

ESQUEMA DE APERTURA

A B

 REALIZADO CON MEDIDAS INTERMEDIAS CADA 50 mm. LA COTIZACIÓN SE REFIERE AL CONTRAMARCO CON ANCHURA SUPERIOR
	 (EJ.: UN CONTRAMARCO CON ABERTURA DE PASO DE 650+650X2400 mm. TENDRÁ EL MISMO PRECIO DEL DE ANCHURA 700+700X2400 mm)

 CONTRAMARCOS CON MEDIDAS DIFERENTES SE REALIZAN PREVIO PRESUPUESTO A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA

 LOS CONTRAMARCOS CARTÓN YESO SE COMPONEN DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA

175 mm - ESTRUCTURAS 2X75 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

175 mm - ESTRUCTURAS 2X75 mm

ASIENTO INTERIOR 54 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

PARA IDENTIFICAR EL CÓDIGO INDICAR (_) EL SENTIDO DE APERTURA 
DE LAS PUERTAS (A O B) EJ: EL CÓDIGO PARA UN CONTRAMARCO 
ENLUCIDO 600+600X2020 CON SENTIDO DE APERTURA A
ES= CÓDIGO : EUI060DEA
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ECLISSE

NOVANTA

Contramarco para
puerta seccional

NOVANTA es el contramarco que aloja una puerta 
seccional: mientras una parte se esconde dentro 
del tabique, la otra se abre a batiente, ofreciendo 
un paso de luz estándar incluso donde las 
dimensiones son extremadamente reducidas.
Para recuperar espacio incluso donde no parece 
posible: en los espacios más pequeños con 
tabiques mínimos.

Accesorios
aplicables

	Perfil SecurityE
N

LU
C

ID
O

SX DX

H1

  C   
A B 1525

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

P2

  C   
A
L

B 1525
25 25

P1

P2 P1

  LP   

HPH H1

PA LA

AI

PA
LA

Nota: El modelo Novanta aloja una 
puerta seccional.

Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de 
la puerta

90 - 108 - 125 - 150 mm - LADRILLO 60 - 80 - 100 - 120 mm

ASIENTO INTERIOR 54 - 72 - 89 - 114 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP1 LP2 HP

600 x 2020/2100 1015 x 2110/2190 650 325 350 310 2030/2110

650 x 2020/2100 1165 x 2110/2190 700 425 400 360 2030/2110

700 x 2020/2100 1215 x 2110/2190 750 425 400 360 2030/2110

750 x 2020/2100 1265 x 2110/2190 800 425 450 410 2030/2110

800 x 2020/2100 1315 x 2110/2190 850 425 450 410 2030/2110

850 x 2020/2100 1465 x 2110/2190 900 525 500 460 2030/2110

900 x 2020/2100 1515 x 2110/2190 950 525 500 460 2030/2110

950 x 2020/2100 1565 x 2110/2190 1000 525 550 510 2030/2110

1000 x 2020/2100 1615 x 2110/2190 1050 525 550 510 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 
mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe 	
	 aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg.

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión enlucido:
PA/LA/AI
90/60/54
108/80/72
125/100/89
150/120/114
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ECLISSE

NOVANTA

Contramarco para una
puerta empotrable seccional

 600x2020  ENI060SA E 330,57 

 600x2100  ENI060SB E 330,57 

 700x2020  ENI070SA E 330,57 

 700x2100  ENI070SB E 330,57 

 800x2020  ENI080SA E 352,60 

 800x2100  ENI080SB E 352,60 

 900x2020  ENI090SA E 374,64 

 900x2100  ENI090SB E 374,64 

 1000x2020  ENI100SA E 411,56 

 1000x2100  ENI100SB E 411,56 

 1100x2020  ENI110SA E 484,83 

 1100x2020  ENI110SB E 484,83 

 1200x2020  ENI120SA E 484,83 

 1200x2100  ENI120SB E 484,83 

600x1000÷2600 ENIFM/60 E 436,35 

700x1000÷2600 ENIFM/70 E 436,35 

800x1000÷2600 ENIFM/80 E 468,85 

900x1000÷2600 ENIFM/90 E 493,10 

1000x1000÷2600 ENIFM/100 E 541,58 

1100x1000÷2600 ENIFM/110 E 581,81 

1200x1000÷2600 ENIFM/120 E 581,81 

108 mm - LADRILLO 80 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

108 mm - LADRILLO 80 mm

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

 EN LA VERSION ENLUCIDO EL ESPESOR DE LA PARED ACABADA PUEDE SER DE mm 90; EL PRECIO ES EL MISMO DEL CONTRAMARCO CON PARED ACABADA mm 108

 POSIBILIDAD DE REALIZACIONES EN LA VERSION ENLUCIDO CON ESP. DE LA PARED ACABADA 125/150 mm: AUMENTO DEL 25% SOBRE EL PRECIO NETO BASE

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 1 BULTO

 EL CONTRAMARCO ESTA COMPLETO DE KIT ACCESORIOS PARA EL PANEL PUERTA (N.3 BISAGRAS + PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR DE CONEXIÓN)

 POSIBILIDAD DE SUMINISTRO DEL PANEL PUERTA

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE

NOVANTA

Contramarco para
puerta seccional

NOVANTA es el contramarco que aloja una 
puerta seccional:
mientras una parte se esconde dentro del 
tabique, la otra se abre a batiente, ofreciendo 
un paso de luz estándar incluso donde las 
dimensiones son extremadamente reducidas. 
Para recuperar espacio incluso donde no parece 
posible: en los espacios más pequeños con 
tabiques mínimos.

Accesorios
aplicables

	Perfil Security

SX DX
P2

  C   
A
L

B 2025
25 25

H1

  C   
A B 2025

P2 P1

  LP   

HP

P1
12,5

PA E

AI

H H1

PA
E

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

Nota: El modelo Novanta aloja una 
puerta seccional.

Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de 
la puerta

90 - 108 - 125 - 150 mm - ESTRUCTURAS 75 - 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54 - 79 mm

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL PANEL PUERTA NOTAS

L x H C x H1 A B LP1 LP2 HP

600 x 2020/2100 1010 x 2085/2185 650 315 350 310 2030/2110

650 x 2020/2100 1160 x 2085/2185 700 415 400 360 2030/2110

700 x 2020/2100 1210 x 2085/2185 750 415 400 360 2030/2110

750 x 2020/2100 1260 x 2085/2185 800 415 450 410 2030/2110

800 x 2020/2100 1310 x 2085/2185 850 415 450 410 2030/2110

850 x 2020/2100 1460 x 2085/2185 900 515 500 460 2030/2110

900 x 2020/2100 1510 x 2085/2185 950 515 500 460 2030/2110

950 x 2020/2100 1560 x 2085/2185 1000 515 550 510 2030/2110

1000 x 2020/2100 1610 x 2085/2185 1050 515 550 510 2030/2110
medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 
mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe 	
	 aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas 	
	 las molduras de las vidrieras).
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg.

C
A

R
TÓ

N
 Y

E
SO

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

ESTÁNDAR

ESPESOR DISPONIBLE
Pared acabada= PA
Ladrillo o Estructura= LA/E
Asiento interior= AI

Versión cartón yeso:
PA/E/AI
100/75/54
125/100/79
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100 mm - ESTRUCTURA 75 mm 125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ECLISSE

NOVANTA

Contramarco para una
puerta empotrable seccional

 600x2020  ENC060SA E 330,57  ENC060SA E 330,57 

 600x2100  ENC060SB E 330,57  ENC060SB E 330,57 

 700x2020  ENC070SA E 330,57  ENC070SA E 330,57 

 700x2100  ENC070SB E 330,57  ENC070SB E 330,57 

 800x2020  ENC080SA E 352,60  ENC080SA E 352,60 

 800x2100  ENC080SB E 352,60  ENC080SB E 352,60 

 900x2020  ENC090SA E 374,64  ENC090SA E 374,64 

 900x2100  ENC090SB E 374,64  ENC090SB E 374,64 

 1000x2020  ENC100SA E 411,56  ENC100SA E 411,56 

 1000x2100  ENC100SB E 411,56  ENC100SB E 411,56 

 1100x2020  ENC110SA E 484,83  ENC110SA E 484,83 

 1100x2020  ENC110SB E 484,83  ENC110SB E 484,83 

 1200x2020  ENC120SA E 484,83  ENC120SA E 484,83 

 1200x2100  ENC120SB E 484,83  ENC120SB E 484,83 

600x1000÷2600 ENCFM/60 E 436,35 ENCFMX/60 E 436,35 

700x1000÷2600 ENCFM/70 E 436,35 ENCFMX/70 E 436,35 

800x1000÷2600 ENCFM/80 E 468,85 ENCFMX/80 E 468,85 

900x1000÷2600 ENCFM/90 E 493,10 ENCFMX/90 E 493,10 

1000x1000÷2600 ENCFM/100 E 541,58 ENCFMX/100 E 541,58 

1100x1000÷2600 ENCFM/110 E 581,81 ENCFMX/110 E 581,81 

1200x1000÷2600 ENCFM/120 E 581,81 ENCFMX/120 E 581,81 

100 mm - ESTRUCTURA 75 mm 125 mm - ESTRUCTURA 100 mm

ASIENTO INTERIOR 54* mm ASIENTO INTERIOR 79 mm

ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm ENSAMBLADO - PLACA DE 12,5 mm

LUZ DE PASO LxH en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

ESTÁNDAR

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

CARTÓN YESO - ESP. PARED ACABADA

FUERA MEDIDA

 EN EL CONTRAMARCO CON ASIENTO INTERIOR DE 54 mm ES ACONSEJABLE APLICAR UN PANEL PUERTA DE 35 mm DE ESPESOR (incluidas las molduras de las vidrieras)

 LOS CONTRAMARCOS SE COMPONEN DE 1 BULTO

 EL CONTRAMARCO ESTA COMPLETO DE KIT ACCESORIOS PARA EL PANEL PUERTA (N.3 BISAGRAS + PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR DE CONEXIÓN)

 POSIBILIDAD DE SUMINISTRO DEL PANEL PUERTA

PRECIOS SIN IVA
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Todas las molduras son de abeto macizo 

con sistema de unión finger y rechapadas en 

diferentes acabados en crudo o barnizadas.

ACABADOS

PARA PUERTAS CORREDERAS
MOLDURAS Y ACABADOS

PRELACADO MUKALY CRISTAL
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El dibujo muestra un contramarco para una hoja corredera empotrable ÚNICO

MOLDURAS PARA PUERTAS CORREDERAS

DIMENSIONES DE LAS MOLDURAS PARA PUERTA CORREDERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR DE LA PARED

90 100/108 125 150

X 19 19 32 43,5

Y 50 50 50 50

X 19 19 32 43,5

Y 25 25 25 25

X 90 100/108 125 150

Y 25 25 25 25

medidas expresadas en mm.

A

B

C

B

B

A2 A1C

Molduras

s g

Cepillo Guarnición

A
B C

X

YY

X

Y

X
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MOLDURAS
PARA PUERTAS CORREDERAS

MOLDURAS PARA UNA HOJA
SIN BARNIZAR

PRELACADO MUKALY CRISTAL

ESPESOR PARED ACABADA en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

TIRA MOLDURA ADICIONAL>1000

PRELACADO MUKALY CRISTAL

ESPESOR PARED ACABADA en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

SP. 90 MU90PL E 95,20 MU90MC E 144,53

SP. 100 MU100PL E 95,20 MU100MC E 144,53

SP. 108 MU108PL E 95,20 MU108MC E 144,53

SP. 90 - 100 - 108 TMA90PL E 25,82 TMA90MC E 38,46

PRECIOS SIN IVA
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MOLDURAS
PARA PUERTAS CORREDERAS

PRECIOS SIN IVA

MOLDURAS PARA DOBLE HOJA
SIN BARNIZAR

PRELACADO MUKALY CRISTAL

ESPESOR PARED ACABADA en mm CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

SP. 90 ME90PL E 94,74 ME90MC E 148,14

SP. 100 ME100PL E 96,80 ME100MC E 148,14

SP. 108 ME108PL E 96,80 ME108MC E 148,14
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PARA PUERTAS CORREDERAS
TIRADORES

EASY FREE*
TIRADOR CON CERRADURA TIPO BAÑO

LATÓN PULIDO LATÓN MATE LATÓN CROMO PULIDO LATÓN CROMO MATE CROMO PULIDO CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

TIRADOR CON CERRADURA CON LLAVE

LATÓN PULIDO LATÓN MATE LATÓN CROMO PULIDO LATÓN CROMO MATE CROMO PULIDO CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

TIRADOR SIN CERRADURA (kit de tiradores)

LATÓN PULIDO LATÓN MATE LATÓN CROMO PULIDO LATÓN CROMO MATE CROMO PULIDO CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

PAR DE POMOS CON CERRADURA MOD. NOVANTA
PAREJA DE BOTONES COMPLETOS CON
CERRADURA “ECLISSE” PARA PUERTA TANGANIKA

PAREJA DE BOTONES COMPLETOS CON
CERRADURA “ECLISSE” PARA PUERTA LAMINADA

LATÓN PULIDO CROMO MATE LATÓN PULIDO CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

PLACAS**
PLACAS PARA PUERTAS
SIN CERRADURA

CÓDIGO PRECIO

OSO3 E 63,25 OSA E 63,25 OSO1 E 70,92 OSS E 81,11 OSO1Q E 72,14 OSSQ E 72,14

OSO4 E 44,63 OSO6 E 44,63 OSO7 E 68,85 OSS1 E 70,93 OSO7Q E 72,14 OSS1Q E 72,14

OSO8 E 25,35 OSC4 E 25,35 OSC2 E 25,35 OSC1 E 25,35 OSC2Q E 72,14 OSC1Q E 72,14

OSO5 E 121,60 OSO10 E 121,60 OSO2 E 121,60 OSO11 E 121,60 EOPC E 8,84

 NO RECOMENDADO PARA MODELO CIRCULAR

 ESPECIFICAR EN EL PEDIDO EL ACABADO REQUERIDO (latón barnizado pulido; latón arañado ahumado; latón cromo pulido; latón cromo mate)

 N° BULTOS: 1

PRECIOS SIN IVA
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PLACA
PLACA PARA PUERTAS SIN 
CERRADURA

CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO

TIRADORES
PARA PUERTAS SYNTESIS®LINE CORREDERO Y LUCE

OSC1QD E 108,70 OSS1QD E 135,87 OSSQD E 135,87 

CASSIOPEA CORREDERA

SOLO TIRADOR MANILLA CON ORIFICIO PARA LLAVE MANILLA CON TIRADOR TIPO BAÑO

CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

EOPC E 8,84
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TIRADORES CASSIOPEA
PARA PUERTAS SYNTESIS® LINE BATTENTE

 EL TIRADOR VA CON CERRADURA MAGNETICA

 N° BULTOS: 1

PRECIOS SIN IVA

OSM2 E 238,13    OSM4 E 238,13       OSM6 E  272,15   

CASSIOPEA BATTENTE

SOLO TIRADOR MANILLA CON ORIFICIO PARA LLAVE MANILLA CON TIRADOR TIPO BAÑO

CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

OSMB E  135,87    OSMBQ E  135,87       OSMBL E 244,57    

TIRADOR
BOTÓN PULSADOR ABATIBLE REDONDO 
Diámetro 32 mm

CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO

TIRADOR
BOTÓN PULSADOR ABATIBLE CUADRADO 
30x30 mm

CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO

TIRADOR
MANILLA ABATIBLE
30x60 mm

CROMO MATE

CÓDIGO PRECIO
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KIT DE CIERRE
PARA PUERTAS DE CRISTAL

OSVMA1 E --

OSD1 E 461,70

OSD7 E 222,92

OSD3 E 274,14

OSD9 E 110,76

OSD5 E 274,14

OSVMA E 252,49

OSD2 E 440,06

OSD8 E 152,82

OSD4 E 274,14

OSD10 E 110,76

OSD6 E 274,14

MANILLAS - KIT DE CIERRE PARA PUERTAS DE CRISTAL

MANILLA ESTANDAR KIT DE CIERRE*

MANILLA EN VIDRIO LÍQUIDO CROMO BRILLO NIQUEL MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

-- E -- OSD11 E 546,80 OSD12 E 546,80

JUEGO MANILLON NISÍ VERÁ

ACERO INOX BRILLO ACERO INOX MATE CROMO BRILLO NIQUEL MATE CROMO BRILLO NIQUEL MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

THERA* AYDIN* MYRTA

CROMOBRILLO NIQUEL MATE CROMO BRILLO NIQUEL MATE CROMO BRILLO NIQUEL MATE

CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO CÓDIGO PRECIO

	 N° BULTOS: 1

PRECIOS SIN IVA
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ACCESORIOS

Innovación significa estar siempre por delante de los demás.

Significa crear instrumentos nuevos, que se anticipen a las necesidades.

Significa inventar y desarrollar soluciones funcionales y vanguardistas para domesticar el espacio y 

simplificar la vida cotidiana.

ECLISSE es innovación: planta ideas para hacer germinar otras nuevas que actualicen y revolucionen 

el concepto de espacio y de interacción con el ambiente, desarrollando accesorios capaces de 

hacer único al contramarco, para domesticar el espacio en función de nuestras necesidades.
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RALLENTY SOFT

ACCESSORIOS

Frena...

...y cierra la puerta con suavid
ad

Aplicable a los modelos UNICO, EXTENSIÓN(1), LUCE único, LUCE extensión(1), 
TELESCÓPICA único(2), TELESCÓPICA extensión(1)(2), UNILATERALE, 
EWOLUTO® corredero (una sola hoja o doble(1)).
Se trata de un sistema mecánico que aumenta la comodidad y la 
funcionalidad de la puerta corredera:

	El cierre es siempre suave y silencioso
	Permanece invisible desde el exterior
	Aplicable también con el panel puerta instalado

(1)	 Modelos que necesitan dos Rallenty Soft, uno por cada hoja; en el caso de 	
	 TELESCÓPICA extensión, un Rallenty Soft para Sincronización.
(2)	 Para paneles de puerta 25 + 25 kilos el dispositivo frena el cierre y 		
	 acompaña la puerta. Para paneles puerta de peso superior a los 25+25 	
	 kilos (hasta un máximo de 50+50 kilos) el dispositivo frena el movimiento 	
	 de cierre.

Exclusivamente para puertas en madera.

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OPRS1 RALLENTY SOFT COMBINABLE CON PUERTAS CON AUTOCIERRE (NO INCLUIDO EN EL PRECIO) E 76,51 

OPRS2
RALLENTY SOFT PARA PANELES PUERTA DE HASTA 40 kilos
Exclusivo para puertas en madera
En el modelo Extensión se aplican dos dispositivos Rallenty Soft

E 76,51 

OPRS3
RALLENTY SOFT PARA PANELES PUERTA SUPERIORES A 40 kilos (máx 50 kilos)
Exclusivo para puertas en madera
En el modelo Extensión se aplican dos dispositivos Rallenty Soft

E 76,51 

OPRSV2 RALLENTY SOFT PARA PUERTAS DE CRISTAL
Solo aplicable a la mordaza ref OPSVC y para puertas de cristal superiores a 730 mm

E 85,40 

OPRSC RALLENTY SOFT CLASE “C“ PARA PANELES PUERTA DE HASTA 40 kilos E 14,70

SINCRONÍA PARA HOJA DOBLE CON RALLENTY SOFT

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

Aplicable a los modelos EXTENSIÓN, LUCE extensión, EWOLUTO® corredero 
extensión.
Permite la apertura y el cierre simultáneo de las dos puertas moviendo una 
sola.
Se obtiene un movimiento práctico y cómodo.
Gracias al riel extraíble, se puede aplicar también a contramarcos ya instalados.
Se aplica a los modelos EXTENSIÓN con luz de 600+600 mm a 1000+1000 
mm.

Exclusivamente para puertas en madera.

Ideal para salas de estar, salas de reunión, etc.
La Sincronía para doble hoja lleva Rallenty Soft de serie.

Para paneles puerta 25+25 kilos, el dispositivo Rallenty Soft frena el cierre y 
acompaña la puerta. Para paneles puerta de peso 25+25 kg (hasta un máximo 
de 50+50 kg) el dispositivo frena el movimiento de cierre.

Nota: en los contramarcos con luz de 600+600 mm los paneles puerta 
sobresalen del marco.

AUTDAR2

Exclusivo para puertas en madera
Luz de largo 600+600÷1000+1000 mm
Para paneles de máximo 25+25 kilos el dispositivo frena y acompaña
Para paneles superiores a 25+25 kilos (hasta 50+50 kilos) solo frena

E 170,69

PRECIOS SIN IVA
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ECLISSE BIAS® DS

ACCESSORIOS

ECLISSE BIAS® DS es un ralentizador para puertas correderas que 
se oculta completamente en el interior del riel de deslizamiento. 
Lo que lo diferencia de los demás es que acompaña suavemente 
la puerta tanto en el cierre como en la abertura. “DS” significa 
“Double Side”, o sea bidireccional “.

ECLISSE BIAS® DS garantiza el acercamiento de un panel puerta 
de hasta 40 kg, tanto al montante de tope como al interior del 
contramarco, con un deslizamiento perfecto.
De todos modos, ECLISSE BIAS® DS ofrece un gran poder de 
reducción de marcha para puertas de hasta 100 kg.”
Se puede instalar en cualquier contramarco ECLISSE (excepto en 
los modelos Telescópica, Novanta y Circular).

N.B.: solo para rieles de altura 36 mm.
         solo para paneles puerta con luz de paso mayores de 700 mm 	
	      (ver las instrucciones de instalación)

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

BIASDS RALENTÍ BIDIRECCIONAL, DENTRO DEL RIEL E 101,56

 

ECLISSE BIAS®

Es el primero Rallenty Soft para puertas correderas empotrables 
totalmente integrado dentro del riel. Invisible del exterior. 
Disponible para puertas de cristal o de madera (garantiza el cierre 
para paneles hasta 40 kg), ECLISSE BIAS® está equipado con un 
pistón que frena el cierre y acompaña suavemente la puerta.

Se puede instalar en cualquier contramarco ECLISSE (excepto en los 
modelos Novanta y Circular).

N.B.: solo para rieles de altura 36 mm.

	 PARA SOLUCIONES CON DOBLE HOJA ES NECESARIO COMPRAR 2 BIAS DS

	 N° BULTOS: 1

PRECIOS SIN IVA

	 PARA SOLUCIONES CON DOBLE HOJA ES NECESARIO COMPRAR 2 BIAS DS

	 N° BULTOS: 1

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

BIAS AMORTIGUADOR INTERNO RIEL PARA MODELO SYNTESIS® LINE Y SYNTESIS® LUCE E 69,24
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CIERRE AUTOMATICO

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

Con el cierre automático la puerta, una vez abierta, se cierra por sí sola, 
automáticamente.
Se trata de un sistema mecánico delicado y seguro, aplicable al contramarco 
ya instalado, incluso en obra.
Se puede instalar en los modelos UNICO, LUCE único y UNILATERAL.

	La velocidad de cierre de la puerta es regulable (sin quitar la puerta y 	
	 moldura)
	Totalmente invisible
	Máxima capacidad de arrastre: 40 Kilos
	Para que la puerta se cierre con suavidad, se aconseja combinarlo con el 	
	 Rallenty Soft

Ideal para baños, cocinas, etc.

Nota: La instalación del cierre automático reduce 1 cm aprox. la luz de paso

ACCESSORIOS

AUTSAC
Exclusivo para puertas en madera
Peso máximo de la puerta 40 Kg
Combinable con el dispositivo Rallenty Soft

E 137,57

SINCRONIZACIÓN PARA TELESCÓPICA (L 1140-2340 mm)

Aplicable a los modelos TELESCÓPICA y TELESCÓPICA extensión* permite 
el movimiento de dos puertas empotrables en la misma dirección: la primera 
puerta “engancha” la segunda y los dos paneles deslizan juntos, sin tirones.
Se coloca directamente en el panel de la puerta (sin quitar el riel extraíble) y 
se adapta a los modelos Telescópica con luz de paso de mm 600+600 hasta 
mm 1200+1200.

Máxima capacidad 80 kg 
Ideal para salas de estar, salas de reunión, etc.

Se puede aplicar con el Rallenty Soft (Código: OPRS2)
Para paneles puerta 25+25 kilos, el dispositivo Rallenty Soft frena el cierre y 
acompaña la puerta. 
Para paneles puerta de peso 25+25 kg (hasta un máximo de 50+50 kg) el 
dispositivo frena el movimiento de cierre.

El modelo TELESCÓPICA extensión exige dos Sincronizaciones

Nota: las puertas sobresalen de las molduras del contramarco.

PRECIOS SIN IVA

AUTTEL

Exclusivo para puertas en madera
Peso máximo de la puerta 80 Kg
La sincronización puede combinarse con Rallenty Soft (Código: OPRS2): para paneles de máximo 25+25 
kilos el dispositivo frena y acompaña; para paneles superiores a 25+25 kilos (hasta 50+50 kilos) solo frena.
El modelo TELESCÓPICA extensión exige la aplicación de dos Sincronizaciones y si se combina, dos Rallenty 
Soft.

E 108,15

la
 prim

era puerta...

...”engancha” la segun
da

CÓDIGO ARTICULO PRECIO
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ACCESSORIOS
[E]MOTION

ACCESSORIOS PARA MOTORIZACIÓN E-MOTION
CÓDIGO ARTICULO PRECIO

MOTORIZACIÓN E-MOTION
CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OEFOT RADAR (Mod. OA-203C) ÁREA DE LECTURA VARIABLE E 280,00

OERADEM MANDO A DISTANCIA E 205,00

OECREM CERROJO ELECTROMECÁNICO CON MANDO A DISTANCIA E 220,00

OEMOTEML MOTORIZACIÓN BASE PARA UNA HOJA (PUERTAS DE MADERA) E 2.200,00

OEMOTEMV MOTORIZACIÓN BASE PARA UNA HOJA (PUERTAS DE VIDRIO) E 2.200,00

 LA MOTORIZACIÓN SE COMPONE DE N° 1 PAQUETE

PRECIOS SIN IVA

[e]Motion el nuevo motor linear para apertura automática.
La guía e-motion es completamente invisible desde el exterior y se suministra 
totalmente ensamblada y lista para ser instalada en cualquier de sus posibles usos.
Incorpora las siguientes funcionalidades:

Plug&play
La guía automática se suministra totalmente ensamblada y lista para ser instalada en 
cualquier de sus posibles usos. Simplemente es necesario realizar la conexión  a la red 
eléctrica 230 V AC y accionar el interruptor “ON” para que funcione.

Self Setting– Autoajuste
El control electrónico instalado en el interior de la guía, inicia un proceso de auto 
ajuste, consistente en realizar a velocidad lenta un ciclo completo, detectando  
automáticamente parámetros como la carrera de la guía y el peso de la hoja.
En función de los resultados obtenidos automáticamente se determinan los ciclos de 
apertura y cierre que seguirá la guía.

Adjustable– Ajustable manualmente
Una vez realizado el proceso de autoajuste, el instalador cualificado podrá regular a su 
mejor criterio, la velocidad de apertura, la sensibilidad para la detección de obstáculos 
y el tiempo que desee que la puerta permanezca abierta.

Funcionamiento Básico: 

Push&Go: En modo automático, la activación se produce exclusivamente mediante 
un 	suave impulso manual sobre la hoja, iniciando ésta automáticamente un ciclo de 
apertura y cierre.
Automático: La guía pasa a funcionar en automático, a la recepción de una señal 
de alguno de los elementos de activación posibles, la puerta realiza una apertura 
completa, permanece abierta durante un tiempo regulable y se inicia el ciclo de cierre.
Abierto: En modo automático, si el pulsador de apertura se mantiene apretado durante 
todo el recorrido de apertura de la hoja,  la puerta pasa a modo abierta. Permanece 
indefinidamente en esta posición hasta que se realice nueva pulsación, así se cancela el 
modo abierto recuperando la puerta el modo automático. Este modo también permite 
que la puerta pueda maniobrarse manualmente.

Manual: Gracias a la particular tecnología de la guía automática E-motion (ausencia de 
elementos mecánicos: engranajes, correas, reductores, etc… a falta de alimentación 
eléctrica, ésta garantiza su apertura manual con un simple y ligero empuje sobre la hoja.

Se puede aplicar sucesivamente, en contramarcos ya instalado perdiendo cerca de 2 
cm de luz de paso en H. En el contramarco por instalar se puede:
1) Utilizar un contramarco con altura presente en la tarifa perdiendo así cerca de 2 cm de luz de paso en 
H.
2) Utilizar un contramarco preparado, especialmente construido 2,5 cm más alto (aumento de E 80)
El contramarco preparado se compone de N° 2 bultos.
La solución debe ser especificada cuando se haga el pedido del contramarco.

Modelos de contramarcos motorizables

	ÚNICO, LUCE ÚNICO, UNILATERAL, 		
	 EWOLUTO® único
	Medidas de luz de paso en mm:
	 L 700÷1300 x H hasta a 2600
	El peso máximo de la puerta es de 80 kg
	Para espesores pared acabada a partir de 100 	
	 mm

Otros accesorios opcionales:

	Mando a distancia
	Radar
	Cerrojo electromecánico con mando a distancia
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ACCESSORIOS
MOTORIZACIÓN ECLIS 5

Única en el mercado, la Motorización Eclis 5 es un sistema electrónico 
inteligente completamente invisible desde el exterior, que permite la apertura 
y el cierre automáticos de la puerta con un movimiento delicado en el cierre y 
dinámico en la apertura (simultáneo en caso de hoja doble).
El dispositivo, estudiado y proyectado teniendo en cuenta los requisitos de 
seguridad, se ha probado según las normas vigentes de compatibilidad 
electromagnética.
La velocidad se regula automáticamente según la luz de paso y el peso, 
permitiendo un funcionamiento continuo incluso en situaciones de esfuerzo (p. 
ej. en restaurantes). En caso de falta de corriente, después de 10 segundos el 
sistema prevé la apertura y el cierre manuales.

Modelos de contramarcos motorizables:

	Aplicable a contramarcos con grosor de pared acabada a partir de 90 mm 	
	 (asiento interno 54 mm)
	Aplicable a los modelos: UNICO, EXTENSIÓN, LUCE único,
	 LUCE extensión, EWOLUTO® corredero único, EWOLUTO® corredero 		
	 extensión, UNILATERAL con medidas L 600-1500 mm x H hasta 2600 mm
	para puertas en madera, laminadas o de vidrio, con carga hasta 70 kilos por 	
	 hoja
	compatible con domótica

MOTORIZACIÓN ECLIS 5
CÓDIGO ARTICULO PRECIO

ACCESSORIOS PARA MOTORIZACIÓN ECLIS 5
CÓDIGO ARTICULO PRECIO

 EL NÚMERO DE PULSADORES DEL MANDO DEPENDE DEL NÚMERO DE PUERTAS MOTORIZADAS EN LA SALA

 NO DISPONIBLE PARA LAS PUERTAS DE CRISTAL Y ALUMINIO

 PARA MAS INFORMACION CONSULTAR EL CATALOGO GENERAL DE CONTRAMARCOS

 LA MOTORIZACION SE COMPONE DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA

OEMOT5LS MOTORIZACIÓN UNA SOLA HOJA (PARA PUERTAS DE MADERA Y CRISTAL) E 2.200,00

OEMOT5LD MOTORIZACIÓN HOJA DOBLE (PARA PUERTAS DE MADERA Y CRISTAL) E 2.420,00

OEFOT RADAR MOD. OA 203 C ÁREA DE LECTURA VARIABLE E 280,00

OERAD1 MANDO CON 1 PULSADOR E 347,00

OERAD2 MANDO CON 2 PULSADORES E 355,00

OERAD4 MANDO CON 4 PULSADORES E 364,00

OEFOTDL FOTOCELULA MOD. OS-2C CON DOBLE LECTOR E 707,00

Nota: si se instala en un contramarco ya colocado no preparado para la 
motorización, la luz neta se reduce 80 mm.
Estéticamente, permite una total libertad para escoger los tapajuntas.

Eclis 5 utiliza una transmisión por correa que permite obtener prestaciones 
inferiores en términos de velocidad y ruido comparados con el [e]Motion.



164
INDEX

ACCESSORIOS

PRECIOS SIN IVA

KIT DE UNION

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OPC4 KIT DE UNION PARA DOBLE PUERTA + DISTANCIADORES REGULABLES CON LUZ mm 600+600÷1000+1000 E 31,75

PERFILES COMPENSADORES

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OPCE PERFILES COMPENSADORES PARA MODELOS DE DOS PUERTAS ESPECULARES E 30,24

L

Perfiles compensadores

Perfiles compensadores

Moldura

Moldura

PERFIL SECURITY

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

ECLISSE ofrece al colocador de puertas el perfil SECURITY de aluminio extrusionado, 
estudiado y diseñado especialmente para su aplicación en la base de las puertas 
correderas empotrables. El perfil SECURITY se puede colocar fácilmente sobre estructuras 
ya instaladas, puesto que no necesita de ningún preparativo especial, aparte del fresado 
en la parte inferior del panel puerta.

Las ventajas de utilizar del perfil SECURITY son las siguientes:
	mejora del deslizamiento del panel puerta;
	aumento de la resistencia del mismo al desgaste y a las deformaciones causadas por la 	
	 humedad.

Detalles del panel 
puerta con surco

Detalles del panel 
puerta con perfil 
Security

107

1715

107

1715

OPROF1 PERFIL SECURITY PARA PUERTAS INTERIORES (EN BARRAS DE mm 1100 DE LARGO) E 11,40

Es un accesorio que permite obtener un contramarco modelo 		
EXTENSIÓN utilizando dos de una hoja modelo UNICO.

	Aplicable a los modelos UNICO y LUCE único
	Este sistema se puede aplicar tanto a la versión enlucido como a la versión 	
	 cartón yeso y es universal para todos los modelos, alturas y longitudes (luz 	
	 máx mm 1000+1000).

Nota: La diferencia con los modelos EXTENSIÓN pedidos directamente a 
ECLISSE es la luz de paso que aumenta en 50 mm.

Por eso es necesario utilizar los perfiles compensadores (ver abajo).

Cuando un contramarco para doble hoja se construye en obra uniendo dos contramarcos para una hoja con el kit de unión, la luz de 
paso “L” aumenta de 50 mm. Así la anchura total de las puertas aplicadas, una vez cerradas, no consigue cubrir toda la luz, dejando un 
espacio vacío entre las molduras y la parte trasera de la puerta. Los perfiles compensadores, colocados entre los montantes verticales 
del contramarco y las molduras, solucionan el problema porque reducen la luz de paso “L” hasta que vuelva a ser de una medida 
estándar. La figura superior representa los perfiles compensadores instalados entre el montante y la moldura.
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CEPILLOS Y GUARNICIONES*

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

KIT DE HERRAMIENTAS
CÓDIGO ARTICULO PRECIO

TRAVESAÑOS **
CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OPG GUARNICIÓN EN BARRA mm 2200 MARRÓN E 4,17

OPGB GUARNICIÓN EN BARRA mm 2200 BLANCA E 4,17

OPGN GUARNICIÓN EN BARRA mm 2200 NEGRA E 4,17

OPGS4 GUARNICIÓN SALVAMANOS TRANSPARENTE PARA DOBLE PUERTA DE CRISTAL (largo mm 2500) E 15,45

OPS CEPILLO EN BARRA mm 2200 NEGRO E 4,19

OPS1 CEPILLO EN BARRA mm 2200 BLANCO E 5,21

OPS3 CEPILLO EN BARRA mm 2200 MARRÓN E 5,21

OPS9 CEPILLO EN BARRA mm 2200 H. 15 mm GRIS E 4,10

OPFER73
(OPFER=modelo antiguo) KIT CARRO HERRAMIENTAS PARA ENLUCIDO KG 100 - ESP. mm 108 E 34,20

OPFER1 KIT CARRO HERRAMIENTAS PARA ENLUCIDO KG 150 CON RIEL E 75,80

OPFER72
(OPFER2=modelo antiguo) KIT CARRO HERRAMIENTAS PARA CARTON YESO KG 100 - ESP. mm 100/125 E 34,20

OPFER75
(OPFER5=modelo antiguo) KIT CARRO HERRAMIENTAS PARA ENLUCIDO KG 100 - ESP mm 90/125/150 E 34,20

OPFER6 KIT CARRO HERRAMIENTAS PARA CIRCULAR E 75,04

OPFER13 KIT CARRO HERAMIENTAS MOD. SYNTESIS UNA PUERTA E 105,94

OPFER79
(OPFER29=modelo antiguo) KIT CARRO  HERAMIENTAS  TELESCÓPICA PUERTA DE  35 mm E 82,77

OPT TRAVESAÑO COMPLETO DE MONTANTE DE TOPE PARA UNA PUERTA L. mm 600÷1000 - H. mm 2020/2100* E 74,32

OPTS TRAVESAÑO PARA UNA PUERTA DE 600÷1000 mm* E 67,05

OPTD TRAVESAÑO PARA DOS PUERTAS DE 600+600÷1000+1000 mm* E 103,87

 PRECIO DE BARRA

 INDICAR SIEMPRE EN EL MOMENTO DEL PEDIDO EL ESPESOR DE LA PARED ACABADA DEL CONTRAMARCO

PRECIOS SIN IVA
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ACCESSORIOS
ACCESORIOS VARIOS

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OPZX MONTANTE DE TOPE H. mm 2020/2100 - ESP. mm 90/100/108/125/150 E 22,80

OCPS LLAVE PARA PERFIL DE BAJO DE LA PUERTA DE TIRON E 30,38

OZC PAQUETE CON 6 GRAPAS PARA LA FIJACION DEL CONTRAMARCO A LA PARED E 3,04

OPPC PAQUETE CON N° 2 CAJAS DE TOMAS DE CORRIENTE H. mm 40 PARA EL MODELO LUCE E 6,07

OPVC PAQUETE CON 720 TORNILLOS mm 3,9X32 X DOBLE PLANCHA DE CART. YESO EN PAQUETES DE 72 TORNILLOS E 14,90

OPVC1 PAQUETE CON 72 TORNILLOS mm 3,9X19 PARA PLACA DE CARTÓN YESO E 4,23

OPIMC MANILLA CONTRAMARCO ENLUCIDO PAQUETE 50 BULTOS E 55,18

KIT DE DESLIZAMIENTO AL EXTERIOR DE LA PARED

CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OSEM KIT DE DESLIZAMIENTO AL EXTERIOR DE LA PARED mm 600÷1000 E 65,82

 EL ALERO NO ESTÁ PREVISTO

 DISPONIBILIDAD DE BARRAS SUPERIORES A 2000 MM; PRECIO BAJO PRESUPUESTO

 EL KIT DE DESLIZAMIENTO AL EXTERIOR DE LA PARED SE COMPONE DE 1 BULTO

PRECIOS SIN IVA

Se abastecen los componentes metálicos (riel, roldanas, 
mordazas, topes, guía bajo puerta y escuadras para fijar el riel).

Desde hace muchos años ECLISSE está presente con éxito en 
el mercado de los sistemas correderos empotrables, y adjunta 
a la producción actual el kit de deslizamiento al exterior de la 
pared.
Ideal para soluciones en las cuales se desea ganar espacio 
manteniendo visible la puerta, el kit de deslizamiento es 
funcional y práctico.
La tecnología utilizada es la misma que distingue todos los 
contramarcos ECLISSE, garantía de un producto testado, 
seguro y fácil de instalar.
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PRECIOS SIN IVA

MORDAZA PINZA

CÓDIGO ARTICULO PRECIO CÓDIGO ARTICULO PRECIO

OPSVC
PAQUETE DE MORDAZAS PARA PUERTAS DE 

CRISTAL CON CAPACIDAD HASTA kg 100
E 105,82

 DE SERIE CON LAS PUERTAS DE CRISTAL ECLISSE

 PESO MÁXIMO PANEL PUERTA 100 kilos

 DIMENSIONES: L 100 X H 35 X GROSOR 26 mm

 GROSOR VIDRIO 10 mm

 NOTA: LA INSTALACIÓN EXIGE DOS INCISIONES TRAPEZOIDALES SOBRE EL VIDRIO

 SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE EL PANEL DE VIDRIO SIN NINGUNA MECANIZACIÓN

 PESO MÁXIMO DEL PANEL PUERTA 80 kilos

 DIMENSIONES: L 145 X H 45 X GROSOR 27 mm

 GROSOR VIDRIO 8-10 mm

 DISPONIBLE EN ACABADO CROMO MATE

SOPORTE PARA HOJAS DE CRISTAL

OPSVP3
PAQUETE DE PINZAS PARA HOJAS DE VIDRIO 
(NIQUELADAS CEPILLADAS) (CAPACIDAD 
HASTA kg 80)

E 108,15
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ACCESSORIOS

OPVES1 VITRO CON PLETINA mm 57 PARA MORDAZAS (NO INCLUIDAS) – PARA UNA HOJA E 311,60

OPVES2 VITRO CON PLETINA mm 57 PARA MORDAZAS (NO INCLUIDAS) – PARA DOS HOJAS E 530,87

OPVEP1 VITRO CON PLETINA mm 63 PARA PINZAS (NO INCLUIDAS) – PARA UNA HOJA E 311,60

OPVEP2 VITRO CON PLETINA mm 63 PARA PINZAS (NO INCLUIDAS) – PARA DOS HOJAS E 530,87

OPVE1 VITRO - CONJUNTO ELEMENTOS VERTICALES SIN PLETINA – PARA UNA HOJA E 184,65

OPVE2 VITRO - CONJUNTO ELEMENTOS VERTICALES SIN PLETINA – PARA DOS HOJAS E 276,97

VITRO - ADAPTADOR PARA PUERTAS DE CRISTAL

 EN LOS MODELOS EXTENSIÓN SE DEBEN ADQUIRIR DOS VIDRIOS

 EL VIDRIO SE COMBINA EXCLUSIVAMENTE CON PUERTAS DE CRISTAL DE GROSOR MÁXIMO 10 MM SIN APLICACIONES DE VITROFUSIÓN

 N° 1 BUILTO; N° 2 BUILTOS

PRECIOS SIN IVA

Disponible en versión:

	para mordaza (altura pletina H=57 mm)

	para pinza (altura pletina H=63 mm)Fig. 1 Fig. 2

Adaptador para puertas de cristal con pletina 
de acero inoxidable (fig. 1) complementos para 
montante de tope y cepillos revestidos de PVC 
barnizable (fig. 2).
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ECLISSE HOIST

VARIANTES DE PRODUCTO

SOLUCIONES PARA DISCAPACITADOS

ANTICORROSION

Ideal para baños, saunas y zonas húmedas
Este contramarco especial prebarnizado está fabricado 
en chapa con tres capas de protección (cincado, barniz 
de base y barniz epoxi) y tiene un perfil bajo la puerta 
de acero inoxidable.
Esta versión permite prevenir la aparición de óxido 
incluso si el contramarco se instala en ambientes 
particularmente húmedos, como baños, saunas, sótanos, 
etc.
Es un acabado que puede aplicarse en los modelos 
ECLISSE en su versión para enlucido (menos en el 
modelo SYNTESIS® LINE).

Soluciones para ambientes aptos para discapacitados
Hoist es una variante del tradicional modelo Único que 
nace para ser colocada junto a dispositivos de elevación 
de rieles motorizados para el movimiento y el cuidado 
de la persona. Hoist representa una solución que 
permite anular las barreras arquitectónicas y disfrutar de 
todas las ventajas que ofrece una puerta corredera. La 
estructura especial del riel y del travesaño no interfieren 
con el paso del elevador, permitiendo al mismo tiempo 
el cierre de la puerta.
Hoist se realiza a partir de luces de paso de un largo 
mínimo de 900 mm (teniendo en cuenta que el panel 
puerta sobresale 100 mm para permitir la colocación de 
un manillón, la luz neta es de 800 mm).
Carga máxima panel puerta 60 kg Realización bajo 
proyecto.

 LOS PRECIOS AUMENTAN DE 40% CON RESPECTO AL PRECIO DEL MODELO

 N° PAQUETES: DEPENDE DEL MODELO Y DE LAS MEDIDAS

PRECIOS SIN IVA

 LOS PRECIOS AUMENTAN DE 270  CON RESPECTO AL PRECIO DEL MODELO

 N° PAQUETES: DEPENDE DEL MODELO Y DE LAS MEDIDAS

PRECIOS SIN IVA



170
INDEX

FORMULARIOS
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Este formulario tiene que ser rellenado en todas sus partes obligatorias (*), sellado y firmado como confirmación

Este formulario se aplica a:      un pedido de presupuesto         un pedido

FORMULARIO DE PEDIDO
PARA SYNTESIS® LINE BATTENTE

Fecha ______________________________ Firma y sello por confirmación _____________________________________

2. Indicar el sentido se apertura, colocándose del lado enrasado con la pared (*)

1. Indicar versión y cantidad: (*)

5. Cerradura: indicar preparación para (*)

6. Manillas (ver sección “CERRADURAS”) – PUERTAS BRUTAS con primer, LACADAS RAL 9010

7. Accesorio CIERRAPUERTAS  

3. Indicar (*)

4. Indicar las medidas de la luz de paso (*)

Empujar izquierda

Ej.: empujar Ej.: tirar

Empujar derecha Tirar izquierda Tirar derecha

Con travesaño

Solo o manilla o manilla con agujero para llave Manilla tipo baño

Sin travesaño 

Anchura L = mm _____________ Altura H = mm _____________

Cassiopea

Cierrapuertas sin bloque Cierrapuertas con bloque

Cassiopea con agujero para llave Cassiopea con cerradura tipo baño Tira-puerta (solo tirar, sin llave, sin tipo baño)

H HH

L

L

H HH

L

L

H HH

L

L

H HH

L

L

N°        Solo contramarco en aluminio
                    No se deben rellenar los puntos 5 y 6

N°        Solo kit accesorios
               

N°        Kit completo (Contramarco+

                  puerta con primer+kit accesorios)

N°        Puerta con primer
                 Sin kit accesorios

Ej.: tirar

H HH

L

L

H

Ej.: empujar

H HH

L

L

H

(*) Campos obligatorios

TECHO 
ACABADO

TECHO 
ACABADO

PISO 
ACABADO

PISO 
ACABADO
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Este formulario tiene que ser rellenado en todas sus partes obligatorias (*), sellado y firmado como confirmación

Este formulario se aplica a:      un pedido de presupuesto         un pedido

FORMULARIO DE PEDIDO
PARA SYNTESIS® LINE BATTENTE EXTENSIÓN

Fecha ______________________________ Firma y sello por confirmación _____________________________________

2. Indicar las medidas de la luz de paso (*)

1. Indicar cantidad (*)

5. Cerradura: indicar preparación para (*)

6. Manillas (ver sección “CERRADURAS”)

7. Accesorio CIERRAPUERTAS  

3. Indicar las medidas de la luz de paso (*)

4. Si las hojas fueran asimétricas, indicar las medidas de las hojas respectivas: (*)

Puerta izquierda de empujar
Puerta derecha fija

Puerta derecha de empujar
Puerta izquierda fija

Puerta izquierda de tirar
Puerta derecha fija

Puerta derecha de tirar
Puerta izquierda fija

Ej.: empujar

Ej.: tirar

Solo o manilla o manilla con agujero para llave Manilla tipo baño

Anchura L = mm _____________ 

Hoja fija - Anchura L = mm _____________ Hoja móvil - Anchura L = mm _____________ 

Altura H = mm _____________

Cassiopea

Cierrapuertas sin bloque Cierrapuertas con bloque

Cassiopea con agujero para llave Cassiopea con cerradura tipo baño Tira-puerta (solo tirar, sin llave, sin tipo baño)

H HH

L

L

H HH

L

L

H HH

L

L

N°        Kit completo (contramarco + puerta bruta con primer + kit accesorios)

Ej.: tirar

H HH

L

L

H

Ej.: empujar

H HH

L

L

H

(*) Campos obligatorios

TECHO 
ACABADO

PISO 
ACABADO
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Este formulario tiene que ser rellenado en todas sus partes obligatorias (*), sellado y firmado como confirmación

Este formulario se aplica a:      un pedido de presupuesto         un pedido

FORMULARIO DE PEDIDO
PARA SYNTESIS® TECH

Fecha ______________________________ Firma y sello por confirmación _____________________________________

L
H

1. Indicar cantidad (*) N° SYNTESIS® TECH

2. Indicar la tipología (*)

3.  Indicar las medidas de la luz de paso (*)

N° N° N° N° N°

(A)
Único marco para 

abertura a derecha o 
izquierda

(B)
Doble hoja

(C)
Hoja abatible 

superior

(D)
Hoja abatible inferior

(E)
Anta extraible

4. Manillas

Versión Push-Pull (estándar) Cerradura con llave (No para doble hoja) Manilla con palanca

Anchura L = mm _____________ 	 Altura H = mm _____________

(*) Campos obligatorios
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FORMULARIO DE PEDIDO
PARA SYNTESIS® RODAPIÉ

1. Indicar el número de barras de 2 metros, con la relativa tipología de pared
(ver punto A en la figura abajo)

2. Indicar el número de paquetes de PERFILES TERMINALES para  Syntesis® Line scorrevole y Syntesis® Luce (cada 
paquete contiene 4 perfiles terminales necesarios en presencia de cada contramarco) con la relativa tipología de pared:
(ver punto D en la figura abajo)

4. Indicar el número de paquetes de JUNTAS necesarias para unir los perfiles:

5. Indicar el número de paquetes de adhesivo necesarias para la fijación de los perfiles a la pared (solo para enlucido)

3. Indicar el número de PERFILES TERMINALES para Syntesis® Line battente (cada paquete contiene 4 perfiles terminales 
necesarios en presencia de cada contramarco) con sentido de apertura y tipología de pared:
(Ver punto E en la figura de abajo)

Enlucido:	 N° Barras ____________

Enlucido:	 N° Paquetes _________________

Enlucido - Empujar: Enlucido - Tirar:N° Paquetes ______________ N° Paquetes ______________

N° Paquetes de 50 juntas lineales (cada unión requiere 2 juntas) (ver punto A en la figura abajo)  ________

N° Paquetes ________

N° Paquetes da 10 remate para ángulo interno (ver punto B en la figura abajo)  ________

N° Paquetes da 10 remate para ángulo externo (ver punto C en la figura abajo  ________

N° Paquetes da 10 remate para peldaños (cada unión requiere 2 remates)  ________

Cartón Yeso:	 N° Barras ____________

Cartón Yeso:	 N° Paquetes _________________

Cartón Yeso - Empujar: Cartón Yeso - TirarN° Paquetes ______________ N° Paquetes ______________

PERFILES LINEARES

PERFILES TERMINALES

JUNTAS

ADHESIVO SELLADOR ESTRUCTURAL

C

A B
D

E

C

A B
D

C

A B

Fecha ______________________________ Firma y sello por confirmación _____________________________________

Este formulario tiene que ser rellenado en todas sus partes obligatorias (*), sellado y firmado como confirmación

Este formulario se aplica a:      un pedido de presupuesto         un pedido
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FORMULARIO DE PEDIDO
PARA CONTRAMARCO CIRCULAR

1. Indicar el tipo de hueco y cantidad (*)

N°	 HOJA SIMPLE

MOLDURAS

N	 HOJA DOBLE

indicar las medidas de luz de paso (ver dibujo):		  L=mm _______________	 H=mm _______________

2. Indicar la versión del contramarco (*)

4. En el caso de hoja simple indicar el sentido de abertura poniendose dentro del circulo (*)

3. Indicar el radio de curvatura (*)

Enlucido Cartón Yeso

IZQ DCHA

1000 mm 1200 mm

Otro: ___________________________________

1300 mm 1500 mm 1700 mm 1800 mm 2000 mm

5. En el caso de que se quiera también la puerta, indicar el acabado natural

6. En el caso de que se quiera también el cierre, indicar el tipo_______________________________________________________________

Mukaly Sapelly Roble Haya Cerezo Nogal oscuro Wengè

Este formulario tiene que ser rellenado en todas sus partes obligatorias (*), sellado y firmado como confirmación

Este formulario se aplica a:      un pedido de presupuesto         un pedido

Fecha ______________________________ Firma y sello por confirmación _____________________________________

(*) Partes obligatorias

MOLDURAS
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PEDIDOS
Los pedidos se transmiten por correo electrónico y están subordinados a la confirmación de la empresa.

CONTRAMARCOS PARA INTERIORES
Especificar código, modelo, medida, espesor pared acabada, versión (enlucido o cartón yeso)

PLAZOS DE ENTREGA
CONTRAMARCOS PARA INTERIORES
A consultar en el momento del pedido según disponibilidad.

TRANSPORTES
Portes pagados (a discrección de ECLISSE Iberia “portes debidos”)

DEVOLUCIONES
CONTRAMARCOS PARA INTERIORES
Solo se aceptarán devoluciones de mercancías, previamente acordadas y autorizadas por ECLISSE Iberia s.l.; 
por mercancía defectuosa o por daños resultantes del transporte o notificados a la recepción de la mercancía, 
anotando en el documento de transporte la frase: “se acepta el material con reserva de control puesto que el 
embalaje está dañado” que tendrá que ser comunicado dentro de 4 horas.

ANULACION DE PEDIDOS PARA CONTRAMARCOS FUERA MEDIDA:
El pedido se puede anular dentro de las primeras 24 horas sin ningún recargo. Si el pedido se anula:
	 - después de las 24 horas, el recargo será equivalente al 50% del importe del pedido;
	 - después de la expedición, el recargo será equivalente al 100% del importe del pedido.

PAGOS
La demora en los pagos implica el adeudo de los intereses comerciales moratorios equivalentes al Tipo Juridico 
Oficial de Referencia vigente, aumentado del 3%, además de los gastos y de las comisiones, más los gastos de 
emisión y cobro.

CONTROVERSIAS
Eventuales defectos del material tienen que ser comunicados dentro de 8 días desde la recepción de la mercancía. 
En el caso de defectos ocultos, dentro de 8 días de la visión de los mismos.
Para cualquier controversia surgida entre las partes ambas partes se someten a los juzgados de Barcelona.

GARANTÍA
ECLISSE ofrece una garantía de 12 años para:
1. Partes metálicas del contramarco en acero cincado
2. Funcionalidad y deslizamiento de su kit de carros
3. Integridad del riel
El resto de productos tienen garantía de 24 meses, de acuerdo con la normativa vigente a disposición del 
consumidor (código de consumo). La garantía expira si:
1. No se respetan las instrucciones de montaje
2. Los Bultos defectuosos se manipulan o reparan

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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CLIENTE:

Razón social:

Dirección:

FIRMA CLIENTE

FIRMA DEL COMERCIALFECHA

TABLA DE DESCUENTOS
G

A
M

A
C

O
N

TR
A

M
A

R
C

O
S

ENLUCIDO UNICO - EXTENSIÓN ESTANDAR - Pared acabada mm 90/108 DESCUENTO

ENLUCIDO UNICO - EXTENSIÓN ESTANDAR - Pared acabada mm 125/150 DESCUENTO:

CARTON YESO UNICO - EXTENSIÓN ESTANDAR - Pared acabada mm 100/125 DESCUENTO:

FUERA MEDIDA DESCUENTO:

SYNTESIS® LINE corredero DESCUENTO:

SYNTESIS® LUCE DESCUENTO:

SYNTESIS® LINE BATTENTE DESCUENTO:

SYNTESIS® TECH DESCUENTO:

SYNTESIS® RODAPIÉ DESCUENTO:

EWOLUTO® corredero DESCUENTO:

TELESCÓPICA DESCUENTO:

UNILATERAL DESCUENTO:

LUCE DESCUENTO:

CIRCULAR DESCUENTO:

NOVANTA DESCUENTO:

MOLDURAS DESCUENTO:

KIT DE CIERRE - TIRADORES DESCUENTO:

ACCESSORIOS DESCUENTO:

HERRAMIENTA DESCUENTO:

MOTORIZACION DESCUENTO:

KIT DE DESLIZAMIENTO AL EXTERIOR DE LA PARED DESCUENTO:
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GARANTÍA ECLISSE

	

Información general sobre la garantía

COBERTURA Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA

Durante el período de validez de la garantía, ECLISSE se compromete a sustituir/reparar gratuitamente los componentes del 
contramarco/marco que presenten defectos de producción. Los componentes sustitutivos se entregan con franco portes en la 
sede del revendedor.  

PRODUCTOS

Contramarcos para puertas correderas empotrables. La garantía ECLISSE para los contramarcos para puertas empotrables tiene 
una duración de 12 (doce) años y rige desde la fecha de compra. La fecha de compra consta en el comprobante fiscal emitido por 
el revendedor o el albarán de acompañamiento. La garantía se considera válida para cualquier avería que concierna a: 1) partes 
metálicas del contramarco de acero galvanizado o aluminio; 2) kit carros de desplazamiento; 3) guía de desplazamiento realizada 
en aleación de aluminio 6060 anodizado (10 µm)

Marcos para puertas batientes 
La garantía ECLISSE para los marcos para puertas batientes a ras de pared tiene una duración de 12 (doce) años y rige desde la 
fecha de compra. La fecha de compra consta en el comprobante fiscal emitido por el revendedor o el albarán de acompañamiento.
La garantía se considera válida para cualquier avería que concierna a: 1) partes metálicas del marco de aluminio anodizado.

Marcos para espacios técnicos
La garantía ECLISSE para los marcos para puertas de espacios técnicos tiene una duración de 12 (doce) años y rige desde la fecha 
de compra. La fecha de compra consta en el comprobante fiscal emitido por el revendedor o el albarán de acompañamiento.
La garantía se considera válida para cualquier avería que concierna a: 1) partes metálicas del marco  de aluminio anodizado.

Puertas correderas, batientes y accesorios
En el caso de las puertas correderas, batientes y accesorios se aplica la garantía legal conforme al Código de Consumo (art. 128 
y sig.). La garantía legal dura 2 (dos) años desde la entrega del bien y el consumidor debe utilizarla en un plazo de dos meses 
desde la observación del defecto, presentando el comprobante de compra (recibo fiscal o ticket).

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA

Las regulaciones y personalizaciones de los productos y accesorios no están incluidas en la garantía

La presente Garantía no cubre:
— Roturas accidentales: la garantía no se aplica en caso de daños provocados por golpes o presiones durante el transporte. La 
garantía tampoco cubre:
— Deformaciones;
— Daños estructurales debidos a regulaciones o personalizaciones de los productos y accesorios;
— Cambios estéticos (ej. ondulaciones, flexiones, trabajos necesarios tras una colocación incorrecta);
— Variaciones a las que están naturalmente sujetos los materiales utilizados;
— Deterioros por sol, condensado, lluvias ácidas, salpicaduras de agua salada u otros eventos con efectos corrosivos o modificativos 
de los materiales.

ECLISSE se exime de cualquier responsabilidad por pérdidas causadas directa o indirectamente por incidentes que no dependan 
de ECLISSE (ej. conflictos sindicales, incendios, guerras, actos de terrorismo, restricciones a las importaciones, revueltas políticas, 
catástrofes naturales, actos de vandalismo y demás casos de fuerza mayor).
ECLISSE se exime de cualquier responsabilidad por productos de terceros que, aunque se vendan y expongan con los productos 
Eclisse, no están cubiertos por la garantía.

A tal efecto, ECLISSE recomienda atenerse estrictamente a las instrucciones de montaje contenidas obligatoriamente en todos 
los paquetes de productos realizados.
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ECLISSE s.r.l.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INTERVENCIONES EN GARANTÍA

Para solicitar la intervención en garantía, el comprador final debe, en un plazo máximo de 2 (dos) meses desde la observación del 
defecto, denunciar el defecto únicamente al revendedor autorizado, que tiene la obligación de proceder, en un plazo máximo 
de 8 (ocho) días, a señalar el defecto a ECLISSE, la cual se ocupará de verificar el caso y asumirá las decisiones pertinentes a la 
solicitud de reparación / sustitución del producto.
En la eventualidad de que el revendedor que haya vendido el producto ECLISSE ya no sea un revendedor ECLISSE, contactar 
directamente con ECLISSE para solicitar la lista de revendedores más cercanos al domicilio.

Es necesario que el comprador conserve el comprobante/factura, ya que para la vigencia de la garantía legal que el consumidor 
tiene derecho a exigir al vendedor en un plazo de 2 (dos) años desde la entrega del bien, sin perjuicio de la mayor cobertura 
ofrecida convencionalmente por ECLISSE, vale la fecha que consta en dichos documentos.

Más información

Los materiales, componentes y elaboraciones de los productos deben mantenerse inalterados a lo largo del tiempo y durante el 
uso diario. Por eso ECLISSE opera a través de un Sistema Calidad documentado, conforme al estándar de referencia UNI EN ISO 
9001 y normas aplicables. 
 
Además, la empresa ha creado un equipo de investigación y desarrollo interno con el que promueve tests voluntarios, 
apoyándose en institutos acreditados que realizan ensayos según la norma de referencia antes del lanzamiento de los productos 
al mercado y que prueban la calidad de un producto en todos sus aspectos.
La eventual corrosión en el marco/contramarco (perforaciones) es altamente improbable: ocurre únicamente al exponer el 
producto a condiciones extremas, como la inmersión prolongada en agua o agentes químicos particularmente agresivos.

La posibilidad exclusiva de ECLISSE de quitar la guía del contramarco permite intervenir directamente en el sistema de 
desplazamiento, único elemento de la estructura que puede estar realmente sujeto a desgaste. 

Un producto ECLISSE nace para durar una vida entera, pero por si esta promesa no fuera suficiente, con ECLISSE siempre tienes 
la certeza de poder sustituir la guía sin romper la pared o cambiar íntegramente la estructura del sistema corredero. 

CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS
 
Sistema de desplazamiento
1) Carros de desplazamiento
- Test de duración (Norma UNI EN 1527)
Los carros de desplazamiento sobre 4 ruedas ECLISSE no han presentado alteraciones después de 100.000 ciclos de apertura y 
cierre, lo que equivale a 20 años de uso normal.
- Test anti-corrosión (Norma UNI EN 1670)
Los carros de desplazamiento sometidos a inmersión en niebla salina durante 240 horas han demostrado el máximo nivel de 
resistencia a la corrosión (grado 4).

2) Guía desmontable de aleación de aluminio 6060 (Norma UNI 9006/1)
La guía desmontable realizada en aleación de aluminio 6060 y protegida con estrato anódico de 10 µm con tratamiento térmico 
T5 garantiza no sólo durabilidad en ambientes particularmente húmedos sino también una dureza superficial que asegura altas 
prestaciones de desplazamiento de los carros.

Contramarco
1) Test de fractura (prueba armonizada con la norma UNI EN 1629)
Un panel de puerta corredera de muestra, de 1000 x 2100 mm, colocado en un contramarco ECLISSE (enlucido y cartón yeso) ha 
sido sometido al choque de un saco blando de 30 kg en caída ortogonal desde diferentes alturas.
El contramarco y sus accesorios han permanecido intactos y no han sufrido lesiones ni modificaciones de fuerza inercial de 
fricción a la apertura.
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